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ARUANDE SISU KOKKUVOTE

AS Tallinna Lennujaam esitas 20.12.2012 Rae Vallavalitsusele ja 14.01.2013 Tallinna Linnapla-
neerimise Ametile taotluse projekteerimistingimuste saamiseks Tallinna lennujaama lennuliiklus-
ala arendusprojekti koostamiseks. Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti koosseisus
viiakse labi/koostatakse eskiisprojekt, teostatavusuuring, keskkonnamd&ju hindamine ja tehniline
eelprojekt.

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti eesmark on tdhustada lennujaama kesk-
konnasaastlikku ja efektiivset kaitamist, tdsta lennuohutust ning labi lennujaama keskkonna-
seisundi parendamise leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mdju keskkonnale.
Eesmargi saavutamiseks on kavas rajada lennujaama lennuliiklusala ida- ja I6unasuunale sellised
keskkonnakaitselised infrastruktuuri sisteemid ja rajatised, mis tdstavad oluliselt Tallinna
lennujaama kaitamise ohutust ning keskkonnasaastlikkust. Koostatav arendusprojekt néaeb ette
jargmisi tegevusi:

e uue keskkonnanduetele vastava dhusdidukite jaatdrje ala rajamine lennujaama idaossa;

e spetsiaalsete keskkonnanduetele vastavate lumesulamisplatside ning lumesulamisvete
arajuhtimissisteemide rajamine;

e mira- ja keskkonnanduetele vastava mootorite testimise ala rajamine;

e lennujaama ida- ja I6unaaladele keskkonnaséaastliku sadevete ning jaatorje vedelike
arajuhtimise susteemi rajamine;

e lennuraja ja ruleerimisteede navigatsioonituledesiisteemi rekonstrueerimine kdrgema
kategooria navigatsioonistiisteemi (CAT Il) rakendamiseks. Tuledeslsteemi
rekonstrueerimisel minnakse Ule energia- ja keskkonnasaastlikule LED tulede
lahendusele;

e lennuraja nihutamine ja ruleerimistee pikendamine nihutatud lennuraja uue laveni
vBimaldamaks lennuoperatsioonide (6hkutdusmine ja maandumine) suunamist
kaugemale Ulemiste jarve piirist ning t6stmaks laskuvate lennukite kdrgust Tallinna linna
ja Ulemiste jarve kohal;

e ruleerimistee pikendamine, mis tagab dhuséidukite ligipaasu jaatdrje alale ning taiendava
ruleerimistee rajamine I8dunapool, mis tagab 6husdidukite juurdepaasu mootorite
testimise alale alternatiiv 2 korral;

e taiendavate seisuplatside ehitamine, mis leevendab lennukite seisuplatside puudusest
lennuoperatsioonide kasvule tulenevaid piiranguid;

e IBiguti uute juurdepédéasu- ja hooldeteede ehitamine ja perimeetriaia rajamine (osaliselt
keskkonnarajatistest tulenevalt);

e rajahooldustehnikale manééverdus-ooteala ehitamine lennujaama idaossa.
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt viiakse ellu etappide kaupa. Ehitustdid on

plaanis teostada ajavahemikus 2015-2017. Keskkonnamdju hindamine on labi viidud kogu
kavandatavat arenduse mahtu arvestades.

Kuna projekti ala jaab kahe omavalitsuse (Tallinna linn ja Rae vald) haldusterritooriumile, siis
algatasid Rae Vallavalitsus 12.02.2013 ja Tallinna Keskkonnaamet 18.02.2013 keskkonnamdju
hindamise (KMH), kumbki oma haldusala piires.

KMH algatati keskkonnam@ju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (KeHJS) 8§ 61g 1
punktide 13 ja 35 ning § 26 alusel, kuna kavandatav tegevus kuulub eeldatavalt olulise kesk-
konnamojuga tegevuste hulka (pikema kui 2100 m pikkuse peamaandumisrajaga lennuvalja
rekonstrueerimine). KMH viidi l&bi tehnilise eelprojekti (KeHJS-i mdistes ehitusprojekti) koosta-
mise kaigus. Tehniline eelprojekt kuulub kavandatava tegevuse elluviimiseks vajaliku ehitusloa
taotlemisel esitatavate dokumentide hulka.
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KMH labiviimise eesméark on anda otsustajale teavet kavandatava tegevuse elluviimisega tde-
naoliselt kaasneva olulise negatiivse keskkonnamd®ju ning selle leevendusmeetmete kohta, mida
tuleb arvestada tehnilise eelprojekti koostamisel ja ehitusloa andmisel.

KMH labiviimisel lahtuti olemasolevatest andmetest ning tehnilise eelprojekti koostamise kaigus
labiviidud uuringute (keskkonnaseire) tulemustest.

KMH programm on heakskiidetud Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla regiooni 19.06.2013 kirjaga
nr HIR 6-7/13/5888-8.

KMH aruanne on dokument, mis annab Ulevaate hindamistulemustest. Aruanne on koostatud
heakskiidetud programmi ning KeHJS-i § 20 alusel.

Moju hindamise tulemused kokkuvdtvalt on esitatud alljargnevalt:
Alternatiivid:

e Arendusprojekti koostamisel selgus, et lennujaama korrektseks toimimiseks vajalikud
mootorite testimise ala, hooldussdidukite manddverdusala ja tuletdrje harjutus-
ala on vdimalik rajada lennujaama kirde- (alternatiiv 1) vdi kaguossa (alternatiiv 2).
Alternatiivi 1 kohane lahendus lennujaama kirdeosas asub alal, millel on hea ligipaas
Suur-S6jamae teelt. Seetdttu on lennujaama kirdeosa sobiv ka muude vdimalike
perspektiivsete rajatiste/hoonete tarbeks. Seetdttu nahti nendele tehnilistele aladele ette
ka teine vdimalik asukoht lennujaama kaguossa ehk alternatiiv 2.

Ohusaaste:

. Lennuraja nihutamine véimaldab mh suunata lennuoperatsioone (6hkutdusmine ja maan-
dumine) kaugemale Ulemiste jarve piirist ning tésta laskuvate lennukite kdrgust linna ja
Ulemiste jarve kohal, vahendades sellega mira- ja 6husaastet;

. Olemasoleva pdhjapoolse ruleerimistee pikendamine nihutatava lennuraja uue laveni ning
uue ruleerimistee rajamine tagab lennuraja labilaskevbéime suurendamise tipptundidel,
kuna vdimaldab vabastada lennuraja kiiremini seal ruleerivatest dhusdidukitest, mis oma-
korda vahendab mootorikituse pdletamisest tekkivat saastet.

Mdara:

. K8ige enam on lennuliikluse miirast mdjutatud vahetult lennujaamast I6unas asuvad Kanali
tee aarsed elamud. Arvutused néitasid, et paevane ja dine keskmine miratase on tapselt
lubatud normtasemete piires. Ulejadnud lennujaama lahipiirkonnas asuvatel elamualadel
on miratase lubatust oluliselt vaiksem. Lennukite mira on spetsiifiline ja vdib pdhjustada
ka paljudele teistele lahipiirkonna elanikele hairinguid, kuid muiratasemed ei ole lubatud
normtasemetest kérgemad. Arendusprojekti elluviimisel asustatud aladel olukord paraneb
ja mura vaheneb tanu sellele, et p&hilises 6hkutdusmise suunas startivad lennukid hakka-
vad asustatud alade kohalt lendama k&rgemalt, kuna lennurada nihkub ning lennukid
stardivad ja maanduvad elamualadest kaugemal;

. Mira modelleerimine naitas, et tdna lennukimootorite testimiseks kasutatava ala puhul
jaab miratase elamualadel alla normi (60 dB) ning tédstusaladel normi piiresse (70 dB).
Kavandatava testimise ala (mdélema alternatiivi) puhul jadb miratase elamualadel alla
lubatud piirnormi. Piirnormi tletamist vdib olla alternatiiv 1 puhul té6stusalade paari hoone
puhul, kuna uus asukoht asub vahetult tddstusala korval. Muratasemeid on voimalik
vahendada miratdkkeseina rajamisega. Alternatiiv 2 asukoht on tddstusalast kaugemal ja
sel juhul normide Uletust ei esine;

. Ehituse ajal vOib esineda mira jm hairingute teke (lihiajaline mdju), kuna lennuraja
nihutamise ja ruleerimistee pikendamise ehitustdid tuleb teha ajal, mil lennuoperatsioone
ei toimu, st tden&oliselt valdavalt disel ajal (kl 01-06). Sel juhul on oluline, et ehitustédde
ajal peetakse kinni o6istest mira normtasemetest (45 dB eluhoone lennujaamapoolsel
kaljel).
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Moju veekeskkonnale:

Lennujaama arendusprojektiga ja Tallinna linna Suur-S6jaméae piirkonna ning Rae valla
ehitustegevusega suureneb Soodevahe peakraavi suunatav veehulk. Soodevahe peakraavi
Ulevaatuse tulemusel 2013. aasta kevadel ja suvel selgus, et kraav vajab puhastamist
Lennuradari teest allavoolu kuni raudteeni. Samuti on vaja paigaldada madalamale kas ks
vOi moélemad Suur-Sdjamae teel asuvad truubid (km 7,5 ja 7,8) vdi lisada sellele alale
madalam veelabivoolukoht. Samuti on vajalik leida lahendus raudteetammist madalamaks
veelabivooluks. Soodevahe peakraavi korrastamine ei ole otseselt vajalik Tallinna lennu-
jaama lennuliiklusala projekti elluviimiseks, kuna arendusprojektiga on kavandatud uued
suuremahulised kraavid, mis mahutavad valingvihmade ajal uutelt asfaltplatsidelt muidu
Soodevahe kraavi kiiremini joudva vee (ptk 4.5.1). Soodevahe peakraavi korrastamine
oleks aga vajalik piirkonna arenguid silmas pidades ning see kiirendaks ka lennujaama
sademevete drajuhtimist;

Lennuraja ja ruleerimisteede Umbrusesse kavandatava drenaazi mdju ei ulatu lennujaama
territooriumilt kaugemale, mistdttu Umbruskonna kaevude veetaset ei muudeta. Kuna
pinnakate on lennujaama alal vaga O6huke (geoloogiliste uuringute alusel 0,25-3,0 m)
mdjutab lennujaama veekvaliteet ka pbhjavee kvaliteeti. Seega vdib lahedaste kaevude
veekvaliteet ajapikku paraneda juhul, kui rakendatakse k&iki KMH aruandes kirjeldatud
veepuhastusmeetmeid (jaatorje- ja lumekogumisaladel);

Lahtudes 27.02.2013 lumeseire tulemustest, on vajalik kaidelda perroonilt ja lennukite
jaatorjealadelt parinevat lumesulamis- ehk uute lumeladustusalade vett. Enne loodusesse
juhtimist on vaja eemaldada naftasaadused ja vahendada BHT ja KHT sisaldust (ehk
suurendada hapniku sisaldust vees). Kuna lumi sulab aeglaselt ja seega lumesulamisvee
vooluhulk on vaike, vorreldes sama ala sademevee vooluhulgaga, siis toimub lumesulamis-
vee ja sademevee segunemine ning vdimalik, et BHT ja KHT naitajad on oluliselt madala-
mad, kui naitasid lume laborianaltisid. Seetdttu on arendusprojekti esimeses etapis tehtud
ettepanek eraldada heljum ja 6lisaadused ning rajada proovivotukaev ja korraldada vee
kvaliteedi seiret, et otsustada, kas ja milliseid tdiendavaid meetmeid on vaja kasutusele
votta;

Lumesulamisvee kaitlemiseks lumeladustusaladel on vélja pakutud kolm pd&hilist lume-
kogumisala konstruktsiooni varianti (ptk 4.5.5), mis on kdik oluliselt paremad praegusest
olukorrast, kus sulamisvesi valgub lihtsalt laiali ja jduab otse lennujaama kraavidesse ning
ka pdhjavette. Nende variantide juures on silmas peetud vajadust takistada lumeladustus-
alal vee imbumist p&hjavette ning vBimaldada lumesulamisvee puhastamist ja seiramist;

Jaatodrjealale kehtivad pdhimoétteliselt samad reeglid, mis lumekogumisaladelegi ehk sealt
tulevat sademevett ei tohi otse loodusesse juhtida. Esimene vdimalus on sealne vesi kokku
koguda kraavide vdi torustike abil ning siis puhastada heljumist ja juhtida l&abi &lipatduri.
Teine vdimalus on aga kaaluda vaakumpuhastusmasinate kasutamist reostunud sademe-
vee kokku kogumiseks, et viia see sobilikku to6tluskohta. Mélemad viisid on keskkonna
seisukohalt sobilikud.

Navigatsioonitulede CAT Il valjaehitamiseks on vaja paigutada neli tuleposti Ulemiste jarve
sanitaarkaitsealale. Juhul, kui ehituse ja hoolduse kaigus jalgitakse, et ei toimuks ainete
(nt naftasaaduste) leket vdi tilkumist ning arvestatakse veetasemete seisudega ja
jadtumisoludega, ei nae kaesoleva KMH eksperdid keskkonna seisukohalt midagi
negatiivset navigatsioonitulede toomises kuni Ulemiste jarve kaldani. Pigem v&ib ohutuse
seisukohalt olla see positiivne. Tédde tegemisel tuleb aga juhinduda Tallinna Vesi AS-i
spetsialistide soovitustest, kuna nemad vastutavad vee kvaliteedi eest ja omavad ka kdige
paremat teavet Ulemiste jarve kohta.

Sotsiaal-majanduslik moju:

Tallinna lennujaamale lahimad tihedamad elamualad asuvad Moigu alevikus, ca 0,5 km
lennujaamast edelas, ja Sikupillis, ca 1,5 km lennujaamast loodes. Tallinna kesklinn paik-
neb lennujaamast umbes 4 km kaugusel loodes. KMH raames tehtud miraarvutused naita-
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sid, et kdige enam on lennuliikluse mirast mdjutatud vahetult lennujaamast I6unas asuvad
Kanali tee aarsed elamud. Lennukite mira on spetsiifiline ja vOib pdhjustada ka teistele
lahipiirkonna elanikele hairinguid, kuid mira arvutused naitasid, et miratasemed ei ole
lubatud normtasemetest kdérgemad. Arendusprojektiga ettenahtud lennuraja nihutamine
vbimaldab mh suunata lennuoperatsioone (6hkutdusmine ja maandumine) kaugemale
Ulemiste jarve piirist ning tésta laskuvate lennukite kérgust linna ja Ulemiste jarve kohal,
vahendades sellega ka mira- ja 6husaastet. Lihiajaline ehitusaegne mdju (mura hairing)
vOib avalduda lahimatele elamutele tulenevalt asjaolust, et lennuraja ja ruleerimistee
ehitustdod toimuvad tdenéoliselt valdavalt disel ajal, kuna ehitusté6d peavad toimuma ajal,
mil lennuliiklust ei toimu. Sellest l&ahtuvalt tuleb jalgida, et ehituse ajal ei Uletata odiseid
mira normtasemeid (45 dB eluhoone Ilennujaamapoolsel kiljel). Arendusprojektiga
kavandatav lennukimootorite testimise ala (m&lemad alternatiivid) asub (vorreldes praegu
mootori testimiseks kasutatava kohaga) lahimatest elamutest kaugemal ning mira model-
leerimine naitas, et miuratasemeid ei Uletata. Piirnormi Uletust voib esineda alternatiiv 1
korral Lasnamée too6stusala lennujaamapoolsete hoonete osas. Miratasemeid on vdimalik
vahendada miratdkke rajamisega. Lennuliiklusest tulenev Shusaaste hajub Kkiiresti suurele
maa-alale. Olemasoleva p&hjapoolse ruleerimistee pikendamine lennuraja I8puni ning uute
ruleerimisteede rajamine tagab lennuraja labilaskevbime suurendamise tipptundidel, kuna
vbimaldab vabastada lennuraja kiiremini seal ruleerivatest dhusdidukitest, mis omakorda
vahendab mootorikituse pdletamisest tekkivat dhusaastet. Eeltoodust lahtudes voib delda,
et mira ja Ohusaaste osas ei ole arendusprojekti elluviimise tdttu naha olukorra
halvenemist, pigem v&ib olukord pikemas perspektiivis paraneda. Seega oluline negatiivhe
maoju, mis voiks ohtu seada inimese tervise, heaolu v6i vara, puudub;

Arendusprojekti elluviimise tulemusel nihutatakse lennurada ja laiendatakse sellega kulg-
nevaid alasid ida suunas. Uue ala sademevesi suunatakse valdavalt Soodevahe peakraavi,
mis tdstab teataval maaral kraavi joudvat veehulka, sest uute asfaltplatside ala Umbrit-
sevat kdrget veetaset alandatakse lokaalse drenaaziga. Selle drenaazi mdju veetasemele ei
ulatu lennujaama territooriumist valja, mistéttu ka lahimate majade kaevude veetase ei ole
ohus. Kuna pinnakate on lennujaama alal vdga dhuke (geoloogiliste uurinute alusel 0,25-
3,0 m), mdjutab lennujaama veekvaliteet ka pdhjavee kvaliteeti. Seega voOib lahedaste
kaevude veekvaliteet ajapikku paraneda juhul, kui rakendatakse kdiki KMH aruandes
kirjeldatud veepuhastusmeetmeid (jaatdrje- ja lumekogumisaladel);

Kuna arendusprojekti eesmark on parandada lennujaama keskkonnaseisundit ning tdsta
lennuohutust, siis nimetatud eesmargi saavutamisel on juba ise positiivne mdju inimese
tervisele, heaolule ja varale;

Lennujaama arendamine (sh lennujaama idaosast I8unas asuvate nn pilpakila alade
korrastamine) ja nduetele vastavusse viimine on uldise positivse mdjuga nii piirkonna
arengule kui ka Eesti majanduskeskkonnale (lennutihenduse regulaarsuse ja tihenemise
ning lennuohutuse paranemise labi);

Rae valla uldplaneeringus (kehtestatud 21.05.2013) on lennujaama arendustega arvesta-
tud, seega maakasutuse muutus arendustegevuse elluviimisel vastab kehtivale ld-
planeeringule. Lennujaamale ldhimate uute elamualade planeerimisel tuleb arvestada
vdimaliku miraga ning jalgida, et elamuid ei planeeritaks aladele, kus on oht miranormide
Uletuseks;

Kavandatav tegevus omab positiivset mdju tédhdivele, kuna arendusprojekti elluviimisel
luuakse juurde uusi tédkohti (sh ehitusperioodil).

Moju looduskeskkonnale:

Moju arendusala taimkattele avaldub eelkdige ehitusetapil, mil ehitustegevusega piirneva-
tel aladel kaovad taimestunud ehk rohealad. Lennujaama keskosa I6unaservas on arendus-
alalt mets juba raadatud ning olulist looduslikku vaartust omava taimkattega alasid
arendusalal ei esine. Taimkatte kadu toimub lennujaama niidetavate ,murualade”, jaat-
maade ja endiste aianduskooperatiivide alade ehk juba niigi tugevate inimmdjudega voi
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sekundaarsete koosluste arvel. Nende alade taimkate ei oma kill looduskaitselist vaartust,
kuid omab linna- vdi linnalahikeskkonnas moéningast vaartust rohealade ning liikide elu-
paikadena. Taimkattega alade vdhenemine ei pdhjusta siiski piirkonna taimestiku uldist
vaesumist, kuna sarnaseid ruderaalalade elupaiku sailib piirkonnas piisavalt. Arendusalal ei
ole teada ohustatud voi kaitstavaid taimeliike, kelle elupaikade kadumist arendustegevus
voiks pohjustada. Praeguste taimkattega alade pindala vaheneb kdigi kavandatud aren-
duste véljaehitamise jarel ca 32 ha vorra, millest 8 ha on metsaala. Arvestades Rae raba ja
Soodevahe rohealade naabrust ning kaduvate alade madalat looduslikku vaartust, ei ole
negatiivne moju piirkonna taimkattele kummagi alternatiivi korral tervikuna siiski oluline.
Lennujaama kasutusperioodil ei lisandu praegusega vorreldes olulisi negatiivseid mdjusid
lennujaama ala ning selle naabruse taimkattele;

. Lennujaama arendusalad, mis paiknevad seespool piirdeaeda, on ilma vaartuslikuma pusi-
loomastikuta. Loomastikule avalduv mdju tadhendab eelkdige lennujaama territooriumi
suurenemist ning praeguste elupaikade kadumist. Praegusteks arenduse kdigus kaduvateks
elupaikadeks on jaatmaad (ruderaaltaimestikuga alad) ja endiste suvilakooperatiivide alad,
mis ei ole kull looduslikeks elupaikadeks, kuid pakuvad siiski elupaiku urbaniseerunud ning
hairingutega harjunud vaiksematele imetajatele. Kokkuvdttes pole kaduvate elupaikade
vaartus korge ega pindala suur ning arendustegevuste uldine m&ju piirkonna looduslikule
loomastikule on véheoluline. Kasutusaegne olukord on vdrreldav praegusega, kuid hoolda-
tav vOi infrastruktuuridega kaetud lennujaama territoorium on mdnevodrra suurem. Mdjud
ala faunale (sh nii loomastik kui ka linnustik) avalduvad ala kasutusest tingitud hairin-
gutena ning loomastiku aktiivse piiramise-tdrjumisena alalt (lennuohutuse tagamise
eesmargil). Kuna lennujaama territoorium on piiratud tiheda aiaga, on suuremate imeta-
jate elutsemine alal voi alale sattumine kergelt arahoitav voi reguleeritav. Keerulisem on
olukord lindudega, kellele lage ala on atraktiivseks peatumiskohaks. Lennuohutuse taga-
miseks tuleb rakendada meetmeid lindude toérjumiseks ning seetdttu ei saa lennujaama
puhul arvestada selle vaartusi potentsiaalse elupaigana. Seega pole lennujaama alal
voimalik rakendada meetmeid loomastiku ja linnustiku seisundi ja tingimuste paranda-
miseks. Lennujaama piirkonnas po6hjustavad héairinguid mira ning visuaalsed mdjud
ulukitele. Arvestades sobivate elupaikade paiknemist (valdavalt lennujaamast Idunas Rae
raba loodusmassiivi aladel) ning loomade kohanemist neile reaalset ohtu mittepdhjustavate
hairingutega, ei ole mdjud piirkonna imetajatele siiski kuigi tugevad. Kokkuvdttes on
lennujaama kasutusaegsed mdjud loomastikule negatiivsed (analoogselt praegusega), kuid
arendustegevustega ei kaasne kummagi alternatiivi korral hairingute olulist suurenemist;

e Arendustegevustega ei kaasne kummagi alternatiivi korral taiendavaid hairinguid 11 kat
kaitsealusele liigile (kanakull) ning samuti ei kaasne elupaikade ega toitumisalade kadu.
Kanakullile ja tema pesapaigale ning elupaikadele olulisi m&jusid lennujaama ehitus-
tegevuse ega kasutuse kaigus ei kaasne ning liigi jaoks jatkub praegune olukord;

. Kavandatavad arendustegevused ei toimu rohealade teemaplaneeringuga maaratletud
rohevorgustiku aladel. Lennujaama laienemisega I6una ja ida suunas ahenevad mdnevorra
poolloodusliku taimkattega alad. Lennujaama nihkumine lahemale I6unas paiknevale Rae
raba tuumalale avaldab sellele kaudset negatiivset mdju, eeskéatt puhverala ahenemise
naol. Piirkonna rohevdrgustiku sidususele ja toimimisele oluline mdju sellel siiski puudub.
Ehitustegevustega kaasnevad hairingud ja mira ei mdjuta juba pikka aega tegutseva
lennujaama foonil rohevorgustiku alade funktsionaalsust. Lennujaama kasutusetapis
toimub lennukimootorite testimine uuel alal lennujaama kirde- (alternatiiv 1) v6i kaguosas
(alternatiiv 2). Sellega nihkub see miiraallikas praegusega vérreldes ida suunas. Uhtlasi
nihkub ka Rae raba tuumalale ulatuv miratsoon ida poole. Selle muutusega vaheneb
alternatiiv 1 korral tugeva miira tsooni jadva tuumala osa monevérra. Alternatiiv 2 puhul
rajatakse lennukimootorite testala koridori piirile ning tugev mira (lthiajaline) koridori alal
mdnevdrra suureneb. Kuna Rae raba tuumalal elutsevad loomad on lennujaamaga seotud
muiraga kohanenud ning Uldine miratase ei suurene, siis ei pdhjusta miraallikate mdnin-
gane nihkumine taiendavaid hairinguid. Seega vdib jareldada, et kasutusfaasis ei avaldu
rohevorgustiku elementidele ega toimimisele taiendavaid olulisi méjusid;
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Projektialal asuvad kultusekivid reg nr-ga 2613, 2614 ja 2615 ning Nokakivi randrahnude
rihm jaavad ette kavandatavatele rajatistele (ehitusaegne luhiajaline m&ju) mdlema
alternatiivi puhul. Labi asulakoha nr 2610 on plaanis rajada kraav. Kivide sailimiseks on
voimalik need teisaldada, kui jargitakse asutuste poolt ette antud ndudeid (kultusekivide
Umbrus uuritakse eelnevalt labi ning kivid teisaldatakse kavandatava avaliku juurde-
paasuga (positiivne pikaajaline mdoju) kavandatava lennundusmuuseumi juurde ning
Nokakivi randrahnude paigaldamisel uude asukohta tuleb tagada, et sailiks randrahnude
asetus nii maapinna kui ka ilmakaarte suhtes). Kraavi rajamisel tuleb asulakoht eelnevalt
labi uurida.

MGju Pirita loodusalale (sh Pirita maasikukaitsealale ning Pirita hoiualale) ning seal elutse-
vatele liikidele analtuisiti Natura hindamise kaudu.

Natura hindamine:

Asjakohasel hindamisel kaaluti Pirita loodusalale ja selle kaitse-eesmaéargiks olevatele
liikidele ning elupaigattipidele avalduvaid vdimalikke mojusid. Ainsaks potentsiaalseks
teoreetiliseks mdjuviisiks on mdjud Pirita joe veekeskkonna kvaliteedi muutmise kaudu
kaitse-eesmargiks olevale vee-elustikule. Kuna kavandatavate arendustegevuste puhul
kasutatakse veekeskkonnale avalduvate mdojude vahendamiseks veekaitsemeetmeid
(heljumi ja naftasaaduste &rastust), ning lammastiku ja fosfori sisaldused ning ohtlike
ainete kontsentratsioonid jaavad reeglina normide piiresse, siis on lennujaama ala
reostuskoormus Soodevahe kraavi kaudu Pirita joele sedavord vaike, et ei pdhjusta olulisi
muutusi joe vee kvaliteedis ega o©Okoloogilises seisundis. Seetdttu ei avaldu olulisi
negatiivseid mojusid Uhelegi Pirita joe kaitse-eesmargiks olevale liigile ega elupaigattibile
(kumbki alternatiiv).

Mojud oShuliiklusele looduslikest ohuteguritest:

limastikutingimuste korval on olulisimaks looduslikuks ohuteguriks linnud, kelle kokku-
porked lennukitega ning sattumine lennukimootorisse on ohuks lennuliiklusele. Ohtu
katkevad eelkdige suuremad ja lennujaama piirkonnas enamlevinud linnud nagu kajakad,
varesed, samuti partlased, luiged ning randlinnud, kes vdivad lennujaama peatuspaigana
kasutada. Ohuks on ka vaiksemate lindude nagu naiteks kuldnokkade ja rastaste parved.
Aastas on registreeritud kuni 62 kokkupdrget lindudega. Kokkupdrgete arv on viimastel
aastatel tdusnud, olles seotud lennuoperatsioonide arvu kasvuga, kuid kajastades ka
kokkup®frgete paremat registreerimist. Tallinna lennujaamas kasutatakse lindude lennu-
rajalt peletamiseks mitmeid erinevaid meetodeid. Kuna linnud harjuvad peletusvahendite-
ga, tuleb kasutusele votta Uha uusi peletusvahendeid ja -meetodeid. Lennujaama
arenduste kaigus suureneb monevdrra lennujaama hooldatav ja linnustiku osas paremini
kontrollitav territoorium. Laienemine toimub p&hiliselt lennujaama idaosas, kus toimub
valdav osa maandumisi ja dhktdusmisi ning seega on kokkupdrgete risk suurem. Lennu-
jaama territooriumi suurenemine loob vdimalused kontrollida linnustikku suuremal alal
lennuraja koridoris ning seega vdimaldab vdhendada lindudest tingitud dnnetuste riski.
Lennujaama kuivendussiisteemi rekonstrueerimise kaigus on kavas osa kraave likvidee-
rida, viia maa alla voi katta pealt plaatidega. Vaba veepinnaga veelinde meelitavate
kraavide vahenemine vahendab lennujaama atraktiivsust lindude jaoks ning seeldbi ka
kokkup®@rgete riski.

Valgusreostuse moju:

Ehitusaegne mdju — tden&oliselt toimub arvestatav osa ehitustoédest 66sel ning seetdttu
on ehitusplats valgustatud ajutiste valgusallikatega. Lisaks on ehitust6dde aegsed md&jud
seotud ehitusmasinate tulede valgusvihkudega ehitusplatsil. Samuti on ehitusplatsil
valgustatud ajutised hooned (nt soojakud). Valgustus on vajalik ka turvalisuse tagamiseks
ning ehitusmasinate ja -seadmete valvamiseks ehituse maa-alal. Tegemist on lokaalsete
valgusallikatega, mille oluline mdju ei ulatu lennujaama territooriumilt kaugemale. Seega
vOib 6elda, et ehitusaegne valgustuse leviku mdju imbritsevale keskkonnale on véheolulise
tahtsusega;
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Kasutusaegne mdju — kasutusaegne valgustus tuleneb lennuliiklusala ruleerimis-, dhku-
tdusmise ja maandumisraja (ehk lennuraja) tulede slsteemist. Vorreldes olemasoleva
olukorraga suureneb tulede arv lennujaamas, kuna nihutatakse lennurada ja pikendatakse
ruleerimisrada. Samuti on tUheks valgusallikaks lennukite endi tuled. AS-i Tallinna Lennu-
jaam andmetel ei toimu lennujaamas regulaarlende disel ajal, ajavahemikul 01.00-06.00.
Sellel ajal on ka lennuliiklusala valgustus minimaalne. Kasutusaegse valgustuse mdju on
suurem pimedal ajal, eelkdige hilissugisel, talvel ja varakevadel ning hommikusel ja
Ohtusel ajal, kui paevavalgust veel napib. Lennuliiklusala valgustus lillitatakse sisse
lennukite 6hkutdusmiseks ning maandumiseks. Peale nimetatud operatsioonide toimumist
lUlitatakse intensiivne valgustus vélja. Koostatud arendusprojekt soovitab edaspidi
kasutada LED valgustust lennujaama tuledesitisteemi arendamisel. LED valgustus kasutab
vahem energiat ning vajab vahem hooldust, kui olemasolev hédglampide sisteem. LED
valgustus on keskkonnasaastlik ning vaiksemate keskkonnamdjudega. LED lambid
koondavad valguse kontsentreeritult ettenahtud suunda ning seega ei haju valgus laiali ega
avalda olulist m&ju Umbritsevatele aladele. Kasutusaegne valgustuse mdju on Umbritsevale
keskkonnale vaheolulise tdhtsusega.

Jaatmeteke- ja kaitlus:

Keskkonnakaitse uldine kord lennujaama territooriumil on mééaratud kindlaks dokumendiga
»AS-i Tallinna Lennujaam keskkonnakaitse eeskiri“ (kinnitatud 03.02.2010 juhatuse esi-
mehe kaskkirjaga nr 8). Dokumendis on tapselt kirjeldatud erinevaid lennujaamas esine-
vaid keskkonnaaspekte ning toodud &ara nendega seotud vastutajad. Ptk 10 kasitleb
ndudeid jaatmete kaitlemisel. Eraldi jaatmete kaitlemist lennujaamas reguleerib , Jdatme-
kaitluse kord“, mis on kinnitatud 28.09.2005 juhatuse esimehe kaskkirjaga nr 48. Lennu-
jaama territooriumil voib tekkida jargmisi jaatmeliike: ohtlikud jaatmed, olmejaatmed,
mahukad jaatmed ja taaskasutatavad jadtmed;

Ehitusaegne mdju — lennuliiklusala ehitustédde kaigus tekkivaid jaatmeid tuleb kaidelda
vastavalt lennujaama territooriumil kehtivale korrale. Ehituse kaigus voib tekkida mitme-
suguseid ehitusjaatmeid, olmejaatmeid, aga ka ohtlikke jaatmeid. Ehitusjaatmed voivad
olla nt erinevad lammutustegevusel tekkinud jaadtmed, nn ehituspraht. Samuti vdib tekkida
jaatmeid erinevate ehitusmaterjalide kohale transportimise jarel, nt suuregabariidilised
pakendid vms. Olmejdatmed on nt mitmesuguseid toidu- ja joogipakendid, mis tekivad
ehitusobjekti territooriumil igapdevase olmetegevuse kadigus. Olmejaatmed tuleb sorteerida
liigiti. Ohtlikud jaatmed vodivad olla nt ehitusmasinate rehvid voi akud, mis t66 kaigus
voivad vajada valja vahetamist. Samuti vBib t66 kaigus tekkida tankimise jarel tihje
kitusemahuteid. Ehituse peatdovotja llesanne on koostada ehitustodéde keskkonna-
tegevuskava, mis peab sisaldama infot erinevate ehitusaegsete keskkonnaaspektide ning
vajadusel leevendusmeetmete kohta. Toovotja lUlesanne on teostada regulaarselt kesk-
konnaaspektide Ulevaatust objektil. T6éovotja meeskonnas peab olema keskkonnaalase
ettevalmistuse ja kogemusega spetsialist, kes jalgib keskkonnategevuskava elluviimist.
Jaatmeteke ja kaitlemine ei ole ehituse ajal Umbritsevale keskkonnale olulise mdjuga
aspekt, kui taidetakse korrektselt lennujaama territooriumil kehtivat korda.

Kasutusaegne moju — lennuliiklusala hooldamisega seoses voib tekkida vahesel méaaral
jaatmeid, nt valgustussisteemi lambipirnid. Lennujaam kogub siistemaatiliselt teavet ning
omab head Ulevaadet erinevate tekkinud jaatmete liigi ja koguste kohta lennujaama
territooriumil. Jaatmeteke ja kaitlemine ei ole kasutamise ajal imbritsevale keskkonnale
olulise mdjuga aspekt, kui taidetakse korrektselt lennujaama territooriumil kehtivat korda.

Voimalikud avarii- ja/v6i hadaolukorrad:

Lennujaama ekspluatatsiooniaegsed avarii- ja hadaolukordade riskid arendusprojektiga ei
muutu ning kuna need on lennujaama enda dokumentidega ja regulatsioonidega ka tapselt
kajastatud, ei kasitleta neid kdesoleva KMH raames. Vdimalik on, et seoses asjaoluga, et
arendusprojekti elluviimisega parandatakse lennuohutust, vdib avarii- ja hadaolukordade
juhtumise tekke tdendosus vaheneda, kuid taiesti valistada seda ei saa. Vastavalt lennu-
jaama keskkonnakaitse eeskirjale on lennujaamas keelatud liigelda mootorsoéidukitel, millel
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on margatav 0li-, kiituse- ja/vdi jahutusvedelike leke. Mootorsdidukite pesemine lennu-
jaama territooriumil on keelatud, va selleks ettendhtud ja vastavalt margistatud kohtades.
Samuti on kehtestatud nduded keskkonnareostuse puhul tegutsemise kohta (Keskkonna-
kaitse eeskirja ptk 9).

Alternatiivide vordlus:

Lennujaama arendusprojekti elluviimise | etapi kaigus ehitatakse vélja koik pohilised
sademevee- ja kuivendussisteemid ning lumekogumisalad. See, kas mootorite testimise
ala, tuletdrje harjutusala ja lennuraja hooldussdidukite manéddverdusala asuvad alter-
natiiv 1 vOi alternatiiv 2 valjapakutud asukohas, ei oma vee seisukohalt erilist tahtsust,
kuna veemahud on ikka sarnased ja valgala on samuti sama.

Ka muude keskkonnaelementide mdjude hindamisel ja alternatiivide vordlemisel selgus,
et enamus mdjuvaldkondade osas ei ole vahet, millist alternatiivi (1 vdi 2) rakendada
(ehk mdju on samavéaiarne), v.a testala mira Lasnaméae toddstusalale, loomastikule ja
rohelise vorgustiku toimimisele. Seepéarast ei kasutatud KMH aruande koostamisel ka
KMH programmis nimetatud AHP meetodit. Alternatiivide vordluseks (Ulevaate saa-
miseks) koostati pigem Ulevaatlik tabel, mis on toodud KMH aruande ptk-s 6. Kuna olulist
vahet alternatiividel keskkonna seisukohalt pole (alternativ 1 on mdnevdrra parem
loomastiku ja rohelise vorgustiku toimimise ning alternatiiv 2 Lasnaméae tdostusala
seisukohast), siis valiku teeb arendaja lahtudes edasistest arendustegevusest ja nende
realiseerimisvOimalustest.
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TAUSTINFORMATSIOON

AS Tallinna Lennujaam

AS Tallinna Lennujaam (TLL) tegeleb ettevoéttele kuuluvate lennujaamade kaitamise ja arendami-
sega, et tagada ohusdidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine. Ettevote haldab Eestis
paiknevaid lennujaamu, mille hulka kuuluvad lisaks Tallinna lennujaamale veel Tartu, P&arnu,
Kuressaare, Kardla, Kihnu ja Ruhnu lennujaam.

AS-i Tallinna Lennujaam aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik ning ettevote kuulub Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.
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Joonis 1. Tallinna lennujaama asukoht (Allikas: Maa-ameti kaardiserver, seisuga 01.02.2013)

Tallinna lennujaam (Joonis 1) on kd&ige olulisem tsiviillennujaam Eestis ja Uks Baltikumi suurima-
test lennujaamadest, kattes ligi 300 ha suuruse maa-ala. Alates 2009. a kannab lennujaam tiitlit
Lennart Meri Tallinna Rahvusvaheline Lennujaam. Jargneval joonisel (Joonis 2) on toodud
Tallinna lennujaama lennuoperatsioonide arv* aastatel 2007-2012.
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Joonis 2. Lennuoperatsioonide arv Tallinna lennujaamas aastatel 2007-2012

1 Allikas: AS-i Tallinna Lennujaam koduleht: www.tallinn-airport.ee/associates/uldinfo/statistikajauuringud/?articlelD=235,
seisuga 15.08.2013.
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2.3.

2.4.

2.5.
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Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt
KMH aruanne avalikustamiseks

Olemasolev lennurada, ruleerimistee ja seisuplatsid

Tallinna lennujaama lennuraja pikkus on 3 070 m ja laius 45 m. Raja kate on asfaltbetoonist.
Lennurada on ladne-ida-suunaline 08/26. Peamine lahenemissuund on lennurada suunaga 26.
Olemasolev 6husdidukite seisuplatside arv lennujaamas on jargmine:

e 4 E-klassi 6husoidukit;

e 2 D-klassi 6husoidukit;

e 23 C-klassi 6husoidukit;

e 4 B-klassi 6husoidukit;

e 12-15 A-klassi 6husdidukit.

Aastatel 2006-2008 toimusid Tallinna lennujaama lennuliiklusala renoveerimistééd, mille kdigus
rekonstrueeriti lennukite seisuplatside ehk perrooniala, pikendati 6husdidukite ruleerimisteed
ning keskkonnaseisundi parendamiseks rajati lennujaama po6hja- ja lddnesuunale kaasaegne
sademevete kogumissiusteem ja eelpuhasti ning rajati jaatoérjevedelike kogumissiisteem.

Olemasolev lennurada on rekonstrueeritud 1994/95.

Olemasolev tuledesisteem

Olemasolev CAT I-le vastav lahenemise-, lennuraja, ruleerimistee ja perrooni tuledesiisteem on
jargmine:

e tappislahenemise tuledesisteem suunale 26;

e tappislahenemise tuledesisteem suunale 08;

e lennuraja tuledesiisteem (sisaldab aare-, lave-, otsa-, keskjoone ja puuteala
tuledesiisteemi suunale 26 ja 08);

e PAPI-tulede (lahenemistrajektoori tappisindikaator) siisteem suundadele 26 ja 08;

e ruleerimisraja tuledesiisteem (sisaldab aare- ja telgjoone tulede ja vahepealsete
ootekohtade, stoppjoone tulede ja lennuraja suundvalgustuse siisteemi);

e valgustatud méargid;

e elektrivarustussisteem;

e kaugjuhtimis- ja jalgimissisteem.

Ligipaas lennujaama alale
Tallinna lennujaama ala on suletud ning Umbritsetud perimeetriaiaga. Sissepéas territooriumile

toimub lubade alusel mehitatud paaslatest.

KMH menetlusosalised

Arendaja

AS Tallinna Lennujaam
Aadress: Lennujaama tee 12, 11101 Tallinn

Kontaktisik: projektide koordinaator Annika S6rmus, e-post: annika.sormus@tll.aero,
tel 6058 916, koduleht: www.tallinn-airport.ee.
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Otsustaja

Kuna projekti ala jadb kahe omavalitsuse haldusterritooriumile, siis on antud projektis kaks
otsustajat — Tallinna linn ja Rae vald:

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (ehitusloa andja)

Aadress: Vabaduse véljak 7, 15198 Tallinn, tel 6404 375, e-post: tlpa@tallinnlv.ee,

koduleht: www.tallinn.ee/ehitus/g4277.

Tallinna Keskkonnaamet (korraldab KMH-ga seotud toiminguid Tallinna linnas)

Aadress: Harju 13, 10130 Tallinn, tel 6404 572, e-post: keskkonnaamet@tallinniv.ee,

koduleht: www.tallinn.ee/est/keskkonnaamet.

Rae Vallavalitsus

Aadress: Arukila tee 9, Juri 75301, Harjumaa, tel 6056 750, e-post: info@rae.ee,
koduleht: www.rae.ee.

Arendusprojekti koostaja

Ramboll Eesti AS
Aadress: Laki 34, 12915 Tallinn

Kontaktisik: projektijuht Andres Brakmann, e-post: andres.brakmann@ramboll.ee, tel 6988 356,
koduleht: www.ramboll.ee.

Arendusprojekt koostati koostdos AAC Aviation & Airport Consult GmbH, OU Telealarm jt projekti
partneritega.

KMH eksperdirihm

Ramboll Eesti AS
Aadress: Laki 34, 12915 Tallinn

Kontaktisik: juhtivkonsultant Hendrik Puhkim (KMH litsents nr KMHO135), tel 6988 352, e-post:
hendrik.puhkim@ramboll.ee.

KMH eksperdirthm koosnes jargmistest ekspertidest:

e Veronika VerS — KMH juhtekspert (KMH litsents nr KMH0149), KMH programmi ja
aruande koostamine, hinnatavad valdkonnad: sotsiaal-majandus (inimese tervis, heaolu
ja vara, piirkonna areng, maakasutuse muutus ning t66hdive), loodus- ja muinsuskaitse-
alused kivid;

e Kersti Ritsberg — hiidrogeoloog (KMH litsents nr KMH0150, hiidrogeoloogiliste t6dde
litsents nr 330), hinnatavad valdkonnad: pinna- ja pohjavesi (kogu veeteema), pinnas,
maavarad ja avarii-/hédaolukorrad;

e Esta Rahno — mira ja 6husaaste ekspert;

e Raimo Pajula — keskkonnaekspert (KMH litsents nr KMH0140), hinnatavad valdkonnad:
elustik/taimestik/loomastik/linnustik, kaitstavad loodusobjektid, Natura hindamine,
roheline vorgustik ja vaartuslikud maastikud ja looduslikud ohutegurid &huliiklusele);

e Eike Riis — keskkonnaekspert (KMH litsents nr KMH0013), hinnatavad valdkonnad:
loomastik/linnustik ja vee-elustik. Natura hindamine;

e Aune Aunapuu — keskkonnaekspert (KMH litsents nr KMH0139), Natura hindamise ja KMH
osas muu sisuline ja menetlusalane néustamine;
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e Hendrik Puhkim — keskkonnaekspert (KMH litsents nr KMH0135), hinnatavad valdkonnad:
valgustus ja valgusreostus ning jaatmeteke ja -kaitlus;

e Merje Lesta — GIS ekspert (kaardimaterjali koostamine KMH programmi jaoks);
e Kristiina Ehapalu — GIS ekspert (kaardimaterjali koostamine KMH aruande jaoks);

e Merle Pabbo — KMH programmi ja aruande kvaliteedikontroll.

2.5.5. KMH jarelevalvaja

Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla regioon

Aadress: Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, tel 6744 800, e-post: harju@keskkonnaamet.ee,
koduleht: www.keskkonnaamet.ee/harju-jarva-rapla-regioon-2

2.5.6. Muud osapooled

Kavandatavast tegevusest huvitatud/mdjutatud muud osapooled on:

e Lennufirmad

e Keskkonnainspektsioon

e Harju Maavalitsus

e Terviseameti Pohja talitus

e Muinsuskaitseamet

e Tallinna Kultuurivdartuste Amet

e Lennuamet

e Lennuliiklusteeninduse AS

e Lasnamaée Linnaosa Valitsus

e Tallinna Kesklinna Valitsus

e Kiristiine Linnaosa Valitus

e Mustamée Linnaosa Valitsus

¢ Tallinna Kommunaalamet

e AS Tallinna Vesi

e AS ELVESO

e Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

e Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (lennundustalitus) (riigivara valitsejana)

e Maa-amet (riigivara valitsejana)

e Siseministeerium (riigivara valitsejana)

e Eesti Keskkonnaiihenduste Koja (EKO) esindaja Eesti Ulidpilaste Keskkonnakaitse Uhing
Sorex

e Tallinna Linnuklubi

e naaberkinnistute omanikud ja piirkonna elanikud Tallinna linnas ja Rae vallas

e muud olulised ettevotted (nt AS Eesti Gaas, Ragn Sells AS)

2.6. Ulevaade KMH menetlusest

2.6.1. KMH labiviimise alused ja p6himotted

KMH viidi labi vastavalt keskkonnam&ju hindamise ja keskkonnajuhtimissisteemi seadusele
(KeHJS). KMH aruanne koostati vastavalt heakskiidetud KMH programmile ja KeHJS-i 8-s 20
toodud nduetele.

KMH aruande koostamisel lahtuti jargmistest pdhimdtetest (tulenevalt KeHJS-ist):

e Keskkonnamdju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu v6i kaudne mdju inimese
tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuriparandile vai varale;
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e Keskkonnamdju on oluline, kui see vdib eeldatavalt Uletada tegevuskoha keskkonna-
taluvust, pdhjustada keskkonnas p66rdumatuid muutusi voi seada ohtu inimese tervise ja
heaolu, kultuuriparandi voi vara.

KMH kaigus selgitati valja kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnev vdimalik oluline nega-
tilvne keskkonnamd&ju ning pakuti valja meetmed selle m&ju valtimiseks vdi vdahendamiseks.

KMH labiviimisel lahtuti olemasolevatest andmetest ning tehnilise eelprojekti koostamise kaigus
labiviidud uuringute tulemustest.

KMH labiviimisel lahtuti pohimdttest, et tegeldakse ainult oluliste m&judega, mis tuvastatakse
KMH programmi ja aruande koostamisel. Valdkondi, kus KMH programmi koostamisel tuvastati,
et oluline m&ju puudub, KMH aruanne ei kasitle (nt vibratsioon).

KMH aruande koostamisel viidi labi jargmised tegevused:

e valitvdd ja teemakohase kirjanduse ning andmete labité6tamine;
e konsultatsioonid olulist teavet omavate asutuste vm osapooltega;
e avalikustamine ja avalik arutelu — osapoolte arvamuse valjaselgitamiseks;

e ekspertarvamused mdju olulisuse selgitamiseks, sh kaardikihtide vdrdlemise ja
kdrvutamise meetod piirangute selgitamiseks;

e mira modelleerimine/leviku ja mdju prognoos;

e Natura hindamise (asjakohane hindamine) labiviimine selgitamaks véimalikku m&ju Natura
2000 aladele.

KMH algatati KeHJS-i 8§ 6 Ig 1 punktide 13 ja 35 ning § 26 (KMH labiviimise erisus) alusel, kuna
kavandatav tegevus kuulub eeldatavalt olulise keskkonnamdjuga tegevuste hulka (pikema kui
2100 m pikkuse peamaandumisrajaga lennuvélja rekonstrueerimine). KMH algatamise otsused on
toodud KMH programmi Lisas 1.

KMH viidi labi tehnilise eelprojekti (KeHJS-i § 26 mdistes ehitusprojekti) koostamise kaigus.
Tehniline eelprojekt kuulub kavandatava tegevuse elluviimiseks vajaliku ehitusloa taotlemisel
esitatavate dokumentide hulka. KMH aruanne kuulub eraldi osana tehnilise eelprojekti juurde.

Mdju prognoosimeetodid

KMH labiviimisel kasutatud mdju prognoosimeetodid on nimetatud jargnevas tabelis (Tabel 1).

Tabel 1. M8ju prognoosmeetodite kirjeldus

Valdkond Mdju prognoosimeetod

P6hja- ja pinnavesi = Hindamist alustati keskkonnaregistri puurkaevude ja veekogude andmebaaside ning
varem labi viidud veeseire andmete ulevaatamisega. Seejarel analluusiti varem
labiviidud sademevee arajuhtimist puudutavaid tdéid Suur-S8jamée ja muudel
Tallinna lennujaamaga piirnevatel aladel ning vaadati uUle kdesoleva t66 kaigus
koostatavad sademevee hudroloogilised arvutused. Olulis(t)e mdju(de)
valjaselgitamisel ja leevendusmeetmete valjat6dtamisel kasutati arendusprojekti
kaigus tehtavaid jargmisi uuringuid/seireid:

- geodeetilised mdddistused ja topograafilise aluse uuendamine;
- talvel, kevadel ja suvel labiviidud sademevee ning lume seire.

Mura Mura modelleerimine tarkvaraga Soundplan 7.1 (mootorite testimise ala). Hinnangu
aluseks oli EL direktiiv 2002/49/EU, sotsiaalministri 04.03.2002 ma&rus nr 42,
Tallinna strateegiline murakaart (2012), erialane kirjandus ja lennujaama kohta
koostatud varasemad t66d.

Lennuliiklus — arvutus ja eksperthinnang. Mootorite testimise ala — modelleerimine
ja eksperthinnang.
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Valdkond Mdju prognoosimeetod

Ohusaaste Eksperthinnangu koostamise aluseks olid valisbhu kaitse seadus ja
keskkonnaministri 08.07.2011 maarus nr 43, erialane kirjandus ja lennujaama
kohta koostatud varasemad t66d.

Inimese tervis, Hinnati elamute lahedust lennujaama paiknemise ja lennukoridoride suhtes,

heaolu ja vara arvestades valdkondlikke hindamistulemusi (mura, dhusaaste, vesi). Ekspert-
hinnangu koostamise aluseks olid ka valitdo, Tervisekaitseametilt saadud teave
(kaebused) ning muude projektide, arengukavade ja (Uld)planeeringute analtus.

Piirkonna areng, Eksperthinnangu koostamise aluseks olid valitddd, valdkondlikud
t66hodive ja maa- hindamistulemused ning KOVide arengukavade ja Uldplaneeringute analtis.
kasutuse muutus

Muinsuskaitsealad Eksperthinnangu koostamise aluseks olid valit6dd, lennujaamalt ja ametitelt
ja -objektid (Muinsuskaitseamet, Tallinna Kultuurivaartuste Amet) saadud info ning
muinsuskaitseseadus.

Natura 2000 alad Hindamisel lahtuti Natura hindamise juhenditest, keskkonnaregistri andmebaasist
EELIS ja eriala kirjandusest. Asjakohane hindamine on uiks osa KMH aruandest.

Kaitsealused Hindamise aluseks olid keskkonnaregistri andmebaas EELIS ning varasemate

loodusobjektid inventuuride ja uuringute andmed. M&jude ulatuse, tugevuse ja olulisuse analtusil

tugineti kaardikihtide analtusile ning eksperthinnangule. Arvesse vdeti kaitstavate
loodusobjektide spetsiifikat ja taluvust erinevate mdjufaktorite suhtes ning mh ka
Keskkonnaameti ndudeid randrahnude séilimiseks.

Loodusmaastikud, Hindamisel tugineti pdhiliselt varem labiviidud inventuuride ja seire andmetele ning
taimkate, varasematele eksperthinnangutele ja soovitustele ning uusimale keskkonna- ja
taimestik, geoinfole (ortofoto, Eesti pdhikaart, mullakaart, EELIS andmebaas jms). Lisaks
loomastik ja teostati valitoid.

linnustik

Roheline vBrgustik Eksperthinnangu koostamisel lahtuti rohevdrgustiku aluseks olevast maakonna

ja vaartuslikud teemaplaneeringust ja KOVide uldplaneeringutest, taustainfona kasutati olemas-
maastikud olevat keskkonna- ja geoinfot. Metoodikana kasutati kaardianallusi.
Geoloogia, pinnas Hindamise aluseks olid Maa-ameti geoloogia ning maavarade kaardirakenduste
ja maavarade andmed. Kasutati arendusprojekti kaigus tehtud jargmiseid uuringuid/seiret:
kasutus - geoloogilised ja hudrogeoloogilised uurimist66d;

- pinnase (reostuse) seire.
Looduslikud Eksperthinnangu koostamise aluseks olid lennujaamale kehtestatud nduded ja
ohutegurid soovitused, arendusprojekti teostatavusuuring, lennujaamalt saadud andmed ja
lennuliiklusele, varasemad uuringud (jm t66d), valdkondlikud hindamistulemused ning KOVide
valgusreostus, arengu- ja planeerimisdokumendid (arengukavad, uldplaneeringud, jmt).

avarii- ja/voi
hadaolukorrad,
reostusoht,
jaatmeteke ja -
kaitlus
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ULEVAADE KAVANDATAVAST TEGEVUSEST

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti eesmérk ja vajadus

AS-i Tallinna Lennujaam (TLL) on tellinud Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti
(edaspidi arendusprojekt) koostamise, mille eesmérk on téhustada lennujaama keskkonna-
saastlikku ja efektiivset kaitamist, tosta lennuohutust ning labi lennujaama keskkonnaseisundi
parendamise leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mdju keskkonnale. Eesmargi
saavutamiseks on kavas rajada lennujaama lennuliiklusala ida- ja Idunasuunale sellised kesk-
konnakaitselised infrastruktuuri sisteemid ja rajatised, mis tdstavad oluliselt Tallinna lennujaama
kaitamise ohutust ning keskkonnasaastlikkust.

Arendusprojekti koosseisus viiakse labi/koostatakse:

e eskiisprojekt;

e teostatavusuuring, sh vajalikud muud uuringud (geodeetilised mdddistused, geoloogilised
ja hidrogeoloogilised uurimistddd ning topograafilise aluse uuendamine);

e keskkonnamd@ju hindamine (KMH);

e tehniline eelprojekt.

Arendusprojekt koosneb kahest etapist: lennuliiklusala laiendamine idasuunal (I etapp) ja laien-
damine I8unasuunal (Il etapp), mille tdpsem elluviimise ulatus ja ajastus so6ltub lennuliikluse
arengutest ja rahastamisvdimalustest. Oluline on ka asjaolu, et projekti elluviimise (ehitustééde)
ajal peab lennujaam saama opereerida (st lennurada ei saa sulgeda), seega arendusprojekti
koostamisel arvestati lahenduste/tehnoloogiaga, mis seda vbimaldab. Naiteks toimuvad lennuraja
nihutamise ja ruleerimisteede pikendamise ehitusté66d valdavalt disel ajal.

Arendusprojekti elluviimine ei too kaasa otseselt lennuoperatsioonide (LOP) arvu tdusu, kuid
vOimaldab LOP suurenemist. Investeeringuid on vaja, kuna ilma lennuliiklusala arendamiseta
lennuoperatsioonide arvu kasvades j6uab lennujaam ténase labilaskevdime piirini. Investeerin-
gute tulemusena suureneb lennuraja labilaskevdime tipptundidel, lennuohutus ja turvalisus
paraneb ning ilmastikuriskist tingitud &rajaanud lennuoperatsioonide arv vaheneb kdigis dhu-
sOidukite kategooriates. Ldunapoolse ala (Il etapp) véljaehitamine véimaldab tagada LOP
ndudluse rahuldamise pikaajalises perspektiivis. Teise etapp investeeringute tulemusena suure-
neb Tallinna lennujaama labilaskevdime tipptundidel mdnevdrra rohkem seetdttu, et Idunapoolse
ala valjaehitamine leevendab lennukite seisuplatside puudusest lennuoperatsioonide kasvule
tulenevaid piiranguid. Tana lennujaama sademe- ja lumesulamisvete kogumis- ja arajuhtimis-
sUsteem tervikuna ei vasta kdikidele keskkonnanduetele. Arendusprojekti elluviimisel viiakse see
keskkonnanduetega kooskdlla.

Arendusprojekti koostamist rahastab TLL, vajalike ehitustdtde teostamiseks plaanib TLL taotleda
rahalist toetust Euroopa Liidu Struktuuritoetuste Uhtekuuluvusfondist. Ehitustéid on plaanis
teostada ajavahemikus 2015-2017. Keskkonnamdju hindamine on labi viidud kogu kavandatavat
arenduse mahtu arvestades.

Arendusprojektiga kavandatavad tegevused

Koostatav arendusprojekt naeb ette jargmisi tegevusi:
| etapp:
e uue keskkonnanduetele vastava dhusdidukite jaatdrje ala rajamine lennujaama idaossa;

e spetsiaalsete keskkonnanduetele vastavate lumesulamisplatside ning lumesulamisvete
arajuhtimissisteemide rajamine;

e mira- ja keskkonnanduetele vastava mootorite testimise ala rajamine;
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keskkonnasédastliku sadevete ning jaatdrje vedelike drajuhtimise siisteemi rajamine;

lennuraja ja ruleerimisteede navigatsioonituledesiisteemi rekonstrueerimine kdrgema
kategooria navigatsioonistiisteemi (CAT Il) rakendamiseks. Tuledeslisteemi
rekonstrueerimisel minnakse Ulle energia- ja keskkonnasaastlikule LED tulede
lahendusele;

lennuraja nihutamine ja pdhjapoolse ruleerimistee pikendamine nihutatava lennuraja uue
laveni vBimaldamaks lennuoperatsioonide (6hkutdusmine ja maandumine) suunamist
kaugemale Ulemiste jarve piirist ning t6stmaks laskuvate lennukite kdrgust Tallinna linna
ja Ulemiste jarve kohal;

taiendava ruleerimistee rajamine 6husdidukite juurdepaasu tagamiseks mootorite
testimise alale alternatiiv 2 korral;

osaline juurdepéasu- ja hooldeteede ehitus ja perimeetriaia rajamine;

rajahooldustehnikale manédverdus-ooteala ehitamine lennujaama idaossa.

Il etapp:

lennurajaga paralleelse I6unapoolse ruleerimistee rajamine;
lennujaama I6unaalale keskkonnasaastliku sadevete arajuhtimise stisteemi rajamine;

Idunapoolsete lennukite seisuplatside (perrooni) ehitus koos ndutud kommunikatsioonide
rajamisega.

Eelnimetatud kavandavate tegevuste p&hjendused on toodud alljargnevalt.

3.2.1. Asukoha leidmine erineva otstarbega aladele ja platsidele

Lumekogumise platside, rajahooldustehnikale mandéverdusala vabastuse platsi, jaatdrje teosta-
mise ala ning mootorite testimise ala rajamine:

lennujaama territooriumil puudub ala kokkuliikatud lume kogumiseks. Lume sulamise
vesi tuleb kokku koguda ning vajadusel puhastada;

lume sulamisest tingitud veekogude teke selleks mitte ettendhtud aladel suurendab riske
lennuoperatsioonidele;

spetsiaalne mootorite testimise ala hetkel puudub ning mootorite testimist teostatakse
ruleerimistee 16pus, kus puuduvad mirasummutavad rajatised. Spetsiaalse ala rajamine
vahendab miira- ja 8husaastet imberkaudsetele aladele. Ohusdidukite juurdepa&suks
mootorite testimise alale tuleb rajada vajalik ruleerimistee;

rajahooldustehnika liikumine piki lennurada ja ruleerimisteid on suhteliselt aegandudev
protsess, mille ajal ei saa 6husdidukid rada voi ruleerimisteid kasutada. Rajahooldus-
tehnikale mandodverdusala vabastuse platsi rajamine tagab rajahooldustehnikale ajutised
ja kiired peatumiskohad lennuraja idasuunal, mille tulemusena suureneb lennuraja ja
ruleerimisteede labilaskevdime;

uue keskkonnanduetele vastava dhusodidukite jaatdrje ala rajamine lennujaama idaossa
on vajalik, kuna tdnastes tingimustes on 6husdidukite jaatdrjet vBimalik teha ainult reisi-
terminali iUmbruses asuval perroonil. Vajalik on rajada lennuraja 26 lave lahedusse
(lennuraja idasuund) 6husdidukite jaatdrje teostamise ala (koos vastavate kommuni-
katsioonidega), sest nihutatud raja tingimustes ei joua 6husdiduk pikenenud ruleerimis-
teekonna tottu startida lennurajalt 26 ettendhtud aja jooksul ning raja 16pus tuleks enne
lennuki dhkutdusmist teostada taiendav jaatdrje. Lennuraja 26 suuna laheduses teos-
tatav jaatdrje vbimaldab alandada kastutatava jaatorjevedelike koguseid ning sellest
tulenevalt vdhendada vastavaid keskkonnamdgjusid. Ruleerimistee pikendamise abil
tagatakse 6husdidukite ligipaas jaatorje alale.
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3.2.2. Sademevee susteemide rekonstrueerimine ja kuivendussiisteemide rajamine

Sademevee slsteemide rekonstrueerimine ja kuivendussiisteemide rajamine on vajalik:

keskkonnamdju/riskide vdhendamiseks, mille juures on vaja eraldi tahelepanu pdorata
jaatorjevedelike kasutusele ning mootori testimiskoha ja tuletdrje dppuskoha saastele;
kuna olemasolev sademevetesiisteem vajab laiendamist ja uuendamist, sest ida- ja
Idunapoolsed alad on sadevetest Uleujutatud, mis omakorda pdhjustab lindude kogune-
mist, teede kandekonstruktsiooni lagunemist ja elektrisiisteemide haireid (tuled jne);
kuna rajatavad lumekogumisalad véimaldavad sulamisvee puhastamist ja kontrolli, et
loodusesse juhitakse nduetekohane vesi.

3.2.3. Lennuraja ja ruleerimisteede navigatsioonituledesisteemi rekonstrueerimine kdrgema
kategooria navigatsiooniststeemi (CAT 11) rakendamiseks

Koostatav arendusprojekt soovitab edaspidi lennujaama tuledeststeemi arendamisel
kasutada LED valgustust. LED valgustus kasutab vahem energiat ning vajab vahem
hooldust, kui olemasolev hddglampide stisteem. LED valgustus on keskkonnasaéastlik ning
vaiksemate keskkonnamdjudega;

Kdrgema kategooria navigatsioonisisteemi (CAT I1) paigaldamine véimaldab keskkonna-
saastlike tulede kasutusele votmist ning vdhendab ilmastikuriskide moju
lennuoperatsioonidele;

Navigatsioonikategooria tdstmine vBimaldab ohutumat lennuliiklust ka kehvemate
ilmastikutingimustega, vahendades seega &nnetuste riski ja arajaavate lendude arvu.
Ulemiste jarve seisukohalt on see keskkonnaohutuse mdistes vajalik, kuna vahendab
lennudnnetuste riski ja sellest tekkida vdivat olulist keskkonnareostuse riski;

Seoses uue LED tuledesiisteemi paigaldamisega on vajalik lennuraja asfaltkatte
uuendamine.

3.2.4. Lennuraja nihutamine

Lennuraja nihutamine véimaldab:

suunata lennuoperatsioone (6hkutdusmine ja maandumine) kaugemale Ulemiste jarve
piirist ning tdsta laskuvate lennukite k&rgust linna ja Ulemiste jarve kohal, vahendades
sellega mira- ja dhusaastet;

lennuraja nihutamine on vajalik CAT Il maandumistulede paigaldamiseks Ulemiste jarve
ja lennuraja lave vahele vastavalt lahenemistulede ndutud horisondi pikkusele;
olemasoleva p&hjapoolse ruleerimistee pikendamine nihutatava lavega lennuraja I6puni
ning uue ruleerimistee rajamine tagab lennuraja labilaskevdime suurendamise tipp-
tundidel, kuna v6imaldab vabastada lennuraja kiiremini seal ruleerivatest 6husdidukitest,
mis omakorda vahendab mootorikituse pdletamisest tekkivat saastet;

pikendatud ruleerimistee tagab 6husdidukite ligipdasu jaatorje alale ning taiendav
ruleerimistee I6unapool tagab dhusbidukite juurdep&dasu mootorite testimise alale
alternatiiv 2 korral;

paranevad lennuraja hooldamise ja puhastamise véimalused, vBimaldades hooldus-
tehnika kiiremat ligipdasu lennurajale ja lennuliiklusalale, vahendades sel moel hooldus-
tehnika mootorkitusest tulenevat saastet;

parandada lennuohutust ja turvalisust halbadest ilmastikutingimustest tingitud piiratud
néhtavuse korral.

Lennujaama territooriumile jddv gaasitrass tdstetakse imber véljapoole lennurada ja ruleerimis-
teed (kuid gaasitrass jaab endiselt lennujaama territooriumile).
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3.2.5. Lennuraja rekonstrueerimine

Olemasoleva lennuraja rekonstrueerimine, sh kattekonstruktsiooni kulumiskihi véljavahetamine
koos tuledesiisteemi uuendamisega on vajalik, kuna:

olemasolev lennuraja asfaltkate (kattekonstruktsiooni kulumiskiht) on amortiseerunud
ning vajab uuendamist (lennurada rekonstrueeriti juba 1994/1995, rajakate hakkab
murenema, eriti raja lddnepoolne ots);

seoses uute tulede (LED) paigaldamisega on vajalik lennurajal teostada suures mahus
toid, mis toovad kaasa asfaltkatte uuendamise vajaduse, seetdttu on neid mottekas teha
Uheaegselt;

stivistulede kinnitused on amortiseerunud;

veetase on kdrge ning kohati rajakatte PCN (kandevdimenaéitaja) on liiga madal;

téna saab to6id veel teha lennuliiklust katkestamata.

3.2.6. P6hjapoolse ruleerimistee pikendamine

Olemasoleva p6hjapoolse ruleerimistee pikendamine lennuraja I6puni ning uute ruleerimisteede
rajamine:

tagab lennuraja labilaskevdime suurendamise tipptundidel, kuna v8imaldab vabastada
lennuraja kiiremini seal ruleerivatest 6husdidukitest;

vBimaldab tfsta lennuoperatsioonide arvu;

vahendab mootorikituse pdletamisest tekkivat saastet;

parendab lennuraja hooldamise ja puhastamise vdimalusi, voimaldades hooldustehnika
kiiremat ligipdasu lennurajale ning lennuliiklusalale;

uued ruleerimisteed tagavad lennuraja labilaskevdime suurenemise.

3.2.7. Muude ruleerimisteede pikendamine ja rajamine

3.2.8.

3.2.9.

Lennurajaga paralleelse 16unapoolse ruleerimistee rajamine ja lennurajaga ristuvate ruleerimis-
teede E ja F pikendamine — uus rajatav ruleerimistee tagab ligipdasu lennurajale I6unapoolsetelt
seisuplatsidel ning suurendab lennuraja labilaskevdimet tipptundidel.

Ldunapoolsete lennukite seisuplatside ehitamine koos ndutud kommunikatsioonidega

Loéunapoolse ala véljaehitamine on vajalik lennukite seisuplatside (perrooni) ala suurendamiseks,
kuna olemasolevad seisuplatsid ei véimalda dhusdidukite teenindamist néutud mahus.

Juurdepéaéasu- ja hooldeteede ehitamine ning ohutuse tagamine

Juurdepédasu- ja hooldeteede ehitamine ning perimeetriaia rajamine ja perimeetri tehniliste
valvesiusteemide paigaldamine on vajalik lennujulgestuse ja -ohutuse tagamiseks kogu lennu-
jaama territooriumi ulatuses.
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Arendusprojekti koostamisel ning KMH kaigus kasitletud alternatiivid

Alternatiivid m&ju hindamise tdhenduses on erinevad vdimalused kavandatava tegevuse ees-
margi saavutamiseks. Alternatiivid peavad olema reaalsed?, st (kdik jdrgmised tingimused peavad
olema taidetud):

e arvestama kavandatava tegevuse asukohta ja eesmarki;
e vastama Oigusaktide nduetele;

e tehniliselt teostatavad;

¢ omavahel vorreldavad samade kriteeriumite alusel;

e arendajale vastuvdetavad (sh maksumus).

Vottes arvesse kéesoleva projekti iseloomu, on v8imalikud KMH raames késitletavad alternatiivid
jargmised: erinevad tehnoloogilised lahendused ning erinevad rajatiste asukohad.

Arendusprojekti koostamisel ja KMH labiviimisel analtusiti erinevaid variante lennukite jaa-
torjevahendite kaitlemiseks, lennujaama alalt kogutava lume kaitlemiseks ning lume-
ladustusalade rajamiseks. Kasitletud vdimalike lahenduste llevaade on toodud KMH aruande
ptk-is 4.5. Kuna eelnimetatud variandid on olulised vaid sademevee ja selle slsteemi vélja-
ehituse maksumuse seisukohast (st mdju teistele keskkonnaelementidele on sama), siis ei olnud
otstarbekas parima lahenduse véljaselgitamiseks kasutada KMH programmis (ptk-s 2.7.2)
nimetatud AHP meetodid (Analytical Hierarchy Process, Saaty 1980), mis eeldab erinevate
hindamiskriteeriumite olemasolu. Valiku variantide vahel teeb arendaja eeldatava maksumuse ja
kasutamismugavuse p&hjal.

Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti koosseisus on Uhtlasi ette nahtud rajada mootorite
testimise ala, hooldussdidukite mandéverdusala ja tuletdrje harjutusala. Need alad on vajalikud
lennujaama korrektseks toimimiseks. Arendusprojekti koostamisel selgus, et eelnimetatud alad
on vdimalik rajada lennujaama kirde- (alternatiiv 1) v6i kaguossa (alternatiiv 2), vt KMH aruande
Lisa 2 jooniseid. Alternatiivi 1 kohane lahendus lennujaama kirdeosas asub alal, millel on hea
ligipdds Suur-Sdjamae teelt. Seetdttu on lennujaama kirdeosa sobiv ka muude vdimalike
perspektiivsete rajatiste/hoonete tarbeks. Seetdttu nahti nendele tehnilistele aladele ette ka teine
voOimalik asukoht kaguossa ehk alternatiiv 2.

KMH aruande koostamisel kasitleti mh nn O-alternatiivi ehk olemasoleva olukorra jatkumist,
vorreldes arendusprojektiga kavandavate tegevustega.

Arendusprojekti koostamise ajakava

Arendusprojekti koostamise ajakava on toodud jargnevas tabelis (Tabel 2).

Tabel 2. Arendusprojekti koostamise ajakava

Eskiisprojekti koostamine jaanuar 2013 aprill 2013
Teostatavusuuringu koostamine marts 2013 juuni 2013
Uuringute (geodeetilised mdddistused, geoloogilised ja veebruar 2013 juuli 2013

hidrogeoloogilised uurimistééd ning topograafilise aluse
uuendamine) labiviimine

KMH labiviimine jaanuar 2013 detsember 2013

Tehnilise eelprojekti koostamine ja ehitusloa taotlemine aprill 2013 marts 2014

2 pader, T. Keskkonnamdju ja keskkonnariski hindamine. Kasiraamat. Tallinn 2005.
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Kavandatava tegevuse seos muude projektide, arengukavade ja
planeeringutega

Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 (kinnitatud 2012) alusel tuleks, arvestades
Tartu mnt torustiku ja Ulemiste ilevoolukanali piiratud labilaskevéimet ning M&igu poldritiiki
suunatava sademevee koguse pidevat suurenemist, alustada labirddkimisi Rae vallaga Mdigu
poldritiigi vee suunamiseks labi Soodevahe kraavi Pirita jokke. Sama lahendus on kirjeldatud ka
Rae valla Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arengukavas 2008-2020. Kuna aga kaesolevaks ajaks
ei ole tehtud sellekohaseid selgeid plaane ega projekte ning kuna M&igu poldri vesi suunatakse
Soodevahe kraavi kaudu Pirita jokke, ei saanud selle lahendusega kaesoleva projekteerimise
juures arvestada. Samas arendusprojekti veelahendus ei takista ka edaspidi eelnimetatud
lahenduse véljaehitamist ega pole sellega ka konfliktis. Antud lahendus likvideeriks aga
Soodevahe peakraavi labivoolu ja mahuga seonduvad probleemid, mis on vélja toodud
kaesolevas keskkonnam&ju hinnangus. Selle lahenduse korral puuduks vajadus Soodevahe
peakraavi truupide madalamale viimiseks Suur-Sdjaméae tee 7,5 ja 7,8 km-il ning lahedal asuva
raudteetammi all (vt KMH aruande ptk 4.5.1).

Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 lahtub Suur-Sdjamae piirkonna sademevee
arajuhtimise variantlahenduste C1 ja C1/B1 KMH aruandest (AS Infragate Eesti, 2008),
mille 18ppjareldused ja soovitused on sobilikud ka lennujaama arendusprojektile ning ei ole
konfliktis kdesolevas KMH aruandes tooduga.

Ulemiste jarve veekvaliteeti arendusprojekti tegevus negatiivselt ei méjuta. Pigem on oodata
lennujaamast lahtuva vee kvaliteedi paranemist, mis tdhendab, et ka Ulemiste jarve lahedal
asuva Mdigu poldri vee kvaliteet vdib paraneda. Seega ei ole projekt vastuolus Ulemiste jarve
pinnaveehaardesiusteemi lahivalgala veekaitse kavaga (AS Sweco Projekt, 2008) ja
Ulemiste jarve veehaarde sanitaarkaitseala projektiga (AS Maves, 2007).

Rae ja Rae 2 turbatootmisaladele on oodata suurveeperioodidel suurema veekoguse peale-
voolu juhul, kui ei puhastata Soodevahe peakraavi Lennuradari teest allavoolu kuni raudteeni ega
alandata Suur-S6jamae tee 7,5 ja 7,8 km asuvad teetruupe ning raudteetammi l&bivoolu voi ei
lisata sinna Uht madalamat veelabivoolukohta. Fuusiliselt turbatootmisala arendusprojekti ellu-
viimisega ei mjutata. Geoloogiliste uuringute alusel on vaid Tallinna lennujaama arendusalade
kdige kagupoolsematel aladel kuni 1,15 m paksune turbakiht.

Rae valla uldplaneering® on kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 (KSH
aruanne on heakskiidetud 28.09.2007). Rae valla Gldplaneeringuga maéaratakse maa- ja veealade
Uldised kasutamis- ja ehitustingimused, sh maakasutuse juhtotstarbed Rae valla territooriumil.
Uldplaneeringu lahendus pdhineb mh jargnevatel ruumilistel arengusuundadel:

e Valla pdhjaosa on elamupiirkond, kus asuvad vaheldumisi arenenud aedlinnalised ja
kortermajadega piirkonnad, mis omab piirkondlikku, esmaseid elukondlikke ning avaliku
sektori teenuseid pakkuvat keskust Peetri alevikus ja Jarvekila kilas;

e Valla keskosa Jiri aleviku imbruses moodustab linnalise struktuuriga arengupiirkonna,
kuhu on koondunud nii todkohad, elamine kui ka erinevad teenindusettevotted;

e Valla Idunaosa on suurlinnalahedane piirkond, kus on sailinud looduslik keskkond, valdavalt
hajaasustus ning soodustatakse peale p6llu- ja metsamajanduse ka puhke- ja vabaaja-
teenust pakkuvat ettevdtlust. Tiheasustusalad ja tootmine on valla Idunaosas koondunud
valdavalt Vaida aleviku lahiiimbrusesse;

e Tootmine ja aritegevus on koondunud arengupiirkondadesse piki Tallinna-Tartu-Véru-
Luhamaa mnt-d Tallinna piirist kuni Juri alevikuni ja piki Tallinna ringteed Peterburi mnt-st
kuni Juri alevikuni ning Tallinnaga piirnevatele aladele Venekiilas ja Soodevahe killas.

3 Rae valla koduleht: http://rae.kovtp.ee/et/rae-valla-uldplaneering, kiilastus 14.08.2013.
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Uldplaneeringu kohaselt senist maa-alade kasutuse sihtotstarvet ei muudeta uldplaneeringu
kehtima hakkamisel koheselt. Maaomanik saab maa-ala kasutada senisel sihtotstarbel ja
funktsioonil seni, kuni ta seda soovib. Reaalne arendus- ja ehitustegevus toimub Rae vallas labi
detailplaneeringute koostamise.

LE LEp Liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa !
TTp Tootmis- ja drimaa % ‘ PV
Lennuvilja maa y

Perspektiivne maantec*

Joonis 3. Valjavote uldplaneeringu joonisest ,,Maakasutus* lennujaama piirkonnas

Uldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt (Joonis 3) on lennujaama arendusala (lennujaama
idaosas) margitud kui liiklust korraldava ja teenindava ehitiste maa ning selle Gmber on
planeeritud uued é&ri- ja tootmismaad Soodevahe kilas.

Uldplaneeringus on ette nahtud ka Tallinna véikese ringtee trassikoridor, mis hakkab kulgema
alates Tallinnas asuvast Suur-Sdjamae teest lennujaama alt (tunnelis) ning labi Peetri aleviku ja
Jarvekula kula kuni Viljandi mnt-ni (Joonis 3).

ST/ ¥

L R
Joonis 4. Valjavéte Rae valla uldplaneeringu joonisest ,,Maakasutuspiirangud*
(lennujaama idaosas)
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Rae valla UVK piirkond

11

VEEVARUSTUS
Olemasolev puurkaev
® Likvideeritav puurkaev

5 ——  Olemasolev veetrass

I /I

———  Olemasolev likvideeritav veetrass
————— Perspektiivne veetrass

e Olemasolev toorveetrass

————— Perspektiivne toorveetrass

KANALISATSIOON

A -

SADI:MI:VI:]: I;XNA];ISA TSIOON
Olemasolev pumpla
Olemasolev sademevee kanalisatsioon

——  Olemasolev sademevee survekanalisatsioon

Perspektiivne sademevee kanalisatsioon

————— Perspektiivne sademevee survekanalisatsioon v ¢
. . - L . . . \ o bt ‘.'\ = g Ly <
————— Suur-Sdjamée sademevee drajuhtimise skeem, variant C1 "‘\S oodevdah e ool

AN TR X .

Joonis 5. Vvaljavote Rae valla uldplaneeringu joonisest ,,Tehnovorgud* (lennujaama
idaosas)

Uldplaneeringu kohased lahimad planeeritavad elamumaad asuvad Peetri alevikus (Koidu)
Tallinna-Tartu mnt-st ladnepool ja Mdigus Tallinna-Tartu mnt-st idapool.

Uldplaneeringu (UP) KSH aruande (OU Alkranel, 2007) kohaselt Rae vallas lennumiira osas piir-
taseme Ulletamist elamumaal ei ole ette ndha. Kuna taotlustase lennujaamale Ilahimatel
planeeritavatel elamualadel v&ib olla lletatud, siis on UP KSH aruandes valjapakutud iiheks
leevendusmeetmeks elamute ehitamisest loobumine. UP seletuskirja kohaselt lennujaama
mdjupiirkonda jaavatele aladele elamute rajamisel v8ib kohalik omavalitsus néuda muirauuringu
labiviimist enne detailplaneeringu algatamist.

Uldplaneeringuga on tapsustatud ka rohevérgustiku piire (Joonis 3 ja Joonis 4), lahtudes vilja-
kujunenud olukorrast. Rohevdrgustiku osaks arvatakse UP-ga ka veekogude kaldaalad piirangu-
voondite ulatuses. Nimetatud alal kehtivad rohevdrgustiku aladele seatud arendamis- ja kasutus-
tingimused.

Uldplaneeringuga nahakse ette teemaplaneeringu koostamine Soodevahe kiila toostuspiirkonna
arendamiseks, sh piirkonna transpordiskeemi paika panemiseks.

Uldplaneeringuga sailivad olemasolevad lennujaama maad. Lennujaama laiendusena on ette-
nahtud uut maad (liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa) Soodevahe kiilas ning Rae kilas
(Joonis 3). Seega vdib 6elda, et Lennujaama arendusprojekt on kooskdlas kehtiva Rae valla
uldplaneeringuga.

RAMBGLL 26 / 84



4.1.

4.2.

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt
KMH aruanne avalikustamiseks

EELDATAVALT MOJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS JA
MOJU HINNANG

Eeldatava méjuala suurus

Eeldatava mdjuala moodustab projektiala ning selle lahiimbrus sdltuvalt kavandatava tegevuse
iseloomust ja ulatusest. Tapne mdju ulatus on toodud vastavate valdkondade (mira, 6hu- ja
veesaaste) hinnangute peatikkides.

Projektialal ning selle lahiimbruses olevad kaitsealused loodus- ja muinsuskaitse objektid ning
roheline vorgustik ja kavandatavad rajatised on naidatud KMH aruande Lisas 2 esitatud alterna-
tilvide joonistel.

Ohusaaste

Valisdhu kvaliteedi mdjutajad Tallinna lennujaamas on lennuliiklus, katlamajad ning auto-
transport lennujaama alal. Lennujaama lahiiimbruses mdjutavad valisdhu kvaliteeti p&hjapoole
jaav Lasnaméae tdostuspiirkond ning autotransport Tallinna-Tartu mnt-l ja Suur-Sdjaméae tn-I.

Lennukite tekitatavate saasteainete mdju inimese tervisele tuleneb eeskatt vee- ja Ohu-
kvaliteedist. Kdige tundlikum veekogu Tallinna Lennujaama saastele on Ulemiste jarv, mis on
Tallinna linna pdhiline joogiveeallikas.

Lennuliikluses arvestatakse Shusaastena saastekogust, mis emiteeritakse maandumise ja stardi
(LTO tsukli) kaigus, kui mootorid tootavad forsseeritult. Seetdttu mdjutavad lennukliiklusest
tingitud saasteained, pohiliselt lammastikoksiidid (NO,) ja susinikoksiid (CO), valishu kvaliteeti
peamiselt lennujaama laheduses. Mida kdrgemal on lennuk, seda kiiremini ja suuremale alale
saaste hajub, kiiremat hajumist soodustab heitmete valjutamine mootorist suurema surve all.
LTO koosneb neljast etapist: dhkutbusmine, tdus, ldhenemine koos maandumisega ja ruleeri-
mine. Kuna saasteainete vabanemine on vahetult seotud energia tootmisega, siis ainult vaike osa
(ehk ca 7%) saasteainetest LTO ajal moodustuvad ruleerimisel lennurajalt perroonini ruleerimis-
teede sisteemi kaudu. Monikord peetakse lennujaamade lennuliiklusalade katteta piirkondi nn
puhast 6hku genereerivateks aladeks (rohealad), mis véivad téita bioklimaatilise kompensat-
siooni funktsiooni 8hu saasteainete kdrge sisalduse all kannatavate linnapiirkondade suhtes.*

Vastavalt AS-ilt Tallinna Lennujaam saadud andmetele® kasvab siselendude ja rahvusvaheliste
6hkutdusmiste ning maandumiste arv perioodil 2010-2016 ca 4,97% aastas, perioodil 2017-2020
ca 5,99% aastas, perioodil 2021-2025 ca -0,95% aastas, perioodil 2026-2030 ca 6,05% aastas.
Arvestades lennuoperatsioonide (LOP) tegelikku arengustsenaariumi, on aastaks 2037 kavan-
datud lennuoperatsioonide arv ligikaudu 90 000. Aastaks 2025 on LOP prognoos ligikaudu 55 000
(Joonis 6 ja Tabel 3).

4 Froelich & Sporbeck GmbH & Co. 2006. Keskkonnamdju taiendav hindamine projektidele ,Tallinna lennujaama lennuliiklus-
ala rekonstrueerimine” ja ,,Tallinna lennujaama reisiterminali uuendamine®.
5 CENTAR. Eesti Rakendusuuringute Keskus. 2012. Lennujaama laiendamise tasuvuse eelanaliiiis.
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Joonis 6. Lennuoperatsioonide arvu arenemine 2009-2037 Tallinna lennujaamas
(Allikas: AS Tallinna Lennujaam)

Tabel 3. Lennuoperatsioonide (LOP) jaotus 8hus6iduki kaalu alusel 2012-2025 (Allikas:
AS Tallinna Lennujaam)

Ohusodiduki Lennu- LOP prognoos | LOP prognoos | LOP prognoos
MTOW operatsioone 2012 2015 2020 2025
kuni 9 tonni 6 930 5 447 5 898 5503
10-29 tonni 17 054 14 162 15 013 14 307
30-49 13 373 12 898 16 621 17 884
50-69 8 220 8 279 11 635 12 932
70-99 2 153 2 004 2574 2751
100-199 735 697 1180 1376
tle 200 tonni 66 87 161 275
KOKKU 48 531 43 574 53 082 55 028

AS-i Tallinna Lennujaam andmete kohaselt on lennujaamas suurimateks lennukitiipideks B757,
B737-800, B737-400, Airbus A320, Dash 8 — Q400, ATR 72 ja CRJ900. EASA (European Aviation
Safety Agency®) kodulehel on vélja toodud nende lennukite reaktiivmootorite CO ja NOy
emissioonide kogumé&aarad o6hkutdusmisel ja maandumisel. ATR 72 ja Dash 8 — Q400 kohta
andmed puudusid. V&ttes arvesse mainitud saastemaarasid (Tabel 4) ning prognoositud lennu-
operatsioonide arvu (Tabel 3) on v8imalik arvutada vélja CO ja NO, emissioonide hinnangulised
vaartused aastas. Tuleb tahelepanu po&odrata asjaolule, et EASA andmebaasis olevad saaste
emissioonide maarad erinevatele lennuki mootoritele on mdddetud aastatel 1983-1999, mis
tdhendab, et praegusel ajal emiteerivad uuemad mootorid kahtlemata oluliselt vdéhem saaste-
ainet. Seega VvOib Tabel 4 tulemusi pidada n.6 halvimat olukorda iseloomustavateks
suurusteks ja tegelikkuses on need vaiksemad.

8 EASA (European Aviation Safety Agency). ICAO Aircraft Engine Emissions Databank.
http://easa.europa.eu/environment/edb/aircraft-engine-emissions.php, kulastatud 25.06.2013.

RAMBGLL 28/ 84



Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt
KMH aruanne avalikustamiseks

Tabel 4. CO ja NOy emissioonid LTO-de ajal Tallinna lennujaamas

ik Mootori tiii CO emissioon NO, emissioon
e e LTO kohta LTO kohta

1  V2527-A5 (Airbus A320) 2764 g 5382¢g
2 RB211-535E4 (Boeing 757-200) 6126 g 7492 ¢
3  CFM56-7 (Boeing 737-800) 4 566 g 3472¢g
4 CFM56-3B-2 (Boeing 737-400) 50988 g 4213 g
5  GE CF34-8C5 (CRJ900) 2070g 2205¢g

Arvutused CO emissioon NO, emissioon
LTO kohta LTO kohta

LTO emissioon Glhe mootori kohta (= 1-5

keskmine) 4 303 g 4 553 g
LTO emissioon lennuki kohta (= LTO mootori

kohta x 2) 8 606 g 9106 g
Emissioon LTO-de ajal aastal 2012 (= LTO

lennuki kohta x lendude arv 2012.a/ 27) 209t 2211
Emissioon LTO-de ajal aastal 2015 187 t 198 t
Emissioon LTO-de ajal aastal 2020 231t 244 t
Emissioon LTO-de ajal aastal 2025 237t 251t

Uurimist6os ,, Tallinna lennujaamast valjuvate-maanduvate lennukite dhusaaste hajumisarvutused
Ulemiste jarve suunal“® toodud hajumisarvutuste tulemused naitavad, et lennukitest tulenev
Ohusaaste avaldab mdju ainult lennujaama laheduses olevatele aladele. Arvutustes vbeti arvesse,
et LTO puhul on lennuki NO, emissioonid aastas 312 tonni (LTO puhul ei arvestatud ruleerimist),
mis on oluliselt suurem kui keskmised tasemed eeltoodud tabeli (Tabel 4) po&hjal. Arvutuste
tulemustest selgus, et isegi lennutsukli alguses (st kui lennuk on maapinna lahedal) ei Uleta
saadud kontsentratsioonid kehtestatud norme. Seega on tegelikkuses tulemused veelgi
vaiksemad, kui uurimistd6s kajastatud ning lennuoperatsioonide mdgju piirkonna dhu-
kvaliteedile on vaheoluline.

Jarve kohal lendas lennuk eelnimetatud uurimust66 kohaselt keskmiselt kokku 3 km ja oli sellel
ajal 100 m korgusel ladnepoolses otsas ja 170 m kdrgusel idapoolses otsas. Selliselt kérguselt
emiteeritud dhusaaste hajub vaga suurele maa-alale ja praktiliselt ei mdjuta jarve kohal oleva
O6hu kvaliteeti. Tunduvalt suuremat mdju avaldas uurimustdéd kohaselt maa peal liiklevatest
soidukitest tulenev dhusaaste, mis levib oma piiridega jarve rannikudarsetele aladele. Lennukid
ohustavad Ulemiste jarve saastusega olulise dnnetuse korral, nt lennuki allakukkumine ning
sellest tulenev reostus (esinemise tdendosus on vaike kuid tagajarjed vdivad olla olulised/
tosised®).

AS-ile Tallinna Lennujaam on 27.10.2011 véljastatud valisdhu saasteluba nr L.OV/320981 lennu-
jaama territooriumil asuvale kahele maagaasil todtavale katlamajale voimsustega 16 ja 1,74 MW.

Katlamajad tootavad keskmiselt 8 600 h/a. Vastavalt saasteloale tohivad katlamaja korstnatest
valisdhku eralduda saasteained jargmiste kogustega:

7 jagatud 2-ga, sest tihes LTO-s on 2 lennuoperatsiooni.
8 Tallinna Lennujaamast viljuvate-maanduvate lennukite Shusaaste hajumisarvutused Ulemiste jarve suunal.
www.conexor.se/estonia/sida_tallinn/report2.htm, kulastatud 25.06.2013.

o P&der, T. Keskkonnamdju ja keskkonnariski hindamine. Kasiraamat. Tallinn 2005.

RAMBGLL 29/ 84



Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt
KMH aruanne avalikustamiseks

Katlamaja nr 1 (16,0 MW) hetkeline heitkogus:

e NO2 (CAS nr 10102-44-0) — 0,240 g/s

e CO (CAS nr 630-08-0) — 0,240 g/s

e VOC (lenduvad orgaanilised ihendid, CAS nr VOC-com) — 0,016 g/s

e Ohu saaste saavutab maksimaalse taseme 180 m kaugusel saasteallikast.

Katlamaja nr 2 (1,74 MW) hetkeline heitkogus:

e NO, (CAS nr 10102-44-0) — 0,112 g/s

e CO (CAS nr 630-08-0) — 0,112 g/s

e VOC (lenduvad orgaanilised tthendid, CAS nr VOC-com) — 0,0075 g/s

e Ohu saaste saavutab maksimaalse taseme 168 m kaugusel saasteallikast.

Aluseks voetud keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (KeJHS) 8§ 6
Ilg 3 ning asjaolu tdttu, et Tallinna lennujaama saasteallikates tekkivate saasteainete kont-
sentratsioonid on madalad ning Uhegi saasteaine puhul maksimaalne saastetase ei Uleta
normatiivseid vaartusi ning ettevotte tegevusvaldkond ei ole nimetatud KeHJS-i 8 6 I6ikes 1, siis
keskkonnamdju hindamise algatamine ei olnud vélisbhu saasteloa menetlemisel vajalik.

Saasteloa satete kohaselt tuleb kdigist kavandatavatest tehnoloogiamuudatustest, mis suurenda-
vad saasteainete heitkoguseid Ule saasteloaga lubatud piiri v8i halvendavad oluliselt nende
hajumistingimusi, teatada muudatuste rakendamisele eelnevalt Keskkonnaameti Harju-Jarva-
Rapla regioonile ja kohalikule omavalitsusele vastavalt véalisdhu kaitse seaduse (VOKS) § 89 Ig 1
punktile 3.

Selleks, et teada saada, kas kavandatava tegevuse tagajéarjel suurenevad heitmekogused Ule
lubatud normide, tuleb teostada uued saasteainete heitkoguste arvutused ja hajumisarvutused
tootmisvbéimsuse, tehnoloogiliste protsesside vdi ventilatsiooniseadmete parameetrite muutmisel
juhul, kui need muutused po6hjustavad saasteainete heitkoguste suurenemist 10% vorra
(vastavalt VOKS-i § 78 Ig 2 p 3). Kui aga korraparaselt jatkatakse saasteainete seirega
ning kaesoleva KMH hinnangul ei ole kaasnevad md&jud olulise mdjuga, siis puudub
vajadus uuteks taismahulisteks uuringuteks ja arvutusteks.

Tallinna lennujaam plaanib tulevikus ehitada vaikelennukite angaare lennujaama pdhjaossa.
Sellega voib kaasneda uue katlamaja tekkimine (gaasikatel). Samamoodi on tulevikus plaanis Air
Maintenance Estonia-l (AME) oma tegevust lennujaama territooriumil laiendada ning mh
planeeritakse ehitada varvimisangaar. Uue hoone kitmine laheb uue gaasikatlamaja alla. Kuna
varvimiseangaari rajamine ei kuulu kdesoleva projekti koosseisu, siis sellega seotud aspekte
antud KMH aruandes ei kéasitleta.

Lennujaama Ohukvaliteeti mdojutavad vahesel maaral lisaks 0Ohusdidukitele maatranspordi
sOidukid: autod, masinad ja rajapuhastussdidukid lennujaama alal. Rajahooldusmasinad sdidavad
alal vastavalt ilmastikuoludele, olenevalt raja puhastamise vajadusest. Uks rajameistrimasin ning
muud hooldus- ja teenindusmasinad (reisijate bussid jms) on pidevalt t66s ning kindlat sdidu-
graafikut neile maaratud ei ole — t66tavad vastavalt vajadusele. Maatranspordi sdidukite osakaal
kogu saasteainete emissioonist on marginaalne ning nende mdju dhukvaliteedile on vaheoluline.

P6hilised mnt-d Tallinna lennujaama Umbruses, mis piirkonna 6hukvaliteeti mdjutavad, on
Tallinna-Tartu mnt, mis asub lennujaamast laanes, ja Suur-S6jamae tn, mis asub lennujaamast
pbhja suunas. Peamised transpordis tekkivad saasteained on peenosakesed (PM), lammastik-
oksiidid (NO,), vaaveldioksiid (S0O,), lenduvad orgaanilised Uhendid ning sekundaarse saaste-
ainena tekkiv osoon (O3).

2006. a ,Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimine“ ja ,Tallinna Lennujaama reisi-
terminali uuendamine” KMH aruandes prognoositi Tallinna-Tartu mnt-l ja Suur-S6jamae tn-I
liikuva transpordi koosmdju ning eraldi maanteede ja imbruskonna paiksete saasteallikate koos-

10 Keskkonnalubade Infostisteem (KLIS). AS Tallinna lennujaama valiséhu saasteluba.
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=3354302&tid=1031&u=20130618162122&r_url=%2F%3Fpage% 3Dk
lis_pub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1031%26u%3D20130618162122, kilastatud 25.06.2013.
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mdju aastaks 2012. Prognoositud saasteainete keskmine sisaldus valisdhus Tallinna lennujaama
lahimbruses on esitatud jargnevas tabelis (Tabel 5). Liiklussagedusena arvestati, et aastal 2012
on Ohtusel tipptunnil Tartu mnt lennujaama I6igul 5 384 ning Suur-S&jaméael 1 903 sdidukit.
Raskeliikluse osakaal mdlemal teel on ca 20%. Suur-S6jamé&e tn ja Tartu mnt-d iseloomustab
suur raskeliikluse osakaal (kuni veerand kogu liiklusest), millel on samuti mdju valisdhu
kvaliteedile. (Froelich & Sporbeck GmbH & Co, 2006)

Tabel 5. Saasteainete keskmine sisaldus valisbhus Tallinna lennujaama lahiumbruses
asuvate pohiteede aares ja maanteeliikluse poolt tekitatud saaste osakaal

2004 (algtase) 2012 prognoosid
Aasta keskmine Maanteelikluse Aasta keskmine Maanteelilklusest
sisaldus kokku pohjustatud sisaldus kokku pohjustatud
Tartu maantee 3 9,10% 3 7,19%
co S0y (30,10 pg/m*) L (21,20 pgim®)
: 3 52 12% 3 50,02%
NO 31,3 pg/m (16.33 pg.fma) 26,4 pg/m (13.24 pgfm:‘)
53 34 50% 3 35,06%
N, i lighn (15.80 pg/m®) “42p g (14.90 pg/m?)
o 0,
20 10,7 pg/m?® {?éggsfougfmg) 8,6 ug/m’ ?55085%@1@3}
o 3 6,26% 3 3,14%
Benseen 2,67 pg/m (0,167 pga‘ma) 2,24 pg/m (0,071 nga‘ma)
i 3 8,00% 3 11,44%
PMig 32,57 pg/m ! 3 31,46 pg/m : 3
(2,573 pg/m”) {3,598 pg/m™)
Sdjamae tanav 3 6,93% 3 3,25%
co 2 ain (22,30 pg/m?) R/ (9,20 ugim¥)
0, 0,
NO 19,3 pg/m* (242 ;88 L’f’g im?) 13,9 pg/m® (5617{325@ im?)
O, i 0,
NO» 414 pgim® (217 ,|'5:r0/0“g;m3) 36,7 pg/m® (2;'1300 jg im?)
S0, 10,3 pg/m® ?d"g“m o 8,6 pg/m? ?61021%@"13}
[+ 0,
Benseen 262 uge’m3 ?éyl?;; ugfma) 2,20 ugr‘ma Edgt?akpgr’ma}
2 397% 2 3.48%
PMig 31,24 pg/m (1,240 pgfma) 28,91 pg/m (1,005 pgfmaj

Vastavalt keskkonnaministri 08.07.2011 maéaarusele nr 43 ,Valisbhu saastatuse taseme piir- ja
sihtvdartused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise téhtajad“ on
lammastikdioksiidiga (CAS nr 10102-44-0, valem NO,) ja lammastikoksiididega (NO,) saastatuse
korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme piirvaartused jargmised:

e saastatuse taseme Uhe tunni keskmine piirvaartus SPV; on 200 mikrogrammi kuupmeetris.
Piirvaartust ei tohi Uletada valisdhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 18 korda
kalendriaasta jooksul;

e saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirvaartus SPVa on 40 mikrogrammi kuup-
meetris. Piirvaartust ei tohi Uletada valisdhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui
3 korda kalendriaasta jooksul.

Peente PMjp-0sakestega saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse
taseme piirvaartused ja saastetaluvuse piirméaéarad on jargmised:

e saastatuse taseme 24 h keskmine piirvaartus SPV,4, on 50 mikrogrammi kuupmeetris.
Piirvaartust ei tohi Uletada valisdhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 35 korda
kalendriaasta jooksul;

e 24 h keskmine saastetaluvuse piirmaar on 25 mikrogrammi kuupmeetris (50% piir-
vaartusest);

e saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirvaartus SPVa on 40 mikrogrammi kuup-
meetris;

e kalendriaasta keskmine saastetaluvuse piirmaar on 8 mikrogrammi kuupmeetris (20% piir-
vaartusest).
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Eelnimetatud KMH aruandes tehtud arvutused aastaks 2012 naitasid, et NO, vastavaid piir-
tasemeid Uletatakse vahesel maaral ja vahetult teede aares, ning et NO, sisaldus jaab lubatud
piiresse juba umbes 10 m kaugusel teedest. Tallinna lennujaama lahiGmbrusesse, kus Uletatakse
nimetatud saasteainete piirnorme, jadvad peaaegu eranditult tdostusettevotted ja hoonestamata
alad, mistdttu saasteainete modju piirkonnas elavatele inimestele on tdenaoliselt vaheoluline
(eramud peaaegu puuduvad).

Tallinna linna ja lahiimbruse transpordikavas! prognoositakse aastaks 2030 Tartu mnt lennu-
jaama Ibigule Ohtusel tipptunnil 3 225 sodidukit, Suur-S6jamé&e tn-1 2 470-2 819 sdidukit
(K-Projekt, 2010), mis on tunduvalt vaiksemad tulemused, vorreldes eelnimetatud KMH-s
esitatutega. Arvestades asjaolu, et liiklussagedus on tegelikult ka tulevikus prognoositavalt
vaiksem kui Froelich & Sporbeck GmbH & Co 2006. a koostatud KMH-s esitatud, siis on
saasteainete emissioonid samuti vaiksemad ja eeldatavasti ei Uleta lubatud piirnorme.

Kaesoleva projekti lahendus ei mdjuta Tartu mnt ja Suur-S6jamaéae tn liiklussagedust ning sellest
tulenevaid Shusaaste emissioone. Lennuliiklusest tulenev 6husaaste hajub kiiresti ja suurele
maa-alale.

Kokkuvote:

Lennuraja nihutamine vdimaldab mh suunata lennuoperatsioone (6hkutdusmine ja
maandumine) kaugemale Ulemiste jarve piirist ning tésta laskuvate lennukite kérgust
linna ja Ulemiste jarve kohal, vahendades sellega mura- ja 6husaastet.

Samuti tagab olemasoleva pdhjapoolse ruleerimistee pikendamine lennuraja ISpuni
lennuraja labilaskevSime suurendamise tipptundidel, kuna véimaldab vabastada lennu-
raja kiiremini seal ruleerivatest 6husdidukitest, mis omakorda vahendab mootorikiutuse
poletamisest tekkivat saastet.

Hooldussodidukite manddverdusala rajamine lennujaama idaossa voéimaldab vahendada
sOidukite labisditu ning vdhendab seelabi sbidukitest tulenevat 6husaastet.

Mura

Mira on inimtegevusest pohjustatud soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed voi
likuvad saasteallikad. Miura maaratletakse nii indiviidi kui ka keskkonna seisukohalt eba-
meeldivaks ja hairivaks heliks, mis koormab vdi kahjustab organismi kas fuusiliselt voi
psudhiliselt. Pidevat mirataset 65 dB peetakse uldjuhul talutava mira tGlempiiriks. 70 dB tausta-
mira raskendab kdnet ja sellest arusaamist. Pidev viibimine dle 75 dB tugevusega miratsoonis
vOib pbhjustada tervisehaired. Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat mira tugevusega
ule 85 dB.

Tallinna lennujaama peamine miratekitaja on lennuliiklus, tdpsemalt lennukite mootorid. Mira
tekitajateks on veel lennujaama teenindav transport lennujaama alal: autod, masinad, raja-
puhastajad jmt. Lennujaama kaitamismuira vOib kumuleeruda miraga teistest muraallikatest,
milleks on mirakoormust tekitav maanteeliiklus, aga ka liiklus raudteel (Tartu mnt laanes,
S6jamaée tn ja Tallinna-Tapa raudtee lennujaamast pohjas). Arendusprojekti elluviimisel rajatakse
nduetele vastav lennukite mootorite testimiseala (hetkel toimub lennujaama territooriumil samuti
mootorite testimine, kuid selleks puudub spetsiaalne ala), mis on samuti oluliseks miraallikaks.

Lennujaama Umbritseb toostuspiirkond péhjas (Ulemiste, Sdjamae), Ulemiste jarv ladnes, soine
ja osaliselt metsaga kaetud ala (Rae raba) lI6unas ja Oigusliku staatuseta aiamaade ja -maja-
kestega kaetud ala idas (Soodevahe kiila). Kaugemale ida poole jaab lausmaa mdnede hajali
asuvate majadega ning Lagedi ja Loo alevikega (AS Tallinna Lennujaam, T. Keskkila, 2012).
Lahim elamu (kinnistu) piirneb lennujaamaga l6unas (Kanali tee 6a, Lasnamée linnaosa).
Lahimad tihedamad elamualad asuvad lennujaamast 500 m Iduna suunas (Tallinna kesklinnaosa

11 K-Projekt AS, 2010. Tallinna linna ja lahiimbruse transpordikava koostamine.
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suunas) Tallinna-Tartu mnt aares ning Mdigus, umbes 500 m lennujaamast edelas-I6unas, samuti
Sikupillis, umbes 1500 m lennujaamast loodes (Joonis 7). Tallinna kesklinn paikneb lennujaamast
umbes 4 km kaugusel loodes. Lennujaama miira m&jutab osaliselt ka Peetri aleviku elamualasid.

Lennumira mdjutab inimesi peamiselt vahetult lennuki tdusmise ja maandumise piirkonna all
ning kilgneval maa-alal.

Ulemiste jary

IS IC=rw |

Joonis 7. Lahimate elamualade kaugus Tallinna lennujaamast (Allikas: Maa-amet, seisuga
02.07.2013)

Oiguslik raamistik

Lennuliikluse mura ekvivalenttaseme Lya¢q,r hindamisel valisterritooriumil rakendatakse liiklus-
mira ekvivalentseid normtasemeid. Eestis on mira normtasemed kehtestatud sotsiaalministri
04.03.2002 méaaruses nr 42 “Mira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning Uhiskasutusega
hoonetes ja muirataseme modtmise meetodid”. Maarus kehtestab mira normtasemed elu- ja
puhkealadel, hoonetes ning mirataseme mdodtmise meetodid.

Mira normtasemete kehtestamisel lahtutakse:
1. L4 — péevasest (7.00—-23.00) ja L, — disest (23.00—7.00) ajavahemikust;

2. miraallikast: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesdidukite liiklus, t66stus-, teenindus- ja
kaubandusettevotted, spordivaljakud ja meelelahutuspaigad, ehitustdod, elamute ja
uldkasutusega hoonete tehnoseadmed, naabrite mira (olmemiura);

3. mira iseloomust: pisiva vdi muutuva tasemega mira;

4. valismira normimisel: hoonestatud v6i hoonestamata ala kategooriast.
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Hoonestatud vdi hoonestamata alad jaotatakse Uldplaneeringu alusel:
I kategooria — looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste puhkealad;

11 kategooria — laste- ja dppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad,
puhkealad ja pargid linnades ning asulates;

111 kategooria — segaala (elamud ja Uhiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja
tootmisettevotted);

1V kategooria — té6stusala.
Maaruse kohaselt jaotatakse mira normtasemed (Tabel 6):

Taotlustase — mira tase, mis uldjuhul ei pdhjusta héairivust ja iseloomustab haid akustilisi
tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva miuraolukorra
parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab miratase jaama taotlustaseme
piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde
sellekohane markus.

Piirtase — mira tase, mille tletamine v8ib p&hjustada hairivust ja mis Uldjuhul iseloomustab
rahuldavaid (vastuvdetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja
uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja
ehitistes ei tohi mira Uletada piirtaset. Kui piirtase on uletatud, tuleb rakendada meetmeid mira
vahendamiseks.

Kriitiline tase — mira tase valisterritooriumil, mis pdhjustab tugevat hairivust ja iseloomustab
ebarahuldavat murasituatsiooni. Kriitilised tasemed kehtestatakse liiklusmirale ja td6stusmiurale.
Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel vélismuraallikate vahetus laheduses. Uute mura-
tundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on Gldjuhul keelatud.

Tabel 6. ToOstus- ja liiklusmuira normtasemed (i paeq,1, dB, paeval/dosel)

_ I kategooria 11 kategooria 111 kategooria LGS

Toostus Liiklus To60stus Liiklus Toostus Liiklus To60stus Liiklus
Taotlustaseme
arvsuurused uutel 45/35 50/40 50/40 55/45 55/45 60/50 65/55  65/55
planeeritavatel
aladel
Taotlustaseme 60/50

arvsuurus olemas- 50/40 55/45 55/40 60/50 60/45 65/55 70/60

2 2
olevatel aladel 65°/55
Piirtaseme
d 60/55 65/50 65/55
arvsuuruse 55/50 55/50  60/45 70/60  75/65
olemasolevatel 652/ 602 60'/45* 70%/60?

aladel

Kriitilise taseme
arvsuurus olemas- 60/50 65/60 65/55 70/65 70/55 75/65 75/65 80/70
olevatel aladel

! soovituslik normtase miiravastaste meetmete rakendamisel
2 lubatud miiratundlike hoonete séidutee (raudtee) poolsel kiiljel

Vastavalt maéarusele ei vdi lennuliikluse mira maksimaalne heliréhutase Lpamax Muratundlike
hoonetega aladel olla suurem kui 85 dB(A) péaeval ja 75 dB(A) 66sel. Maksimaalse helir6hu
kriitiline tase Lya max Miratundlike hoonetega aladel on 90 dB(A) paeval ja 80 dB(A) 66sel.

Lennukite mootorite testimist kasitletakse kui todstusmdira.

Vastavalt Tallinna linna Uldplaneeringule ja sotsiaalministri 04.03.2002 maarusele nr 42 on
lennujaamale lahimate elamute ala 1l kategooria ala — vaikeelamute ala (Tallinna tldplaneeringu
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maakasutusplaan'?). Lennujaamast vahetult pd&hjasunnas asub Lasnamae tdostusala, mis
maaruse mdistes kvalifitseerub IV kategooria alaks.

Lennuliikluse mira mdju

Pideva lennuliikluse mira mdéju on vfimalik hinnata Tallinna linna vélisbhu strateegilise muira-
kaardi alusel. Strateegiline muirakaart koostati 2010. aasta lennuliikluse andmete alusel, mil
keskmine lennuoperatsioonide (LOP) arv oli 32 000. Aastal 2012 oli LOP arv Tallinna lennujaamas
alla 49 000 (vt Joonis 2). Lennujaam prognoosib LOPide arvu suurenemist ja arendusprojekti
elluviimine loob eeldused suurema arvu LOP teenindamiseks (vt ptk 3.1 ning Joonis 6). Mira
mdju hindamisel v6ib arvestada, et mirasiindmuste arvu kahekordistumisel, antud juhul
lennuliikluse sagenemisel kaks korda (st LOP arv on 64 000), suureneb miratase 3 dB vdrra.
Sellist LOP arvu aga ei ole ette ndha vahemalt jargmise 10 aasta jooksul (vt Joonis 6, nt aastaks
2025 on prognoositud LOP arvuks 55 000.)

Strateegilisel mirakaartidel ei saa paeva-6htu-66miuraindikaator Lge, vaartusi otseselt vorrelda
Eesti Oigusaktides kasutatavate mura hairivuse kriteeriumitega, kuna Eestis ei ole seni paeva-
6htu-66miraindikaatori Lge, piirvaartusi kehtestatud ja Lge, definitsioon ei lange kokku Uhegi
Eestis hetkel kasutatava muira hairivuse indikaatori méaédratlusega. Samadel pdhjustel ja lisaks
ajalise vaartuse erinevustele ei ole otseselt vdimalik vorrelda strateegilistel murakaartidel
esitatud Lgay ja Levening Vaartusi. Otseselt saab vdrrelda ainult Lngne Vaartusi. Kuna 2012. a
valminud Tallinna linna véalisdhu strateegilises mirakaardistamises ei ole lennuliikluse mira
kaardistamisel esitatud mirakaarte ekvivalentsete miratasemetega, mis vastaksid Eesti sise-
riiklikule normtasemele Ly (kl 7-23), siis ei saa tulemusi ka otseselt strateegilistelt mirakaartidelt
valja lugeda ning normidega vdorrelda.

Eestis kasutatav miraindikaator Ly (paeval 7-23) on vdimalik leida, kasutades mirakaardista-
misel maaratud EU nduetekohaseid vaartusi Laay (KI 7-19) ja Levening (Kl 19-23). Tulemusi saab
vorrelda Eestis kehtivate liiklusmiira normtasemetega (Tabel 6).

Paeva-ohtu-66miraindikaator L4, valjendatakse detsibellides ja méaaratletakse kindlaks jargmise
valemi abil:

1 . .
L, =10 |Og§ bz <105 4 4500 g g oL 10)/10
Tulenedes Lge, Valemist, on vdimalik leida Ly (kl 7-23) jargmiselt:
1 .
L, =10log 12101 4 4109

Kasutades eeltoodud valemit, teostati KMH raames arvutus lennujaamale lahimate elamupiir-
kondade juures ning vorreldi saadud muratasemeid lubatud piirtasemetega (Tabel 7).

12 Tallinna Saastva Arengu ja Planeerimise Amet, 2001. Tallinna linna tildplaneeringu maakasutusplaan.
www.tallinn.ee/est/ehitus/g6597s45141, kulastatud 03.07.2013
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Tabel 7. L4 Ja L, muUratasemed lennujaamale lahimatel elamualadel

Levening L
(Kl 19- < SOM nr 42 Lnight SOM nr 42

kl 7-23
23) strat. ( ) lubatud Ly (kl 23-7) lubatud L
vastavalt strat. (o

Lday
(kl 7-19)
strat.

Elamualade

asukoht mura- liiklusmura A 3
- mura- - . SOM nr 42, I.I. S mura- NI e
. kaardilt, piirtase, dB
kaardilt, dB dB dB kaardilt, dB

piirtase, dB

Kesklinna linnaosa

Kaabli tn 55 43 54,0 60, (65)* 55 55, (60)*
Vana Tartu mnt 55 45 54,2 60, (65)* 56 55, (60)*
Juhtme tn 50 40 49,2 60, (65)* 53 55, (60)*

Lasnamae linnaosa
Kanali tee 65 60 65 60, (65)* 59 55, (60)*

Peetri alevik
Vana Tartu mnt 50 45 50 60, (65)* 45 55, (60)*

*- 65/60 (paeval/66sel) dB eluhoone lennujaamapoolsel kiljel

Jareldus:

Kdige enam on lennuliikluse mirast mdjutatud vahetult lennujaamast Idunas asuvad
Kanali tee aarsed elamud. Pdevane ja 6ine keskmine miratase on tapselt lubatud
normtasemete piires. Ulejaanud lennujaama lahipiirkonnas asuvatel elamualadel on
muiratase lubatust oluliselt vaiksem. Lennukite mura on spetsiifiline ja vdib pShjustada
ka paljudele teistele lahipiirkonna elanikele hairinguid, kuid muratasemed ei ole
lubatud normtasemetest kdrgemad. Arendusprojekti elluviimisel asustatud aladel
olukord paraneb ja mira vaheneb tanu sellele, et startivad lennukid hakkavad
asustatud alade kohalt lendama kérgemalt, kuna lennurada nihutatakse ning lennukid
stardivad elamualadest (nt Mdigu) kaugemal.

4.3.3. Lennukite mootorite testimise ala mira mdju

Lennujaamas ei ole 8husdidukite mootorite testimiseks téna spetsiaalset kohta ning seetdttu
kandub mootortite testimisel Umbruskonda arvestatav mira. Testimise ala ei ole piiratud
seintega ning see asub ca 1,8 km kaugusel lahimatest Kanali tee aarsetest elamutest (Joonis 8).

e 2 Sl
iTallinn:Tapatil 5{0511852 k!
2 1 linr*Lagedites

73

Kesk-56jamae;tnil Qalijl'ennujaamaltee 4016 11 0/ 24/ Tartu|

Joonis 8. Olemasoleva ja kavandatava mootorite testimise ala (mdlemad alternatiivid)
kaugus lahimatest elamutest (Allikas: Maa-ameti kaardiserver, seisuga 05.11.2013)
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Lennujaama arendamisel kavandatakse rajada lennukite mootorite testimiseks spetsiaalne ala.
Alternatiiv 1 korral rajatakse mootorite testala kirde- ja alternatiiv 2 korral kaguossa (vt KMH
aruande Lisa 2 kaardid a ja b). Lahimatest elamualadest Kanali tee dares asub kavandatav
mootorite testala ca 2,8 km kaugusel (m&lema alternatiivi puhul), Joonis 8.

Mura modelleerimise alused

Mootorite testimise alalt (lennuki mootorist) tuleneva muira hindamiseks teostati mira model-
leerimine. To6tav lennukimootor on punktallikas ning mura késitletakse tédstusmirana. Mira
modelleerimisel kasutati spetsiaaltarkvara SoundPLAN 7.1 ning tddstusmuira arvutusmudelina
rahvusvaheliselt Uldtunnustatud arvutusmeetodit 1SO 9613-2:1996 Acoustics -- Attenuation of
sound during propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation.

Modelleerimiseks sisestati programmi vajalikud lahteandmed: kolmemddtmeline maastikumudel,
hooned ja rajatised koos kdrgustega, muraallikate mira emissioonitasemed ja nende asukohad,
mdura leviku suund. Lennukitel on mira levimine suunatud mootorist eemale lennuki saba poole.

Murakaartidel esitatakse muiratasemed ekvivalentse kaalutud A-helirbhutasemetena (Laeg), kasu-
tades Eestis kehtivaid muraindikaatoreid Lq4 ja L, vastavalt pdevasel (kl 7-23) ja oisel (kl 23-7)
ajavahemikul. Lisaks teostati arvutus, et selgitada valja maksimaalne helirbhutase Lamax- Maksi-
maalne helirbhutase iseloomustab mira Uksiksindmust mingil perioodil, antud juhul lennuki
mootori mira.

Mura modelleerimisel ei arvestata kdrghaljastusega, et kirjeldada mura levikul v8imalikku eba-
soodsaimat olukorda, sest talvisel perioodil on lehtpuude ja hekkide murakaitse efekt praktiliselt
olematu. Kui aga arvestada kdrghaljastusega, siis vOib lisada, et mura leevendava elemendina
toimib naiteks 30 m laiune tihe metsastatud ala, mis vahendab muira umbes 3 dB vdrra. Mira
arvutatakse 2 m kdrgusel maapinnast ning 20x20 meetrises ruudustikus. Mirakontuurid kaartidel
esitatakse 5 dB kaupa.

Eestis puudub siiani praktika ja kogemus lennuki mootorite testimise ala rajamisel v0i selle mura
mdju hindamisel, mistdttu mira modelleerimise alusandmetena kasutati valismaiseid allikaid.
Naited mootorite testimise aladest on esitatud alljargneval joonisel (Fotod 1.). Mootorite
testimise ala on vajadusel vbimalik Umbritseda spetsiaalsete mura tdkestavate seintega, mis
koosnevad kahest osast — reaktiivmootori reflektorist ja muraseinast. Reaktiivmootori
reflektorseina kdrgus on varieeruv, olles kdige kdrgem vahetult lennuki saba taga (Fotod 1).
Kdrgusteks on 5 m, 9 m ja 5 m. Miraseina kdrgus on 9 m. Miraseinad vdhendavad mira kuni 10
dB ning peavad olema heli summutavad.

Fotod 1. Naited lennukite mootorite testimise aladest*®

Lennuki mootorite mira emissioon v8ib olla kuni 150 dB(A). Mura modelleerimisel arvestati
lennuki mootori mira vdimsustasemega Ly = 140 dB(A), arvestades Boeing 757 tuupi lennukite
mootoreid.

13 Airport Technology. Blast Deflectors. www.airport-technology.com/contractors/groundequipment/blast-deflectors/blast-
deflectors4.html, kilastatud 12.06.2013.
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AS-ilt Tallinna Lennujaam saadud andmete kohaselt toimub mootorite testimine kuni 2
korda paeva jooksul. Korraga kestab testimine vastavalt vajadusele 15 min kuni 1 h.
Oisel ajal mootorite testimisi ei toimu.

Mira modelleerimine teostati neljale situatsioonile (vt KMH aruande Lisa 3 murakaarte):

1. Mootorite testimine tanases asukohas;

2. Kavandatav mootorite testimise ala — alternatiiv 1 asukohas;

3. Kavandatav mootorite testimise ala — alternatiiv 1 asukohas miraseinaga;
4. Kavandatav mootorite testimise ala — alternatiiv 2 asukohas.

Alternatiiv 2 puhul polnud vajalik miraseinaga varianti modelleerida, kuna miratasemed jaid alla
normtaseme.

Mira modelleerimise tulemused
a) Olemasolev mootorite testimise asukoht

Olemasolevas olukorras, kui mootorite testimise ala kasutatakse p&evasest ajast kuni 2 h, siis
lahimate elamute juures (vt mirakaart 1-1, KMH aruande Lisa 3a) Kanali tee dares on paeva
keskmine Lg4 (kl 7-23) ekvivalentne miratase 50-55 dB (lubatud on paevasel ajal 60 dB
toostusmiira). Elamualadel, mis asuvad lennujaamast ja mootorite testimise alast oluliselt
kaugemal, on miratase alla 50 dB. Uldjuhul sellisel kaugusel méjutab tldist miiraolukorda pigem
taustamira (naiteks lahedal asuv maanteeliiklus). Kui erandkorras teostatakse testimisi ka disel
ajal, siis vOib ekvivalentne miratase olla lubatud piirnormist suurem.

Toobstusaladel, lennujaamast p&hjasuunas asuvatel biroo-, tootmis- ja tédstushoonete juures on
lubatud piirtase 70 dB ning mootorite testimise alalt leviv miratase on lennujaamale lahedal
asuvatel segaaladel kuni 70 dB. Seega vdib lennuki mootorite testimise mira ajutiselt segada
tdOstus-, tootmis- ja biroohooneid, kuid tegemist on muiraga, mis ei ole regulaarne ja kestab
kokku kuni kahel tunnil paevas. Arvestades, et tegemist on pigem tdé6stuspiirkonnaga, mis ise
tekitab samuti miura (kumulatiivne mdju), ei pruugi mootorite testimine olla hairiv faktor.

Toostusmiira maksimaalse miurataseme piirnorm puudub, lubatud miratasemed on maara-
tud vaid ekvivalentsele pikaajalisele miuratasemele, kuid naiteks lennuliikluse mira maksimaalne
helirdhutase Lpa max Mmiratundlike hoonetega aladel ei v6i olla suurem kui 85 dB(A) paeval ja 75
dB(A) 66sel. Mootorite testimise ala poolt tekitatud maksimaalne miratase on madalam kui 85
dB(A) (vt mirakaart 1-2, KMH aruande Lisa 3a). Maksimaalsed mootorite testimise ala poolt
tekitatud muratasemed Uhes tunnis paevas on lahimate, Kanali tee aarsete, elamute juures, 65-
70 dB. Elamualadel, mis asuvad lennujaamast veelgi kaugemal, on maksimaalne miratase alla
70 dB. Lennujaamast p6hjasuunas asuval t86stus alal on muratase kuni 83 dB.

b) Kavandatav mootorite testimise ala (miraseinata, mélemad alternatiivid)

Kavandatavas olukorras kasutatakse mootorite testimise ala samuti paevasest ajast kuni 2 h ning
lahimate elamute juures Kanali tee dares on paeva keskmine Ly (kl 7-23) ekvivalentne
muiratase 45-50 dB (lubatud on paevasel ajal 60 dB) m&lema alternatiivi puhul (vt mirakaardid
2-1 ja 4-1, KMH aruande Lisa 3b ja c). Elamualadel, mis asuvad lennujaamast ja mootorite
testimise alast oluliselt kaugemal, on miratase alla 45 dB samuti mdlema alternatiivi puhul.
Uldjuhul sellisel kaugusel méjutab iildist miiraolukorda taustamiira, naiteks lahedal asuv
maanteeliiklus. Mlratase ei ole elamualadel lubatust suurem ka juhul, kui Uksikuid testimisi
teostatakse erandkorras 6isel ajal.

Toodstusaladel, lennujaamast pdhjasuunas asuvatel biiroo- tootmis- ja tédstushoonete juures on
mootorite testimise alalt leviv miratase lahimate hoonete (vt mirakaardid 2-1 ja 4-1, KMH
aruande Lisa 3b ja c) juures 70-75 dB, seega lubatud normtasemete piires vdi vOib esineda
piirnormi Uletust paari té6stushoone puhul alternatiiv 1 korral. Kuna alternatiiv 2 asukoht asub
toostusaladest kaugemal, siis sel juhul normide iletust ei toimu. Odsel testimisi reeglina ei toimu.
Oisel ajal uldjuhul ei toimu ka to6stus-, tootmis- ja biroohoonetes tegevust, kui erandkorras
mootoreid testitakse.

RAMBGLL 38/ 84



4.3.4.

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt
KMH aruanne avalikustamiseks

Toostusmiira maksimaalse miurataseme piirnorm puudub, lubatud miratasemed on maara-
tud vaid ekvivalentsele pikaajalisele miuratasemele, kuid naiteks lennuliikluse mira maksimaalne
helirdhutase Lpa max miratundlike hoonetega aladel ei v6i olla suurem kui 85 dB(A) paeval ja 75
dB(A) ©60sel. Mootorite testimise ala poolt tekitatud maksimaalne miratase on madalam (vt
mirakaardid 2-2 ja 4-2, KMH aruande Lisa 3b ja c) kui 85 dB(A). Maksimaalsed mootorite
testimise ala poolt tekitatud miratasemed Uhes tunnis pdevas on ldhimate, Kanali tee darsete,
elamute juures kuni 55 dB mélema alternatiivi puhul. Elamualadel, mis asuvad lennujaamast
veelgi kaugemal, on maksimaalne miratase alla 55 dB samuti mdlema alternatiivi puhul.
Lennujaamast pdhjasuunas asuvatel tootmis-, t68stus- ja buroohoonete alal on muratase kuni
83-85 dB ja alla selle alternatiiv 1 korral ja alla 70 dB alternatiiv 2 korral. Arvestades, et tegemist
on toostuspiirkonnaga, mis ise tekitab samuti mira (kumulatiivne mdju), ei pruugi mootorite
testimine olla hairiv faktor.

Kavandatav mootorite testimise ala kirdepoolne lahendus (alternatiiv 1) jaab vahetult olemas-
oleva Suur-Sdjamée tee &ares paikneva bussipeatuse ,,.S6jamae“ juurde. Mootorite testimise ajal
oleks miratase bussipeatuses ilmselt kdrgem kui todstusaladel lubatud normtase (muratokkega
aga tapselt normi piires, vt KMH aruande Lisa 3b murakaarte 2-1 ja 3-1). Alternatiiv 2 lahendus
bussipeatuse asukohta oluliselt ei m&juta (modelleerimine naitab alla 65 dB, norm tédstusalal on
70 dB, vt mirakaart 4-1). Tallinna linn kavandab aastal 2014/15 Suur-S6jamae tee remonti**
ning on vdimalik, et tee remondi kaigus leitakse bussipeatusele sobivam asukoht (praegune
asukoht oli seotud nn pilpakilaga, mida enam ei ole).

c) Kavandatav mootorite testimise ala koos miraseinaga (alternatiiv 1 korral)

Kavandatavas olukorras, kui lennukite mootorite testimise ala Umber planeeritakse kasutada
muratokkeid (alternatiiv 1 puhul), ei levi lubatust kérgemad ekvivalentsed miratasemed ei
elamualadele ega ka blroo-, tootmis-, ja té6stushooneteni (vt KMH aruande Lisa 3b, murakaart
3-1). Lahimate elamute juures Kanali tee &ares on miratase ligikaudu 45 dB, kaugemal veelgi
vahem. Ekvivalentne miratase lahimatel bliroo-, tootmis-, ja tédstushoonete aladel on 65-70 dB.
Erandkorras Uksikute mootorite testimise korral Gisel ajal ei ole miratase samuti lubatust
kdrgem.

Maksimaalne muratase ldhimate elamute juures Kanali tee aares on kuni 55 dB. Lahimatel
blroo-, tootmis-, ja td6stushoonete aladel on kuni 80 dB (KMH aruande Lisa 3b, mirakaart 3-2).

Kuna kavandatav mootorite testimise ala asub alternatiiv 1 korral tle 2,5 km kaugusel lahimatest
elamutest (Kanali tee) ja lubatud miratasemed elamusaladel ei ole Uletatud ning Uhtlasi ei
pbhjusta mira pidevat hairingut Lasnamée tdostusalale, siis muratokete rajamist vdib kaaluda
kui leevendavat abindud.

Ehitusaegne mira

Ehituse ajal vdib esineda mira jms hairingute teke. Kuna lennuraja nihutamise ja ruleerimistee
pikendamise ehitustdid tuleb teha valdavalt ajal, mil lennuoperatsioone ei toimu, st valdavalt
oisel ajal (kl 01-06), siis on oluline, et ehitustddde ajal peetakse kinni distest normtasemetest.

Ehitusaegse mira normtasemed elamualadel (eluhoone lennujaamapoolsel kuljel) disel ajal on
madaratud sotsiaalministri 04.04.2002 maaruses nr 42 (Tabel 8).

Tabel 8. Lubatud ehitustod6de mura ekvivalenttase 60sel elamualadel Ly eq 1, dB

| kategooria 45
11 kategooria 45
111 kategooria 50
1V kategooria 65

14 Kohtumine 15.10.2013 Tallinna Kommunaalametis (protokoll, Ramboll Eesti AS).
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Ehitustoode maksimaalne miratase 066sel ei tohi Uletada lubatud ekvivalenttaset enam kui
10 dB(A) vorra.

Mura leevendusmeetmed kokkuvotvalt

Tallinna lennuliikluse jaotuse isedrasus on, et umbes 35% O6hkutdusmisi ja lahenemisi toimub
linna kohal lennujaamast laanes ja 65% hdoredalt hoonestatud maa-ala kohal lennujaamast idas.
Et aasta keskmine liiklus la&dnde/ladne poolt on suhteliselt vaike, siis lennujaamast ladne suunas
asuvatel aladel on miurareostus vaiksem kui idas. Kui ladnetuuled ei ole véaga tugevad, siis
eelistatakse enam ida suunast maandumisi ja véaljumisi ida suunas. ldasuunaliste 6hkutdusmiste
ja ida suunast toimuvate maandumiste eelistamist vaadeldakse suurenevat lennuliiklust leeven-
dava abinbuna (AS Tallinna Lennujaam, T.Keskkulla, 2012). Leevendav abindu on asjaolu, et
lennuoperatsioone ei toimu disel ajal ajavahemikus kl 01.00-06.00.

Mira leevendamise mdistes on positiivne, et mootorite testimise ala asukoht (mdlemad alterna-
tilvid) on planeeritud elamualadest kaugemale (vOrreldes tana mootorite testimiseks kasutatava
alaga). Leevendusmeetmena voib kaaluda miratbkete rajamist mootorite testimise ala Umber
alternatiiv 1 puhul.

Kuna lennuraja nihutamise ja ruleerimistee pikendamise ehitustdid tuleb teha valdavalt ajal, mil
lennuoperatsioone ei toimu, st valdavalt 6isel ajal (kl 01-06), siis on oluline, et ehitustédde ajal
peetakse kinni distest normtasemetest (45 dB eluhoone lennujaamapoolsel kiiljel).

Valgustus ja valgusreostus

Kaesolev peatiikk on koostatud Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti teostatavus-
uuringust lahtudes.

Lennujaama lennuliiklusala peab olema nduetekohaselt valgustatud, et tagada seal lennukite
ohutu navigeerimine. Olemasolev tulede siisteem Tallinna lennujaamas koosneb tuledest, mis
vastavad ICAO (rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon) standarditele ja soovitustele CAT
I lahenemistingimuste kohta. Stisteem hdlmab tulesid l&henemistele suundadest 26 (idast) ja 08
(ldanest) ning lennurajal ja ruleerimisteedele. Lisaks CAT | tingimuste nduetele on maandumis-
alal, lahenemisele suunast 26 ja lennuraja keskjoonele paigaldatud tuled, mis taidavad CAT Il
nduded. Lisaks emiteerivad valgust ka lennuliiklusrajal liiklevad lennukid.

Hetkel on Tallinna lennujaama lennuraja tulede siisteem varustatud traditsiooniliste hddglampide,
halogeenlampide ja impulsslampidega. Need valgusallikad pdhinevad sajandivanusel tehnoloo-
gial, mille kohaselt elektrivool labib vaikse traadi, tekitades valguse. Aegamisi on tdestust leidnud
selle stisteemi vdhene tdhusus ning kérged kulud. Need valgusallikad nduavad toimimiseks palju
energiat ning nende hoolduskulud on kallid. Nimetatud valgusallikatel on luhike eluiga, mille tottu
on neid pidevalt vaja hooldada ja parandada.

Tohusus ei ole vana tehnoloogia tuledesisteemi ainus puudus. Hooldus p&hjustab rohkemate
remondimeeste ja -sdidukite viibimist lennurajal, suurendades sel moel lennuraja h&ivatuse riski.
Uuringud naitavad, et ca 25% lennuraja hdivatusest on seotud (hooldus)sdiduki(te) vdi jalgsi
liikuja(te)ga. Vahendades lennujaama hooldus-operatsioone, suureneb lennuraja ohutus ning
tbhusus.

Tervisekaitseameti andmetel ei ole viimase viie aasta jooksul esitatud ametlikke kaebusi seoses
lennujaama valgustuse hairingutega.

LED lambid on lennujaama valgustuse parem lahendus oma olemuselt unikaalsete omaduste
tottu — vaga vastupidavad, energiatbhusad ning ei vaja peaaegu mingisugust hooldust v6i paran-
damist kogu oma eluea jooksul. LED lambid vastavad lahemas tulevikus taismahus lennuraja
valgustusvajadusele.
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LED valgustuse kasutamise eelised lennujaama tuledesiusteemi arendamisel:

e LED valgustuse kasutamine lennujaama tuledesiisteemis vastab suures osas laialtlevinud
ootustele kasutada vdhem energiat, vajab palju vdhem hooldust kui hddglampide
susteem ning rikete vBimalus on vaiksem. Selle tulemusena on LED tulede hooldus-
intervallid pikemad kui h6dglampidel;

e LED seadmed pdlevad heledamalt, nad on paremini ndhtavad, neil on Ghtlasem heledus,
vorreldes hddglampidega;

e toote eeldatav eluiga on kuni 15 aastat;

e kerge (lihtne) paigaldus véikse suuruse ja kerge kaalu tottu;
e vastupidavus tdugete ja vibratsiooni suhtes;

e vaike tuulekoormus;

e madalad tegevuskulud vahese energiakasutuse tottu;

e keskkonnasdbralik ja majanduslikult tdhus vahese materjalikulu, madala energiakasutuse
ja pika toote eluea tottu;

e madal torgete risk, kdrge usaldusvaarsus;
e madal soojuskiirguse tase;
e vahendatud susinikdioksiidi ja madal toksiliste materjalide sisaldus pirnide eluea I6pus;

e pikk eluiga ja vdhendatud energia kasutamine. Hinnanguliselt on arvatud, et LED tulede
laiaulatuslik kasutamine voib alandada energiandudlust 50%;

e suhteliselt hasti sobiv lennuraja keskkonda oma suure ohutuse ja suunatavuse tottu;

e LED tuled on ohutumad kui traditsioonilised tuled. Kui standardtulel on vaid tks pirn,
koosneb LED lamp mitmest vaiksest pirnist.

Ehitusaegne moju

Tdenaoliselt toimub arvestatav osa ehitustdddest 60sel ning seetdttu on ehitusplats valgustatud
ajutiste valgusallikatega. Lisaks on ehitust6dde aegsed mdjud seotud ehitusmasinate tulede
valgusvihkudega ehitusplatsil. Samuti on ehitusplatsil valgustatud ajutised hooned (nt soojakud).
Valgustus on vajalik ka turvalisuse tagamiseks ning ehitusmasinate ja -seadmete valvamiseks
ehituse maa-alal.

Tegemist on lokaalsete valgusallikatega, mille oluline mdju ei ulatu lennujaama territooriumilt
kaugemale. Seega vOib 6elda, et ehitusaegne valgustuse leviku mdju Umbritsevale keskkonnale
on vaheolulise tdhtsusega.

Kasutusaegne mdju

Kasutusaegne valgustus tuleneb lennuliiklusala ruleerimis-, 6hkutdusmise ja maandumisraja
tulede susteemist. Vorreldes olemasoleva olukorraga suureneb tulede arv lennujaams, kuna
lennurada nihutatakse ja ruleerimisteed pikendatakse. Samuti on Uheks valgusallikaks lennukite
endi tuled.

Tallinna lennujaam piirneb Lasnaméae toostusala, Ulemiste City, raudtee ning Suur-Séjamée tn-ga
pbdhjast, Rae rabaga idast, Ulemiste jarve ja Tartu mnt-ga la4nest ning M&igu tehnopargi ja aed-
linnakuga Idunast. Toostusala, tehnopark, raudtee ning tdnavad pdhjustavad samuti valgus-
tusega seotud mdjusid. Seega kumuleerub lennujaama valgustuse modju lahedal asuvate alade
valgusallikate mdjuga.

Tallinna lennujaamale ldhimad tihedamad elamualad asuvad M&igu alevikus, ca 0,5 km lennu-
jaamast edelas ja Sikupillis, ca 1,5 km lennujaamast loodes. M&ned elamud asuvad todstus-
piirkonnas p6&hjas ja lennujaama I6una perimeetri lahedal.
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AS-i Tallinna Lennujaam andmetel ei toimu lennujaamas regulaarlende oisel ajal, ajavahemikul
01.00-06.00. Sellel ajal on ka lennuliiklusala valgustus minimaalne.

Kasutusaegse valgustuse mdju on suurem pimedal ajal, eelkdige hilisstgisel, talvel ja vara-
kevadel ning hommikusel ja &htusel ajal, kui paevavalgust veel napib. Lennuliiklusala valgustus
lilitatakse sisse lennukite dhkutdusmiseks ning maandumiseks. Peale nimetatud operatsioonide
toimumist lulitatakse intensiivne valgustus valja.

Koostatud arendusprojekt soovitab edaspidi kasutada LED valgustust lennujaama
tuledeststeemi arendamisel. LED valgustus kasutab vahem energiat ning vajab vahem
hooldust, kui olemasolev hddglampide siisteem. LED valgustus on keskkonnasaastlik
ning vaiksemate keskkonnamdjudega. LED lambid koondavad valguse kontsentreeritult
ettenahtud suunda ning seega ei haju valgus laiali ega avalda olulist méju Umbritse-
vatele aladele.

Geoloogia ja veekeskkond

4.5.1. Vete lahendus

Lennujaama territooriumi ja selle valgala (Joonis 9) pinnavee toimimismehhanismide kitsas-
kohtade valjaselgitamine oli lennujaama arendusprojekti Eskiisprojekti ja Teostatavusuuringu
etapi Uks tdhtsamatest Ulesannetest. Nende uuringute tulemused ja aruanded on ka pdhiliseks
aluseks jargneva pinnavee mdjuhinnangule.
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Joonis 9. Piirkonna veekogud (Allikas: EELIS (Eesti Looduse Infostisteem — Keskkonna-
register), seisuga 07.01.2013)

Lennujaama loodeosa, kus asub enamus lennujaama hoonetest (sh perroon) ning kus viiakse labi
suurem osa lennukite jaatdrjest, on lennujaama kdige suurema reostuskoormusega ala. Selle ala
jaoks on olemas toimiv sademevee &arajuhtimissiisteem ja sealne vesi juhitakse lennujaama
territooriumil olemasolevasse puhastusseadmesse, kust vesi suunatakse edasi Tartu mnt
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kollektorisse. Seega vOib eeldada, et sellelt alalt edasi juhitava vee kvaliteeti hoitakse kontrolli all
ehk normide kohasena. Juhul kui sellel alal on vajalik veekvaliteeti parandada, on kdik eeldused
selleks juba loodud, kuna vesi kogutakse kokku ja koht vee puhastamiseks on samuti olemas.

Lennuraja laane- ja keskosa tUmbrusele on eesvooluks Lennujaama peakraav (Ruunaoja), kust
juhitakse veed labi ditikri Pirita-Ulemiste kanali alt 1abi Mdigu poldritiiki ja sealt pumbatakse see
sademeveekollektorisse.

Vaiksem osa sademeveest lennujaama idapoolselt alalt on juhitud Soodevahe peakraavi. 2012-
2013 teostati Ragn-Sells AS-i tellimusel antud kraavi puhastamine ja siivendamine ning truupide
rekonstrueerimine (K-Projekt AS, t60 nr 10345-2) Tallinna ja Rae omavalitsuse piiri lahedalt
(Suur-Sdjaméae teest) Lennuradari teeni. Vaatamata teostatud tdéddele on aga kraavis jatkuvalt
kdrge veetase. Korge veetaseme pdhjustajaks on asjaolu, et Soodevahe peakraavi kalle on vaga
vaike. Lisaks on aga puhastatud ja korrastatud kraaviosast allavoolu kraav kitsam ja osaliselt
taiskasvanud. Probleemkohaks on ka liiga kérgel paiknevad Suur-Sdjamae tee 7,5 ja 7,8 km-I
asuvad teetruubid ning nende kdrval olev raudtee alune vee labipaas, mis hoiavad Soodevahe
peakraavi veetaset kdrgel ega lase veel kérgveeperioodidel kiirelt ara voolata. Eelnevalt mainitud
Soodevahe peakraavi illustreerivad fotod on toodud alljargnevalt.
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Joonis 10. Soodevahe peakraav lennujaama juurest Suur-S6jamée tee koOrval asuva raudteealuse labipdasuni (05.06.2013)
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Soodevahe peakraavi Ulevaatuse tulemusel 2013. aasta kevadel ja suvel selgus, et kraav vajab
puhastamist Lennuradari teest allavoolu kuni raudteeni. Samuti on vaja paigaldada Suur-
S6jamée tee 7,5 ja 7,8 km-l asuvad teetruubid allapoole vdi lisada sinna Uks madalam vee
labivoolukoht. Samuti on vajalik leida lahendus raudteetammist madalamaks veeldbivooluks.
Raudteetammist allavoolu tundub veevool toimivat, aga vdimalik on, et peale Ulesvoolu kulgeva
kraavi ja truupide kordategemist on ka allavoolu olevaid alasid vaja korrastada. Kuna praeguses
seisus olevale Soodevahe peakraavile on pealevool lennujaama poolt ja erinevatest Suur-
S6jaméae ning Rae valla sissevoolukraavidest liiga suur, voolab osa veest suurvee ajal Rae raba
poole. See pOhjustab omakorda aga suurvee ajal mdnede Soodevahe peakraavidarsete alade
Uleujutusi ja koormab ka Rae raba turbakarjdari drenaazivorgustikku. Antud olukord stveneb
ajas, kuna nii Rae vallas kui ka Tallinna linnas on Soodevahe peakraavi valgalal planeeritud uusi
ehitusalasid, mis toob juurde asfaltplatse ja vahendab looduslikke infiltratsioonialasid.

Tallinna lennujaama arendusprojekti elluviimise tulemusel nihutatakse lennurada ja laiendatakse
sellega kulgnevaid alasid ida suunas. Uue ala vesi suunatakse sarnaselt praeguse voolusuunaga
valdavalt Soodevahe peakraavi, mis vorreldes praegusega muudaks valingvihmade perioodil vee
joudmise kiirust Soodevahe peakraavi, sest asfaltplatsidelt toimub haljasalast kiirem &aravool.
Vastavalt eelprojektile lisandub arendusalale orienteeruvalt 198 066 m? asfaltplatse. Sademete
maht, mis Kkiiresti Soodevahe peakraavi jouaks, oleks uutelt asfaltplatsidelt 10 min pikkuse
valingvihma korral 1 088 m?, sama suurusega pinnaga murult aga 340 m®. Seega valingvihmade
ajal lisanduks Soodevahe kraavi kiiremini jdudvat vett umbes 748 m®. Selleks, et véhendada
veevoolu tippkoormust Soodevahe peakraavile, on lennujaama idapoolsele arendusalale
projekteeritud kokku 5 700 m® vett mahutavad keskmisest laiema p&hjaga kraavid. Vaatamata
sellele, et osa nende kraavide veest moodustub pinnasest imbuv vesi, hakkavad need kraavid
oma suure mahtuvuse tdttu Soodevahe peakraavi suhtes kaituma voolukiirust ajastava
keskendina. Sellel pdhjusel ei tduse Soodevahe peakraavi koormus vorreldes praegusega.

Uute asfaltplatsidega ala imbritsevat kdrget veetaset alandatakse ka lokaalse drenaaziga. Selle
drenaazi veetaset alandav efekt ei mdjuta lennujaama territooriumilt valjaspool asuvate elamute-
majapidamiste veevarustust ja veetaset kaevudes (kontrollitud veetasemete mdo&odtmisel
28.05.2013). Kuna pinnakate on lennujaama alal vdga ohuke (geoloogiliste uuringute alusel
0,25-3,0 m), mojutab lennujaama veekvaliteet ka p&hjavee kvaliteeti. Seega vdib ldhedaste
kaevude veekvaliteet ajapikku paraneda juhul, kui jaatorje- ja lumekogumisaladel rakendatakse
veepuhastusmeetmeid.

Lennujaama territooriumil asuvate kraavide veekvaliteedi osas tuleb Uhtlasi arvestada, et need
on osaliselt eelvooluks ka Suur-Sdjamae valgalale. Tallinna lennujaama alale tuleb Suur-S&jamae
valgalalt 10 suuremat sademeveetorustikku ning nende tapne vooluhulk ja veekvaliteet on
teadmata. Maksimaalset vooluhulka saab maarata vaid torude labilaske arvutusega, mida
saavutatakse vaid vaga suurte sademete korral ning millega arvestati arendusprojekti uute
torustike ja kraavide arvutamise juures. Vee ildise kvaliteedi maaramiseks voeti arendusprojekti
raames Suur-S8jamae alalt tulevate suuremate veesisselasketorude lahedalt 4 veeproovi, mille
naitajad norme ei lletanud. Samas ei saa nende proovide tulemusel vélistada, et aegajalt voib
Lasnamae toostusalalt tulla lennujaama territooriumile ka reostunud vett. Lennujaama tdotajatelt
saadud info kohaselt on aegajalt nahtud nahtavaid reostusilminguid sissetulevate kraavide vetes.

Lennujaama arendusprojekti elluviimise | etapi kdigus ehitatakse vélja kdik pdhilised sademevee-
ja kuivendussisteemid ning lumekogumisalad. See, kas mootorite testimise ala, tuletdrje harju-
tusala ja lennuraja hooldussdidukite mandéverdusala asuvad alternatiiv 1 vi alternatiiv 2 valja-
pakutud asukohas, ei oma vee seisukohalt erilist tahtsust, kuna veemahud on ikka sarnased ja
valgala on samuti sama.

Tallinna lennujaama vee ja pinnase seisukord (veeseire tulemused)

Tallinna lennujaama alal on vaga selgelt reglementeeritud lennujaama liiklus ja kemikaalide,
jaatmete ning naftasaaduste kaitlemine. Kdigi eelnevate teemade osas on koostatud ka vajalikud
eeskirjad ning isikuliselt paika pandud tegevuskavad (AS Tallinna Lennujaam, 2010. YKK-E-K-01.
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Keskkonnakaitse eeskiri). Seega vOib vaita, et Onnetuste vdi teadmatuse tdttu lennujaama
territooriumilt loodusesse sattuva reostuse oht on vahemalt kaesoleva mdjuhindamise ajaks
viidud miinimumini. Kuna v@imalik on, et enne Eesti taasiseseisvumist vdi vahetult peale seda ei
olnud olukord nii hea, sai kontrollitud arendusala pinnase seisukorda geoloogiliste uuringute ajal
visuaalselt ja mullaproovide pdhjal Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboris. Geoloogilised
uuringud ega mullaproovid ei tuvastanud norme Uletavat pinnasereostust.

Kui korvale jatta Onnetuste tagajarjel tekkiva vOimaliku reostuse, on kilmas kliimas asuvate
lennujaamade pohiline reostusallikas jaatérjevahendid ja kdige reostatum vesi on lumesulamis-
vesi. Sel p6hjusel oli lumekogumisalade vete lahendus arendusprojekti ks olulisemaid kisimusi.
Projekteerimise jaoks oli tahtis teada, kas lumes olevad keemilised elemendid ja Uhendid Uleta-
vad keskkonnanorme voi kas vOib tulevikus olla oht normide Uletamiseks. Seejarel oli voimalik
selgitada, kuhu ja millistel tingimustel v8ib vett juhtida ehk selguma peab veepuhastusvajadus.

Lumesulamisalade veekvaliteedi hindamiseks voeti 27.02.2013 OU Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse atesteeritud veeproovivdtja poolt lennujaama territooriumi viiest erinevast kohast lume-
proovid. Kaks lumeproovi vfeti lumekuhjadest, kuhu oli kogutud kokku lumi lennujaama
perroonilt ja kohtadest, kus teostati lennukite jaatorjet. Samuti pldti visuaalsel vaatlusel votta
proovid kdige mustemast lumest. Kolm lumeproovi vfeti erinevatest asukohtadest ruleerimisraja
aares. Lisaks voeti veeproov Tallinna lennujaama peakraavist (Ruunaojast) vahetult enne Mdigu
poldrisse suubumist. Lumeproovidest ja Ruunaoja veest analiiiisiti OU Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse laboris jargmisi parameetreid:

o flusikalis-keemilised naitajad (lahustunud hapnik, elektrijuhtivus, hdljuvaine, pH, BHT-,
KHT, N, Puad, SO4, Cl);

e polGaromaatsed susivesinikud (PAH);

e naftasaadused (susivesinikud C19-Cy0);

e raskmetallid (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Hg, Cr).

Kuna lumeproovide tulemused néitavad n.6 kontsentreeritud reostust (valdavalt jaatorje-
vahenditest), mitte looduslikku veekeskkonda I6puks joudvat reostust ega ka veekvaliteedi
muutust ajas, vOeti veeproove erinevatest kohtadest ka kevadel ja suvel. Ruunaojas, vahetult
enne Mdigu poldrisse suubumist, vbeti veeproovid talvel, kevadel ja suvel selleks, et ndha vee-
kvaliteedi muutust ning teada saada, millise kvaliteediga vesi jduab suures osas lennujaama alalt
parit veest MoOigu poldrisse. Seejuures talvine proov voeti kilmal perioodil (+1...-13), mil ei
olnud sula ning kevadine proov voeti piirkonna kevadise suurvee ajal. Kdigil kolmel aastaajal
maéaratud olulisemad analliiisid Ruunaojast vahetult enne Mdigu poldrit on toodud alljargnevas
tabelis.

Tabel 9. Veeanaluusid Ruunaojast vahetult enne Mdigu poldrisse suubumist

ng/l

Naftasaadused (susivesinikud C10-C40)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT;) mgO,/I 15 28 1,5
Keemiline hapnikutarve (KHT¢,)(diktomaalne) mgO,/I 110 94 19
Uldfosfor (Puia) mg/| 1,4 0,16 0,14
Uldlammastik (Ngia) mg/I 5 5,5 2
Kloriid (CI) mg/I 62 31 19
Sulfaat (S04*) mg/| 54 40 31
Héljuvaine mg/I 34 16 3
pH 7,4 7,4 7.5
Lahustunud hapnik proovivotul (O) mg/I 3,5 2,9 2,8
Polttstikliliste aromaatsete sisivesinike summa (16 ng/l 0,2 0,15 <0,04
PAH-1)

RAMBGLL 46 / 84



Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt
KMH aruanne avalikustamiseks

Veekvaliteedi osas tuleb lahtuda séltuvalt suublast jargmiste maaruste piirvdartustest:

e Keskkonnaministri 11.08.2010 maarus nr 39 ,,Ohtlike ainete pdhjavee kvaliteedi piir-
vaartused*;

e Keskkonnaministri 09.09.2010 maarus nr 49 ,Pinnavee keskkonna kvaliteedi piir-
vaartused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirvaartused vee-
elustikus*;

¢ Keskkonnaministri 16.10.2003 maéaarus nr 75 ,,Nouete kehtestamine Uhiskanalisatsiooni
juhitavate ohtlike ainete kohta*;

e Keskkonnaministri 09.10.2002 maarus nr 58 ,Loheliste ja karpkalalaste elupaikadena
kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenduded
ning I6heliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad®;

e Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 maaruse nr 99 ,Reovee puhastamise ning heit- ja
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nduded, heit- ja sademevee reostus-
naditajate piirmééarad ning nende nduete taitmise kontrollimise meetmed” lisa 1.

Alljargnevalt on antud selgitus tdhtsamatest seiretulemustest kdesoleva arendusprojekti tegevus-
test lahtuvalt.

Ruunaoja talvised, kevadised ja suvised veeproovid naitavad, et suveks paranevad lumesulavee
aravoolu ja loodusliku isepuhastuse tottu kdik naitajad selliselt, et ka kdige karmimate kaitse-
tingimustega veekogudele oleks analiiisitav vesi sobiv. Seega on vaja keskenduda just lumevee
kvaliteedi parandamisele.

AnalliUside tulemusel saab 6elda, et raskmetallide sisaldus lumes ja Tallinna lennujaama suub-
laks olevas Ruunaojas on nii madal, et ei ole laboris enamasti maaratav. Ainult tsinki (Zn) oli
vOimalik leida vaga vaikeses koguses kdikides proovides (0,034-0,128 mg/l) ja osades proovides
leidus ka vaske (max 0,025 mg/l). Sel pdhjusel raskmetalle kevadistes ja suvistes proovides ei
analtusitud.

Sulfaatide (S0O,4) sisaldus lumes (6,5-8,2 mg/l) oli oluliselt madalam, kui kraavis (54 mg/l).
Samuti oli tldfosforit lumes (0,18-0,75 mg/l) vahem, kui kraavivees (1,4 mg/l). Markimisvaarne
vahe oli aga kloori (Cl) puhul, mida lumest ei leitud Uldse, aga mille tase kraavivees oli 62 mg/I.
Need erinevused naitavad selgelt, et Ruunaojja voolab oluliselt maaral vett ka mujalt, kui vaid
lennujaama territooriumilt.

Uldlammastiku (Ngq) tase Ruunaojas oli 5 mg/Il. Lennujaama territooriumi lumes k&ikus lammas-
tiku tase suures vahemikus (4,8-28 mg/l). Kérgem uldlammastiku tase lumes (=10 mg/l) oli
perroonil oleval lumeladustuskohal (28 mg/l) ja perroonile kdige lahemal asuva ruleerimisraja
kdrval olevas lumes (26 mg/l). Sellest vdib jareldada, et lammastiku kdrgem sisaldus on otseses
seoses lennukite jaatérjevahendite kasutusega.

Polutsukliliste aromaatsete slsivesinike summa (16 PAH-1) sisaldus Ruunaojas oli 0,2 mg/l ja
lumes 0,3-2,8). Seejuures suurim tulemus oli perrooni lumeladustusala lumes.

Lumeproovidest kdige suuremat tdhelepanu vajavad naftasaadused, biokeemiline hapnikutarve
(BHT,), keemiline hapnikutarve (KHT) ja lahustunud hapnik (O,). Kdigi nende laboriproovide
tulemused olid halvemad lumeladustuskohtades ja paremad Ruunaojas.

Naftasaadused lumeladustuskohtades olid 2600-3200 ug/l, lennuraja kérval 390-1400 pug/l ja
Ruunaojas 30 pg/l. Need tulemused naitavad, et lumekogumisalade vett ei tohiks ilma
puhastamata otse loodusse juhtida, kull on aga lubatud sellise vee suunamine kanalisatsiooni.

Bioloogiline ja keemiline hapnikutarve oli kiimneid voi isegi sadu kordi kérgem perroonil olevas
lumeladustuskohas (BHT; 2550 mgO,/l ja KHT 3500 mgO,/l). Mida kaugemal perroonist voeti
lumeproov, seda vaiksem oli ka hapnikutarbe sisaldus. Kaugemas kohas oli hapnikutarve
praktiliselt sama, kui Ruunaojas, kus see oli BHT; 15 mgO,/l ning KHT 110 mgO./l. Need
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tulemused néaitavad, et hapnikutarbe seisukohalt tuleb esmajarjekorras keskenduda aladele, kus
viiakse labi lennukite jaatorjet.

Kdik eelnimetatud laboriproovide tulemused on osa kaesoleva arendusprojekti keskkonnaseirest,
mille tulemused on toodud AS-ile Tallinna Lennujaam esitatud Keskkonnaseire aruandes ja
kokkuvotvalt vBib 6elda, et seiretulemuste alusel ei vasta (vdhemalt perrooni) tana
lumesulamisveed kdikidele keskkonnanduetele ning vajalik on tarvitusele votta vee-
puhastusmeetmed. Selleks on aga kdigepealt vaja rajada spetsiaalsed lumekogumis-
platsid, millelt saab vee puhastuseks kokku koguda.

Keskkonnanduded lume kéaitlemiseks lennujaamades

Erinevates riikides on lennujaama sademevee (lume sulamisvee) kaitlemiseks kasutusel vaga
erinevad lahendused. Kui osades lennujaamades ei ole mingeid meetmeid rakendatud, siis modnes
(sh Helsingi lennujaam) on vélja arendatud spetsiifilisi erinevaid veepuhastusjaamu vai kasutatud
erilahendusi jaatorjevedeliku kokkukogumiseks ning taaskasutamiseks.

Uldjuhul esmaseks tdukeks jaatérjest tuleneva keskkonnakoormuse viéhendamiseks on olnud
varasemast rangemate keskkonnanduete vdi muude piirangute kehtestamine, mis on ohustanud
isegi lennujaamu sulgemisega. Eestis ja ka Euroopa Liidus uldiselt ei ole kehtestatud otseselt
lennujaamadele mdeldud ndudeid jaatdrje vbi sademevee kohta. Kull aga kehtivad lennujaamale
samad keskkonnanduded (veeseadus, looduskaitseseadus jt seadused ning nende alamaktid),
mis teistele aladelegi Eestis.

Maailmapanga grupi 2007. aasta juhised ,Environmental, Health, and Safety Guidelines for
Airports* annavad head uldised lahtekohad jaatorjega seotud keskkonnakaitse meetmete osas.
Vastavalt juhisele tuleks kilmas kliimas lennujaama jaatorjet ja jaatdrjevahendite kaitlemist
teostada alljargnevalt:

1. kasutada esmalt mehhaanilisi jaatérje meetodeid nagu tanavapuhastusmasinad ja-sahad,
mida taiendatakse keemiliste vahenditega. Eelkaidelda asfaltplatse, mis véimaldab
kergemalt jaad eemaldada;

2. asendada uureal (karbamiid) ja glikoolil baseeruvad jaatérjevahendid vAhemtoksiliste ja
vahem hapnikku vajavate kemikaalidega, nagu kaaliumatsetaadi, naatriumatsetaadi,
naatriumdivesiniksulfiidi, kaaliumdivesiniksulfiidi voi kaltsiummagneesiumatsetaadiga;

3. jargida tootja soovitusi kasutushulga ja viisi osas glukoolil baseeruvate jaatoérjevahendite
kohta drenaazsitsteemide lahedal, mis viivad vee otse veekogudesse;

4. luua sademevee siisteem pinnalt aravoolava vee kogumiseks ja puhastamiseks (sh
lennuraja lumekogumisaladel) 6husodidukite ning lennujaama jaatdrjevahendite jaoks.
Tdhusa tédtlemissisteemi naitena on toodud tsentraliseeritud sanitarreoveepuhasti
susteemid (juhul kui kohalik reoveepuhasti operaator on seda lubanud), kogumis-
basseinid ja tehismérgalad — vdhendamaks hapnikutarvet ja hdljuvainete dravoolu enne
vee juhtimist pinnavette;

5. kaaluda, vaakumpuhastusmasinate kasutamist jaatdrjevahendite kogumiseks juhul, kui
tsentraliseeritud sadevee kogumine ja puhastamine ei ole voimalik, et viia lumi ja jaa
sobilikku todtluskohta.

Eelnevalt esimeses ja kolmandas punktis toodud juhised on Tallinna lennujaamas olnud pikka
aega tavaprotseduuriks. Mis puudutab aga teises punktis kirjeldatud jaatorjevahendeid, siis
2010/11 loobuti Tallinna lennujaamas varasemalt lennujaamades laialdaselt kasutatud uureast,
mis loodust suure lammastikusisalduse tottu kahjustas. Selle asemel kasutatakse keskkonnale
vahemtoksilisi kemikaale. Glukoolil baseeruvatest jaatdrjevahenditest pole aga enamuses pdhja-
maade lennujaamadest loobutud, kuna need on oma naitajate poolest enamasti teistest
tunduvalt paremad. Neljandat punkti jargitakse Tallinna lennujaamas perroonialal, kus vesi
kogutakse kokku ja suunatakse lennujaama eelpuhastisse. Ulejaanud aladel aga antud pinnavee-
sisteemi ei ole loodud.
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Jaatodrje vedelike reostuskoormuse vahendamiseks keskkonnale on USA 2012. aastal kehtestanud
oma nduded (www.aviationpros.com/news/10707920/epa-releases-deicing-regulations). Nende
nduete juures on lisatud Maailmapanga juhiste korval veel ks tegevus, mida vdidakse ka
Euroopa riikides Ule votma hakata. Nimelt ei tohi uued lennujaamad, Gle 1000 lennuga aastas,
uureat kasutada vOi nad peavad tbestama, et lammastikuihendeid ei satu loodusesse lle
kehtestatud normide. Uued lennujaamad aga, Gle 10 000 lennuga aastas, peavad kokku koguma
60% jaatdrjevahendeid enne loodusesse juhtimist. Seda viimast tingimust saab taita ka teatud
asfaldipuhastus/kogumismasinatega juhul, kui on eraldi piiratud alal valja ehitatud jaatorjeala,
kus on vdimalik nende masinatega vastav kokkukogumise protsent saavutada.

Vaga tdenaoline on, et Euroopa Liidu lennujaamadele vdetakse lahiaastatel vastu sarnased
nduded ja juhised. Seetdttu tuli neid juhiseid silmas pidada ka k&esoleva arendusprojekti
koostamisel.

Voimalikud lahendused lume kaitlemiseks

Lahtudes 27.02.2013 lumeseire tulemustest, on vajalik kdidelda perroonilt ja lennukite jaatorje-
aladelt parinevat lumesulamis- ehk uute lumeladustusalade vett. Enne loodusesse juhtimist on
vaja eemaldada naftasaadused ja vdhendada BHT ja KHT sisaldust (ehk suurendada hapniku
sisaldust vees). Jalgima peab, kas on vajadus vahendada lammastikusisaldust, mille lennu-
jaamalt péarit heitkogus on peale uureali kasutamise I6petamist mitmeid kordi vahenenud. Nafta-
saaduste eemaldamist saab oliptuidduritega korraldada suhteliselt lihtsalt juhul, kui lumesulamis-
aladele paigutatakse vee kokkukogumiseks drenaaz. BHT ja KHT vdhendamist saab teha véaga
erineval moel. Alljargnevalt kirjeldatakse erinevaid lahendusi just BHT ja KHT vahendamise
seisukohast:

1. Monel suuremal lennujaamal on spetsiaalsed anaeroobsed veepuhastusjaamad. Need
veepuhastusjaamad eemaldavad tihti ka glikooli, mille taaskasutamine vahendab
teataval maaral puhastusjaama kaigusoleku kulusid ja taaskasutuse mottes on see hea.
Samuti véljub veepuhastusjaamast sel juhul puhas vesi. Samas on Tallinna lennujaam
selliste puhastusjaamu omavate lennujaamade k&rval vaike ning tdenaoliselt ei ole selline
lahendus antud juhul maistlik;

2. Juhul kui on v8imalik ja kohalik reoveepuhastaja seda lubab, siis méned lennujaamad
suunavad oma reostunud lumesulamisveed kanalisatsiooni. See variant on iseenesest ka
Tallinna lennujaamal vdimalik juhul, kui AS Tallinna Vesi selleks ndusoleku annab. Selle
jaoks on aga lumekogumisalade juurde vaja valja ehitada kanalisatsioonitrassid;

3. BHT ja KHT vdhendamine lodu abil, kuhu juhitakse lumesulamisvesi ja kus veekvaliteet
paraneb bioloogilisel teel. P6himotteliselt on seda Tallinna lennujaamal véimalik teha,
kuid loduga kaasnevad kindlasti veelinnud, kelle asumine lennujaama lahedal on
ebasoovitav;

4. Kasutatakse ka loduga vorreldes lihtsamaid bioloogilise puhastuse variante. Naiteks
Zirichi lennujaamas kasutatakse keskmiselt jaatdorjevahenditega reostatud vett
lennujaama muruplatside niisutussisteemis. Nende andmetel 60-90 cm mullapinna korral
pinnase mikroorganismide tegevusel vesi puhastub 99,7% ulatuses (www.zurich-
airport.com/Portaldata/2/Resources/documents_unternehmen/umwelt_und_laerm/De_ici
ng_Sewage_Treatment.pdf ). Teoreetiliselt oleks selline tegevus ka Tallinna lennujaamas
mdeldav, aga selleks tuleb lumesulamisvesi kokku koguda, kuna muruplatside
niisutamine saab toimuda vaid taimestiku kasvuperioodil;

5. Kuna BHT ja KHT on otseses seoses vee vaikese hapnikusisaldusega, voib kaaluda

erinevaid aereerimise vdimalusi lumekogumisalade veele.

Kuna lumi sulab aeglaselt ja seega lumesulamisvee vooluhulk on véike, vOrreldes sama ala sade-
mevee vooluhulgaga, siis toimub lumesulamisvee ja sademevee segunemine ning voimalik, et
BHT ja KHT naitajad on oluliselt madalamad, kui lume laborianalliisid naitasid. Seetdttu on
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arendusprojekti esimeses etapis tehtud ettepanek eraldada heljum ja 6lisaadused ning rajada
proovivGtukaev ja korraldada vee kvaliteedi seiret, et otsustada, milliseid tdiendavaid meetmeid
on vaja kasutusele votta (vBimalikud on punktid 3-5).

Lumekogumisalade vete lahendused

Lume kogus (perroonilt ja suurematelt seisualadelt), mida veetakse lumekogumisalale Tallinna
lennujaama territooriumilt 2010/2011. aasta naitajate jargi, on 170 000 m3. Seoses lennujaama
laiendusega kokku kogutava lume kogus ei suurene, sest nende alade lumi viiakse lumepuhurite
abil raja kdrvale. Lennujaama territooriumile planeeritakse kolme lumeladustusala. Lumesulamis-
alad tuleb ehitada nii, et sealne vesi kogutakse kokku ja takistatakse ka selle vee imbumist
pohjavette. Kokkukogutud lumesulamisvee héljumisisaldust tuleb vahendada ja seejarel on vaja
eemaldada naftasaadused, mida eriti perroonilt péarit lumes vdib kohati leiduda oluliselt
kdrgendatud hulgal. Peale &liputdurit tuleb projekteerida koht, kus saab vodtta veeproove, et
valja selgitada edasise veepuhastuse vajadus. Voimalik on, et tdiendavaks veepuhastuseks on
tulevikus vaja rakendada meetmeid just BHT ja KHT sisalduse vahendamiseks. Samas lume-
sulamisvesi, kus BHT ja KHT sisaldus on kérge, seguneb enne aravoolamist veel sademetega ja
tanu sellele on loodusesse joudev sulavee keemiline sisaldus lumest erinev.

Lumesulamisvee kaitlemiseks lumeladustusaladele on valja pakutud kolm pdhilist v&imalikku
lahendust, mis on kdik oluliselt paremad praegusest olukorrast, kus sulavesi valgub lihtsalt laiali,
joudes otse lennujaama kraavidesse ning ka po6hjavette. Lumeladustusalade vdimalikud
lahendused on jargmised:

1. Lumeladustusalade ala varustatakse drenaazitorudega (llemine pool augustatud), mis
kogub ja juhib &ra kruusaga kaetud lumeladustusalast labiimbuva vee. Antud lume-
sulamisala lahendus on ulejdanud alternatiividest halvem, kuna sellise platsi korral on
voimalik (osaliselt) lumesulamisvee imbumine p&hjavette;

2. Kruuskattega platsi alla languga projekteeritava kraavi suunas paigaldatakse geomemb-
raan, mis ei lase reostunud lumesulamisveel sattuda pinnasesse. Geomembraaniga kae-
takse ka kraavipdhi kuni héljumi pudduri ja élipatdurini. Geomembraan tagab pdhjaveele
piisava kaitse lumesulamisvee infiltreerimise eest;

3. Asfalteeritud platsi Umber projekteeritakse kraav geomembraaniga p&hjas ning puhver-
mahuti sademevee jaoks. Asfalt ja geomembraaniga kaetud kraavipdhi tagab sarnaselt
eelnevale lahendusele piisava pdhjaveekaitse ja on keskkonnaseisukohast sellega sama-
vaarne.

Lisaks eelnevalt eelmainitud lumekogumisalade vdimalikele lahendustele on AS Tallinna Lennu-
jaam arutanud ka vdimalust osta uus asfalteeritud maa-ala perrooni ldhedale. Sealt saaks veed
suunata praegu juba lennujaama olemasolevasse veepuhastusjaama. See lahendus on samuti
sobilik ja oluliselt parem olemasoleva olukorraga vorreldes. Antud alternatiivi kohaselt ei voolaks
lumesulamisvesi Soodevahe kraavi, vaid Tartu mnt kollektorisse.

Jaatdrjeala nduded

Jaatodrjealale kehtivad pohimdtteliselt samad reeglid, mis lumekogumisaladele ehk sealt tulevat
sadevett ei tohi otse loodusesse lasta. Esimene vdimalus on sealne vesi kokku koguda kraavide
vOi torustike abil, puhastada heljumist ja lasta labi 6lipatduri. Teine vbéimalus on aga kaaluda
vaakumpuhastusmasinate kasutamist reostunud sademevee kokku kogumiseks, et viia see
sobilikku téotluskohta. Mélemad viisid on keskkonna seisukohalt sobilikud.

Kavandatava lahenduse kohaselt on jaatdrjeala 1,1 ha suurune asfalteeritud ala. Sademevesi
kogutakse eeldatavasti kokku rennide voi restkaevude abil. Sademevee puhastamiseks on ette
nahtud I-klassi méddavooluga 6lipatdur. Méddavooluga 6&lipatduri tdé6printsiip seisneb selles, et
kui vooluhulk tletab 6&liptatduri puhastusjéudluse, tduseb nivoo regulaatorkambris ja puhastus-
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jOudlust Uletav vooluhulk suunatakse mdéddavoolukanalisse. Selline &lipatdur puhastab ~95%
aastasest sademevee hulgast.

Eurostandardi EN 858 jargi algab Oliseguse sademevee puhastamine veest raskemate aine-
osakeste setitamisega liiva-mudapiitduris, mis paigaldatakse oliptiduri ette voi ehitatakse tema
korpusesse. Olipliiiduri jarele paigaldatakse poordklapiga proovivStukaev proovide vétmiseks.
Poordklapi sulgemisega tdkestatakse avariiolukorras 6liseguse vOi lubamatute naitajatega vee
valjavool seadmest.

Talvisel ajal, kui toimub lennukite jaatdrje kemikaalidega (jaatoérjealal), juhitakse heitvesi mahu-
tisse. Kuna heitvee kogumiseks vdib kasutada renne, siis esile tuleb tuua rennide hoolduse
kiisimus, sest erinevalt restkaevudest vajavad rennid elektrisoojustust, et oleks tagatud &ravool.

Selleks, et juhtida talvisel ajal heitvesi kogumismahutisse (60 m®) ja suvisel ajal sademevesi
lilva- ja dliptludjasse, tuleb ette ndha siibriga moéédavoolukaev.

Mdju pinnasele ja maavaradele

Lennujaama arendusprojekti tarbeks viidi 1abi geoloogilised uuringud, mille kdigus néhtavaid
reostuskoldeid ei leitud. Seega ei ole tdenaoline, et ehituse kaigus vdib veekeskkonda vabaneda
pinnasest périt reostust. Veendumaks, et reostus tdesti puudub, vdeti kavandatavalt ehitusalalt
ka 3 mullaproovi, mille reostustase maarati Eesti Keskkonnauuringute Keskuses. Laboriproovide
tulemused ei Uletanud keskkonnaministri 11.08.2010 maaruse nr 38 ,,Ohtlike ainete sisalduse
piirvdartused pinnases* sihtarvusid, mistdttu pinnase seisundit vdib lugeda heaks.

Ehitustoode kaigus tekkiv keskkonnamdju seoses maavara kasutamisega on suhteliselt sarnane
mdne suurema maantee ehitustédde keskkonnamdjudega. Sarnaselt maanteede ehitusega
eemaldatakse lennuraja ja ruleerimisteede alla jadv mittesobiv pinnas, mis asendatakse sobiva
kaevandustest parit pinnastega ning seejarel erinevad pinnasekihid asfalteeritakse.

Mahult asuvad alternatiiv 2 kohased tuletdrje harjutus-, mootorite testimise ja hooldussdidukite
mandoverduse alad paksema pinnakattekihtidega aladel, kui alternatiiv 1 kohased alad. Seega on
alternatiiv 2 korral vajalikud veidi suuremad pinnasetédde mahud. See erinevus ei ole aga
markimisvaarne, et seda oleks vaja eraldi valja tuua.

Teise etapi arenduse alad ja ka alternatiiv 2 kohased alad asuvad osaliselt Rae kohaliku taht-
susega turbamaardla pdhjapiiri aladel. Geoloogiliste uuringute kohaselt ei Uleta aga turvas seal
1,15 m ja seega ei oma kaevanduslikku vaartust.

Maju Ulemiste jarve veehoidlale seoses navigatsioonituledega

Arendusprojekti Uks eesmérke on tdsta lennujaama navigatsiooni kategooria taset CAT I-It
CAT ll-le. Navigatsioonikategooria t&stmine vdimaldab ohutumat lennuliiklust ka kehvemate
ilmastikutingimustega, vahendades seega dnnetuste riski ja arajaivate lendude arvu. Ulemiste
jarve seisukohalt on see ohutuse mdistes hea, kuid navigatsioonikategooria tdstmine tahendab
ka vastavate tulede pikendamist lennurajast ldane suunas. Taielikult CAT Il normide taitmiseks
oleks vaja pikendada navigatsioonitulesid lennuraja lavest 900 m, mis tahendaks lennurajast
ladnesuunas navigatsioonipostide paiknemist tdusval joonel tle Tallinn-Tartu mnt, kus postid on
umbes 5 m kdrgused, 120 m pikkuselt Ulemiste jarve. Seejuures on postide keskmine vahe-
kaugus umbes 30 m. See tihendab nelja kdrge valgustiposti paigutamist Ulemiste jarve.

Ise-enesest valgustuspostid ei mdjuta Ulemiste jarve veekvaliteeti negatiivselt, kuid selle juures
on mdned aspektid, mis ei ole nii keskkonna, kui ka majandusliku poole pealt ning tehnilise
hoolduse osas kdige paremad. Nimelt oleks antud kohas vajalik ehitada pusiva tugevama alusega
valgustuspostid, kuna selles kohas on kevadeti Tallinna Vesi AS-i spetsialistide poolt tdheldatud
jarve kohta markimisvaarset risijaa tegevust. See aga tdhendab suuremaid ehitustdid jarve
pbhjas ja kallimaid konstruktsioone. Lisaks peab olema Tallinna lennujaama hooldusmeekonnal
vOimalik tuledele ligi paaseda. Tavapéarast hooldust tehakse kull vaid kaks korda aastas, kuid
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naiteks maismaal kasutatakse selleks t&stukit, mida ei ole véimalik kasutada Ulemiste jarves.
Seega juhul, kui ehitatakse saasteaineid vette sattumist takistades ja takistatakse jarve pdhja
ehituse kaigus holjumi levikut, ei ole veekeskkonna seisukohalt see ehitustegevus olulise mdjuga.
Samas aga voiks siiski kinni pidada pdhimdttest, et Ulemiste jarve tuleb prioriteedina kaitsta, kui
Tallinna linna veehoidlat ja pitda lahendada navigatsioonituled teisiti.

Juba Usna projekti algfaasis joudsid projekteerijad keskkonnamdju hindajatega samale seisu-
kohale, et Ulemiste jarve navigatsioonitulede paigutamine on problemaatiline. Navigatsiooni-
tulede ekspertidega konsulteerides leiti, et CAT Il saamiseks piisaks ka idapool vahendatult
720 m pikkuse navigatsioonitulede rea paigutamisest ehk viimane post jadks Ulemiste jarve
kaldale, mitte Ulemiste jarve. Seega oleks neli posti kiill Ulemiste jarve sanitaarkaitsealal, kuid
jarve veega nende ehitusel ja hooldusel siiski kokku ei puututa. Navigatsioonitulede piirkonnale
suhteliselt l1ahedal asub hooldusvérav, kust viib tee Ulemiste jarve paaste kai juurde ja kuhu on
lennujaamal ka praegu ligipdds ning mille teed lennujaam talvel hooldab. Seega ei teki nende
tulede hoolduse osas oluliselt ronkem koormust Ulemiste jarve sanitaarkaitsealale. Juhul, kui
ehituse ja hoolduse kaigus jalgitakse, et ei toimuks ainete (nt naftasaaduste) leket voi tilkumist
ning arvestatakse veetasemete seisudega ja jaatumisoludega, ei nde kéesoleva KMH eksperdid
keskkonna seisukohalt midagi negatiivset navigatsioonitulede toomises kuni Ulemiste jarve
kaldani. Pigem vdib ohutuse seisukohalt olla see positiivne. Ka v6ib jarve lahedane valgustus
hoida eemale ebaseaduslikult selles sanitaarkaitse piirkonna kaivaid isikuid. Samas see valgustus
on selgelt Ulesse suunatud ja voimalik on ka, et sanitaarkaitseala valgustab see vaga mini-
maalselt eriti, kuna valgustid ei pdle pidevalt.

Navigatsioonitulede paigutamine Ulemiste jarve sanitaarkaitsealale ei ole Veeseaduse § 28 jargi
selgelt reguleeritud, kuna tulepostide paigutamisega ei kaasne sanitaarkaitsealal majandus-
tegevus. Seega tuleks lahtuda sanitaarkaitseala moodustamise pdhimdttest ehk vastata kisimu-
sele, kas nende objektide paigutamine sanitaarkaitsealale ohustab veekvaliteeti v6i mitte.
Sanitaarkaitsealal tegutsemiseks (ehituseks/hoolduseks) on aga kindlasti vaja luba veehaarde
omanikult vdi valdajalt ehk Tallinna Vesi AS-ilt. Keskkonnamdju hindajate seisukoha jargi voiks
nende navigatsioonitulede postide rajamist Ulemiste jarve sanitaarkaitsealale lubada. Toéode
tegemisel tuleb aga juhinduda Tallinna Vesi AS-i spetsialistide soovitustest, kuna nemad vastu-
tavad vee kvaliteedi eest ja omavad ka k&ige paremat teavet Ulemiste jarve kohta.

Ehitustoode labiviimise kaigus tekkiv mdju pinnasele ja maavaradele

Ehitustddd omavad alati negatiivset keskkonnamdju pinnasele ja maavaradele nende kasutamise
tottu (materjali kaevandamine ja transport). Tapset hinnangut ei ole véimalik praeguses etapis
anda, kuna ei ole teada, kus kohast materjal tuuakse. Samuti ei ole see mdju otseselt seotud
lennujaama alaga ehk seda moju tuleb hinnata kasutatava materjali kaevanduse juures.
Lennujaamale lahim maardla on Rae turbamaardla, mis asub lennujaama territooriumi kdrval
Idunas. Rae turbamaardla kaevandust mdjutab lennujaama tegevus seoses Soodevahe pea-
kraaviga ja antud mdju on kirjeldatud vetelahenduste peatiikis (ptk 4.5.1).

Osa arendusprojekti toéddest on lisaks teemulde ja asfalditdddele elektri- ning valgustust6od,
samuti ehitatakse Umber lennujaama labiv gaasitrass ja parandatakse ning pikendatakse uuele
idapoolsele alale veedrenaazi. Juhul kui ehituse kaigus jalgitakse kdiki masinate ohutus-,
hooldus- ja kaitlusndudeid ning viiakse kraavidega seotuid tdid labi hdljumi levikut takistavalt, ei
oma ehitustd6dd veekeskkonnale olulist mdju. Ka ei ole vee ning pinnase tdttu vaja pidada kinni
mingitest ajalistest piirangutest (nt kalastike kudemise ajast), kuna veekogud, mille tdttu
piiranguid oleks vaja kehtestada asuvad objektist piisavalt kaugel.

4.5.10. Kumulatiivne mdju imbruskonnas infrastruktuuriga

Suur-S6jamae tddstusala ja selle 20 sajandi jaakreostusest pdhjustatud veereostus jouab samuti
lennujaama kraavidesse ning Soodevahe peakraavi, mistdttu vee kvaliteet nendes vooluvee-
kogudes vdib halbade asjaolude kokkusattumuse korral olla véimenduva efektiga. Nagu eelnevalt
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juba vélja toodud, joéuab lennujaama territooriumile Suur-Sdjaméae alalt 10 suuremat truupi.
Nendes sissevoolukohtades vdib vesi olla reostunud naiteks auto- vOi rongidnnetuse tottu
tekkinud naftasaaduste lekke korral. Ka vdib toimuda veekvaliteedi rikkumine Suur-Séjamae alal
ehituse kaigus reostunud pinnase leostumise tottu. Juhul kui siis ka lennujaama alalt satub
loodusesse nduetele mittevastavat vett, voib allavoolu erinevate reoainete koosmdjul kujuneda
elusloodusele ebasobilik keskkond. Kéesoleva lennuliiklusala arendusprojektiga takistatakse
lennujaama alalt parineva reostuse joudmist looduskeskkonda. Suur-SGjamae alalt lennujaama
alale jéudvat vett tuleb aga puhastada reostuskolde juures.

Loodusmaastikud

Tallinna lennujaam kui olulise ruumilise ulatusega objekt on koos teenindusmaadega ca 4,5 km
pikkune ja ca 0,5 km laiune. Lennujaama ala on maastikuliselt linnaala (valdavalt t66stus-
maastike) ning loodusmaastiku piiriks. Alast Idunas paikneb Rae raba soo- ja metsamaastik, mis
piirkondlikus kontekstis on Uks suurimaid rohealasid. Kunagine Rae raba on vaga tugevalt
mdjutatud erinevatest inimtegevustest: raba ida- ja kaguosas on turba kaevandusala, raba
ladneosas on kuivendatud metsamajanduslikul eesmargil ning soo servaalad on péllustatud voi
kasutusel to6dstus- ning elamualadena. Sooala ld&dneosa on mdjutatud ka pdlengutest. Erinevate
hairingute téttu on looduslikule ldhedases seisundis séailinud vaid véaikesel alal soo keskosas.
Kuivendusest mdjutatud sooaladel on kujunenud raba- ja k&dusoometsad, mille puhul on
tegemist siiski loodusmaastikega, mis pakuvad elupaiku erinevatele elustikurihmadele. Rae raba
loodusmaastikud omavad vaartust eelkdige piirkondlikus skaalas ning valglinnastumise ja
piirkonna urbaniseerumise kontekstis.

Taimkate ja taimestik

Lennujaama ja selle arenduste alal looduslik taimkate puudub. Praeguseks vélja ehitatud lennu-
jaama territooriumist moodustavad lisaks asfalt ja betoonkattega rajale, teedele, platsidele ning
ehitistele suure osa regulaarselt niidetavad murualad, mida looduslike ega ka poollooduslike
kooslustena kasitleda ei saa. Puud ja p6dsad lennujaama alal praktiliselt puuduvad.

Lennujaama maa-ala idapoolse laienduse alal levivad lisaks suvilakooperatiivide aladele ka
kasutuseta seisvad rohumaad. Niisked rohumaad on aastakimneid olnud traditsioonilise
kasutuseta (niitmise vOi karjatamiseta) ning ei oma niidukooslustena olulist vaartust. Viimasel
ajal on ala niidetud ning selle eesmérgiks on arvatavasti kulup8lengute riski vahendamine.

Lennujaama arendusega kavandatavate laienduste alal valdavad endised aianduskooperatiivid ja
suvilad. Ala on jagatud vaikesteks maalappideks, millest osa kasutatakse siiani aianduslikel
eesmarkidel, osa aladest on kasutuseta ning jdatmaadena spontaanselt taimestunud. Iseloomulik
on mosaiik kultuurtaimkattest, jaatmaadele ja prahipaikadele iseloomulikust taimkattest, leidub
ka vOsastunud alasid, kultuurpddsaid ning viljapuid. Antud alade taimkattel puudub igasugune
looduslik vaartus. Varasemate valitddde pohjal ei esine aladel teadaolevalt ka kaitsevaartusega
taimeliike (OU Hendrikson & Ko, 2011).

Léunas piirneb lennujaama ala suures osas kuivendatud Rae rabaga. Raba ala on tiheda
kraavitusega ning seal levivad kuivenduse toimel kujunenud eriealised kddusoometsad, mille
puurindes domineerivad mand ja kask, vdhemal maaral lisanduvad kuusk ja haab. Lennujaamast
kaugemal I6unas (alates 300-400 m), kus levib paksem rabaturvas ning kuivenduse mdju on
veidi nérgem, saavutab puurindes Ullekaalu ménd. Suur osa metsadest on istutatud Rae raba
metsastamise eesmargil 1960ndatel aastatel. Osa metsaalast on maaratletud Loodusdirektiiviga
kaitstava elupaigattibina ,siirdesoo- ja rabametsad“ (*91DO0), kuid selle seisundi hinnang on
,2degradeerunud”, kuna mets ei vasta tugevate inimmdjude tdttu enam loodusliku elupaiga
kriteeriumitele. Rae raba paremini séilinud ladneosas levib lagedamatel aladel Loodusdirektiivi
elupaigatitp ,rikutud, kuid taastumisvdimelised rabad“ (7120). Loodusdirektiivi elupaikade
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esinemine alal ei tdhenda kaitsereziimi ega otseste piirangute kehtimist, vaid viitab, et alal
sdilinud taimkate omab siiski mdningast looduslikku vaartust.

Lennujaama I8unakilje idapoolset osa aaristavad 100-200 m ribana endised suvilakooperatiivide
alad, mis on enamjaolt juba maha jaetud ning spontaanselt vosastumas. Seal levib segu kultuur-
liikidest (viljapuud- ja p66sad) ja jddtmaadele iseloomulikust ruderaaltaimestikust. Alad ei oma
looduslikku véaartust. Vaikesepinnalise (ca 0,1 ha) fragmendina levivad lennujaama l8una-kagu-
servas soostunud niidud. Niidufragment on vdsastumas, kuid veel iseloomuliku taimkattega.
Aarmiselt viikese pindala téttu ei oma niit siiski olulist vaartust ning selle hooldamine poleks
jatkusuutlik.

Fotod 2. Naiteid lennujaama arendusalade taimkattest: (A) vfsastuma hakanud
aianduskooperatiivide alad lennujaama kaguservas; (B) soostunud niidu fragmendid
lennujaama I6unaservas; (C) raadatud metsaala lennujaama Idunaservas; (D) rohumaa
lennujaama idaservas.

Ehitusaegsed mdjud

Mo&jud arendusala taimkattele avalduvad eelkdige ehitusetapil, mil rajatakse uued ruleerimisteed,
asfalteeritud platsid ning muud infrastruktuuri objektid praegustele taimkattega aladele.
Ehitusaegne moju seisnebki eeskatt taimestunud ehk rohealade kadumises ning ehitus-
tegevusega piirnevate alade mdjutamises. Lennujaama keskosa Idunaservas on arendusalalt
mets juba raadatud ning olulist looduslikku vaartust omava taimkattega alasid arendusalal ei
esine. Lennujaama idaosa Idunaservas laiendatakse lennujaama ala hiljatud suvilakoperatiivide
ala ning kuni 100 m laiuse metsariba vOrra. Taimkatte kadu toimub seega suuremas osas lennu-
jaama niidetavate ,murualade”, jdatmaade ja endiste aianduskooperatiivide alade ehk juba niigi
tugevate inimmdjudega vdi sekundaarsete koosluste arvel. Siiski kaob ka 8 ha suurune metsala
mis on tugevalt inimtegevusest mdjutatud ning madala loodusliku vé&artusega kddusoomets.
Nende alade taimkate ei oma kull looduskaitselist vaartust, kuid omab linna- v&i linnalahi-
keskkonnas moningast vaartust rohealade ning liikide elupaikadena. Taimkattega alade
vahenemine ei pdhjusta siiski piirkonna taimestiku Uldist vaesumist, kuna sarnaseid ruderaal-
alade elupaiku sailib piirkonnas piisavalt. Arendusalal ei ole teada ohustatud v&i kaitstavaid
taimeliike, kelle elupaikade kadu arendus v8iks pdhjustada. Praeguste taimkattega alade pindala

RAMBGLL 54 / 84



4.8.

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt
KMH aruanne avalikustamiseks

vaheneb koéigi kavandatud arenduste véljaehitamise jarel ca 32 ha vofrra, millest 8 ha on
metsaala. Arvestades Rae raba — Soodevahe rohealade naabrust ning kaduvate alade madalat
looduslikku vaartust, ei ole negatiivne moju piirkonna taimkattele tervikuna siiski oluline.
Lennujaama kaitsevoondi taimkattele, valja arvatud arendusala ehitusetapp, olulist negatiivset
mdju ei avaldu.

Kasutusaegsed mojud

Kasutusaegsed mdjud on analoogsed praegu taimkattele avalduva mdéjuga. Lennujaama territoo-
riumi regulaarselt niidetavaid rohumaa (muru) alasid vdib vérrelda modneti majandatavate
kultuurrohumaadega. Lisaks toimub lennujaama kaitsevoondis kérghaljastuse jatkuv piiramine
lennuohutuse eesmargil. Kemikaalide kasutamine (jaatdrje) vOib pdhjustada moéningaid mdjusid
taimkattele, kuid need avalduvad téené&oliselt juba praegu ning ei mdjuta looduslikku taimkattega
alasid ega kaitstavaid voi ohustatud liike. MBningased m&jud avalduvad ka lennujaama vete ees-
vooludeks olevatele vooluveekogude (Soodevahe peakraav, Lennuvélja peakraav) ning Moigu
lodu taimkattele. Lennujaama alalt parinev reostus pdhjustab kraavide ja lodu eutrofeerumist ja
taimestiku vohamist. Nimetatud kraavide kui hooldatavate veekogude taimkate (veesisene ja
kaldataimestik) ei oma olulist looduslikku vaartust. Kokkuvottes vdib jareldada, et kasutus-
perioodil ei lisandu kummagi alternatiivi korral praegusega vorreldes olulisi negatiivseid mdjusid
lennujaama ala ning selle naabruse taimkattele.

Taimestunud alade sailimine lennujaama alal on vajalik, kuna lennurajalt ja ruleerimisteedelt
sinna lukatud lumest aitavad need kinni pidada osa lumesulamisvees olevatest toitainetest
(lammastik) ning samuti vdhendada ka teisi reostuse komponente, samuti vahendavad taimes-
tunud alad vastandina asfalteeritud pindadele &ravoolude maksimume ning stabiliseerivad piir-
konna veereziimi. Ka kraavides, eelkdige Soodevahe peakraavis ning Mdigu lodus, kasvav vee-
taimestik omab olulist rolli veereostuse vahendamisel, eelkbige vees lahustunud toitainete
(lammastik, fosfor) sidumisel.

Loomastik ja linnustik

Tallinna lennujaama kavandatava arenduse aladel levivad maastikus tugevate inimmdjudega alad
ning sekundaarsed taimekooslused. Ala naabruses leidub siiski ka suhteliselt ulatuslik roheala —
Rae raba soo- ja metsamassiiv. Piirkonna loomastikku mdjutavad Uhest kuljest lennujaama,
Lasnamae-Sdjamée toostusala ning Tallinna-Tartu mnt ja Moigu asumi ldhedus, teisalt aga
kilgnemine Rae raba rohealaga.

Lennujaama praegune betoonaiaga piiratud territoorium ei ole suurematele ulukitele ligipaasetav.
Siiski elutseb vdi on kohatud lennujaama alal rebaseid, janeseid ning narilisi (rotte), kuigi nende
arvukus hoitakse madal. Kavandatavate arenduste alal, eelkdige lennujaama I6unaservas vodivad
liikuda ja elutseda imetajaliigid, kes suudavad kohaneda pideva lennukimiira ning muude hairin-
gutega. Arvestades kdrget hairingute taset ning asjaolu, et suurel osal neist aladest on mets
raadatud, voib eeldada, et uutel arendusaladel puudub vaartust omav pusiloomastik. Ala voi selle
naabrust vdivad kulastada tdendoliselt halljanes ja rebane, voimalik, et ka metskits ja kdhrik-
koer. Pigem eksikilalisena vdivad alale sattuda metssiga ja pdder. Inimpelglike suurkiskjate
(hunt ja ilves) ning karu elutsemine piirkonnas vdi sattumine alale pole tdenaoline.

Lennujaama ja selle arenduste alal puuduvad tingimused véaartusliku loodusliku paigalinnustiku
esinemiseks. Lindude peletamiseks ning lennujaama ja selle lahiimbruse lindude jaoks vahem-
atraktiivseks muutmiseks tehakse lennuohutuse tagamise eesmargil pidevalt jdupingutusi (Tuule,
2007). Siiski on lennujaama alal registreeritud aastas kuni 62 lennukite kokkupdrget lindudega.

Lennujaama ala kilastavad mitmed linnuriihmad, kes on seotud mere vdi Ulemiste jarve
lahedusega — kajakad, pardid, kormoranid, haned, haigrud, aga ka avamaastike (pdllualade voi
soodega) seotud liigid nagu kiivitaja. Lennujaama ala kiilastavad ka Rae raba piirkonna metsades
pesitsevad varesed, kes lendavad toiduotsinguile linnaaladele. Mdigu kraav, Vaskjala-Ulemiste
kanal ja ka piirkonnas asuvad vaiksemad kraavid on atraktiivsed sinikael-partidele ja hall-
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haigrutele. Partlastele ning ka muudele veelindudele on atraktiivseim vooluveekogu Vaskjala-
Ulemiste kanal oma suurima vabaveepinna téttu. M&igu puhastuslodu vaba veepeegel meelitab
ka kihmnokk-luiki.

Ehitusaegsed mdjud

Lennujaama arenduse alad, mis paiknevad seespool piirdeaeda, on ilma vaartuslikuma pusi-
loomastikuta (alal esineb voi alale satub vaiksemaid loomi nagu janesed ja rotid, kuid nendega
voideldakse lennuohutuse tagamise eesmargil). Seega avalduvad mdjud loomastikule eelkdige
lennujaama territooriumi suurenemise ning praeguste elupaikade kadumise teel. Praegusteks
arenduse kaigus kaduvateks elupaikadeks on mdlema alternatiivi korral jadtmaad (ruderaal-
taimestikuga alad) ja endiste suvilakooperatiivide alad, mis ei ole kil looduslikeks elupaikadeks,
kuid pakuvad siiski elupaiku urbaniseerunud ning hairingutega harjunud vaiksematele
imetajatele. Kokkuvéttes pole kaduvate elupaikade vaartus kérge ega pindala suur ning arendus-
tegevuste uldine mdju piirkonna looduslikule loomastikule on vaheoluline.

Kasutusaegsed mojud

Kasutusaegne olukord on vdrreldav praegusega, kuid hooldatav voi infrastruktuuridega kaetud
lennujaama territoorium on mdnevdrra suurem. Mojud ala loomastikule ja linnustikule avalduvad
ala kasutusest tingitud hairingutena ning loomastiku-linnustiku aktiivse piiramise-térjumisena
alalt (lennuohutuse tagamise eesmargil). Kuna lennujaama territoorium on piiratud tiheda aiaga,
on suuremate imetajate elutsemine alal vdi alale sattumine kergelt &rahoitav vdi reguleeritav.
Keerulisem on olukord lindudega, kellele lage ala on atraktiivseks peatumiskohaks. Lennuohutuse
tagamiseks tuleb rakendada meetmeid lindude torjumiseks ning seetdttu ei saa lennujaama
puhul arvestada selle vaartusi potentsiaalse elupaigana. Seega pole lennujaama alal véimalik
meetmeid loomastiku ja linnustiku seisundi ja elutingimuste parandamiseks rakendada.

Lennujaama piirkonnas p&hjustavad mira ning visuaalsed mdjud ulukitele hairinguid. Arvestades
sobivate elupaikade paiknemist (valdavalt lennujaamast I6unas Rae raba loodusmassiivi aladel)
ning loomade kohanemist neile reaalset ohtu mittepdhjustavate hairingutega, ei ole mdéjud piir-
konna imetajatele siiski kuigi tugevad. Alternatiividest on mdnevdrra tugevam mdoju alternatiivil 2
kuna selle korral paikneb lennukimootorite testimisala (tugev miuraallikas) Rae raba rohealale
lahemal. Kokkuvodttes on lennujaama kasutusaegsed mojud loomastikule negatiivsed (analoogselt
praegusega), kuid arendustegevustega ei kaasne hairingute olulist suurenemist.

Looduskaitsealad ja hoiualad, sh Natura 2000 vérgustiku alad

Kavandatava tegevuse alal ja selle lahikonnas kaitse- ja hoiualad puuduvad. Lahimad kaitsealad
on Pirita joeoru maastikukaitseala, Pirita joe hoiuala ning Uleeuroopalisse Natura 2000 vOrgus-
tikku kuuluv Pirita loodusala, mis hdlmab téaielikult hoiuala ning valdava osa maastikukaitsealast.
Pirita joe hoiuala ja Pirita loodusala asuvad projektialast ca 3,4 km kaugusel kirdes ning Pirita
joeoru maastikukaitseala 3,7 km kaugusel kirdes.

Pirita loodusala

Loodusala kaitse-eesmargiks on Loodusdirektiivi | lisas nimetatud kaitstavad elupaigattubid:
metsastunud luited (2180), joed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270),
niiskuslembesed k&rgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja Urt-punanupuga
niidud (6510) ning puisniidud (*6530); 1l lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse,
on tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jéekarp (Unio crassus),
harilik hink (Cobitis taenia), harilik voldas (Cottus gobio), jéesilm (Lampetra fluviatilis) ja I6he
(Salmo salar).

Lennujaama idaosa sademeveed juhitakse Soodevahe peakraavi kaudu Pirita jokke ca 3,5 km
loodusalast ulesvoolu.
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Pirita j6e hoiuala

Pirita joe hoiuala, mis kuulub Uhtlasi kogu ulatuses Pirita loodusalasse, hélmab ca 0,8 km pikkuse
joeldigu Pirita jéeoru maastikukaitsealast I6unas. Hoiuala kaitse-eesmark on EU néukogu
direktiivi 92/43/EMU 11 lisas nimetatud liikide — hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku véldase
(Cottus gobio), joesilmu (Lampetra fluviatilis) ja I16he (Salmo salar) elupaikade ning 1 lisas
nimetatud elupaigatiitibi — jégede ja ojade (3260) kaitse.

Lennujaama idaosa sademeveed juhitakse Soodevahe peakraavi kaudu Pirita jokke ca 3,5 km
hoiualast Ulesvoolu.

Pirita j6eoru maastikukaitseala

Pirita joeoru maastikukaitseala kattub suuremas ulatuses Pirita loodusalaga. Maastikukaitseala
kaitse-eesmark on Pirita joeoru, sealsete terrasside, paljandite ja taimekoosluste ning metsade
kaitse, EU ndukogu direktiivi 92/43/EMU looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta; 1) | lisas nimetatud elupaigatiiipide — metsastunud luidete (2180),
jogede ja ojade (3260), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270%*), niiskuslembeste korg-
rohustute (6430), lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja Urt-punanupuga niitude (6510) ning
puisniitude (6530%*) kaitse; 2) Il lisas nimetatud liikide — joesilmu (Lampetra fluviatilis) ja 18he
(Salmo salar), Il kaitsekategooria kaitsealuse liigi — tiigilendlase (Myotis dasycneme) ja Il
kaitsekategooria kaitsealuste liikide — hariliku hingi (Cobitis taenia) ja hariliku véldase (Cottus
gobio) elupaikade kaitse.

Ehitusaegsed mdjud

Kuna koik piirkonnas paiknevad kaitsealad, hoiualad ning Natura 2000 vérgustikku kuuluvad alad
paiknevad lennujaama arendusalast piisavas kauguses (vahemalt 3,4 km), ei avaldu neile
ehitustéode kaigus otseseid flilsilisi mdjusid. Olulised mdjud vbéivad ilmneda veekeskkonna
mdjutamise kaudu Pirita joele ja seeldbi sellega seotud kaitstavatele aladele: Pirita loodusala,
Pirita joe hoiuala, Pirita joeoru maastikukaitseala. Pirita loodusala kaitse eesmarkideks on mh
loodusdirektiiviga kaitstavad Pirita joes elutsevad liigid: paksukojaline joekarp (Unio crassus),
harilik hink (Cobitis taenia), harilik vdldas (Cottus gobio), joesilm (Lampetra fluviatilis) ja 16he
(Salmo salar). Loodusala kaitse-eesmark on ka veekeskkonnaga seotud imetajad: tiigilendlane
(Myotis dasycneme) ja saarmas (Lutra lutra). Ehitusaegsed vdimalikud mdjud veekeskkonnale on
seotud lennujaama ala kuivendussisteemide Umberehitusega, aga ka muude infrastruktuuri-
objektide rajamisega, millega vdib kaasneda muda, heljumi ja pinnasesse ladestunud Uhendite
sattumine kraavidesse ning eesvooluks olevasse Pirita jokke. Ehitusaegsed heljumi voi
lahustunud ainete kontsentratsioonide tSusud ning vOimalikud mdjud eesvooludele (eelkdige
Soodevahe peakraavile) on luhiajalised, olles seotud vahetute ehitusetappidega ning pinnase-
tooddega. HOljumi ja sette vdimalik kandumine eesvooludesse v8ib olla seotud ehitusaegsete
tulvadega.

Juhul kui ehituse kaigus jalgitakse masinate ohutus-, hooldus- ja kéaitlusndudeid ning viiakse
kraavidega seotuid toid ldbi holjumi levikut takistavalt, ei oma ehitustdéde aegne mdju
veekeskkonnale olulist méju. Kuna pinnasest voetud laboriproovide tulemused ei Uletanud
keskkonnaministri 11.08.2010 maaruse nr 38 ,,Ohtlike ainete sisalduse piirvaartused pinnases*
sihtarvusid, siis v8ib pinnase seisundit lugeda heaks. Seetdttu pole tdenéoline ka ohtlike ainete
sattumine pinnasest vette ehitustdoéde kaigus. Lennujaama idaosa vahetuks eesvooluks olev
Soodevahe peakraav on taimestunud ning aeglase vooluga toimides seega biopuhastina. Kui
Soodevahe peakraavi peaks sattuma heljumit voi ohtlikke aineid tle lubatud piirm&éara, siis pole
kuigi tdendoline, et reostus jouaks Pirita jokke ning m&jutaks selle kvaliteeti sel maaral, et seaks
ohtu Pirita joe loodusala ning teiste joega seotud kaitstavate alade kaitse-eesmargid. Kaitse-
aladele avalduvate mdjude puhul ei ole olulisi erinevusi 1 ja 2 alternatiivi vahel. Natura 2000
vorgustikku kuuluvale Pirita loodusalale ja selle kaitse-eesmarkidele ehitustegevuste kaigus
avalduvaid m&jusid on Uksikasjalikult analtiGisitud Natura hindamise peatukis (ptk 5).
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Kasutusaegsed mojud

Lennujaama kasutusaegsed mojud piirkonna kaitsealadele on praegustega analoogsed. Piisava
kauguse tottu ei avaldu kaitstavatele aladele (sealhulgas Natura 2000 vorgustikku kuuluvatele
aladele) otseseid olulisi mdjusid. Olulised m&jud vdivad avalduda vaid veekeskkonna m&jutamise
kaudu. Arendustegevuse kaigus kujundatakse imber lennujaama kuivendussiisteem, mille taga-
jarjel suureneb Soodevahe peakraavi (ja sealt edasi Pirita jokke) suunatava vee hulk. Tahelepanu
vajab lumesulamisvee kvaliteet, kuna talvisel ajal kasutatavad jaatdrjevahendid on lennujaamas
pohiliseks reostusallikaks. Probleemseteks naitajateks véivad olla lumesulamisvete korge
lammastikusisaldus, samuti kdrge bioloogiline ja keemiline hapnikutarve, samuti naftasaadused
ja polutsiuklilised aromaatsed susivesinikud (tdpsem Ulevaade mdjudest veekeskkonnale on
toodud KMH aruande ptk-s 4.5.2). Lumevete kvaliteedi parandamiseks on kavas rakendada
mitmeid meetmeid. Arenduse esimeses etapis on tehtud ettepanek eraldada heljum ja oli-
saadused ning rajada proovivitukaev ja korraldada vee kvaliteedi seiret, et otsustada, milliseid
taiendavaid meetmeid on vaja kasutusele votta.

Arvestades veekaitsemeetmete rakendamisega (suublasse juhitakse vaid nduetele vastavat heit-
vett), Soodevahe peakraavi isepuhastusvdimega ning vete suure lahjenduskoefitsiendiga Pirita
jokke joudmisel, ei ole téenaoline oluliste mdjude avaldumine Pirita joe veekvaliteedile ega see-
labi loodusala ning teiste joega seotud kaitstavate alade kaitse-eesmaérkidele. Kasutusaegsete
mdjude puhul ei ole olulisi erinevusi 1 ja 2 alternatiivi vahel. Natura 2000 vdrgustikku kuuluvale
Pirita loodusalale ja selle kaitse-eesmaérkidele lennujaama kasutuse kaigus avalduvaid mdjusid on
Uksikasjalikult analtiisitud Natura hindamise peatiikis (ptk 5).

Kaitstavate liikide elupaigad

Projektialal ja selle vahetus lahinaabruses ei leidu teadaolevalt kaitstavate liikide elupaiku.

Il kategooria kaitstava linnuliigi kanakulli (Accipiter gentilis) pesitsuspaik asub Ulemiste jarve
aares sanitaarkaitsetsoonis noores kuusikus lennujaama territooriumist ca 1 km kaugusel edelas
(vaadeldud 2012. a).

Ehitus- ja kasutusaegne mdoju

Kuna kanakulli paar on asunud pesitsema lennujaama ning tiheda liiklusega maantee lahedusse,
siis ilmselt tolereerib liikk mira ning muid hairinguid. Arendustegevustega ei kaasne taiendavaid
hairinguid ning samuti ei kaasne elupaikade ega toitumisalade kadu. Kanakullile ja tema
pesapaigale ning elupaikadele olulisi mdjusid lennujaama ehitustegevuse ega kasutuse kaigus
kummagi alternatiivi korral ei kaasne ning liigi jaoks jatkub praegune olukord.

Roheline vBrgustik ja vaartuslikud maastikud

Roheline vérgustik

Piirkonna roheline vorgustik on maaratletud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga
»Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused®.

Roheline vOrgustik taiendab funktsionaalselt kaitsealade vorgustikku, Ghendades need looduslike
aladega uhtseks terviklikuks sitsteemiks, toetades bioloogilist mitmekesisust, tagades stabiilset
keskkonnaseisundit ning hoides alal inimesele elutahtsaid keskkonda kujundavaid protsesse.

Roheline voérgustik koosneb omavahel Ghendatud tugi- ehk tuumaladest (krgema véaartusega
loodusmaastiku alad) ning rohekoridoridest (ribastruktuurid, mis tagavad rohevdrgustiku
sidususe).

Rohevorgustikku tapsustatakse kohalike omavalitsuste Uldplaneeringutega.
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Projektialal rohevdrgustiku elemente ei esine, kuid selle 16unapiiril paikneb vaike piirkondliku/
maakonna tasandi tuumala (T9). Tuumala hdlmab Rae raba loodusmaastikke ning turba
kaevandusalasid. Teemaplaneeringu kohaselt aheneb tuumala ldane suunas, kulgedes lennu-
jaama ja M&igu asumi vahelt kuni Ulemiste jarve tuumalani. Ristumisel Tallinna-Tartu mnt-ga
paikneb rohevorgustiku konfliktikoht. Rae valla tldplaneeringuga on tuumala piire korrigeeritud
(vt KMH aruande ptk 3.4), kuid dldjoones hdlmab see ikkagi lennujaamast I6unas paikneva Rae
raba roheala.

Vaartuslikud maastikud

Vaartuslikud maastikud on maaratletud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga
»Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused*.

Vaartuslike maastike maaratlemisel on arvestatud ja hinnatud viit titpi vaartusi:

e kultuurilis-ajalooline vaartus;

e esteetiline vaartus;

e |ooduslik vaartus;

e identiteedivaartus;

e rekreatiivne ja turismipotentsiaal ehk puhkevéaartus.

Lennujaama alal ega selle naabruses teemaplaneeringuga méaaratletud vaartuslikke maastikke ei
paikne. Lahim vaartusliku maastiku ala, Kadriorg (nr 32) paikneb lennujaamast 1,7 km kaugusel
pbhjas ning seda kavandatav tegevus ei mdjuta.

Ehitusaegne moju

Kavandatavad arendustegevused ei toimu teemaplaneeringuga madaratletud rohevorgustiku
aladel. Lennujaama laienemisega I6una ja ida suunas ahenevad mdonevérra poolloodusliku taim-
kattega alad. Lennujaama nihkumine ldhemale Idunas paiknevale Rae raba tuumalale avaldab
sellele kaudset negatiivset mdju, eeskéatt puhverala ahenemise naol. Piirkonna rohevdrgustiku
sidususele ja toimimisele oluline mdju sellel siiski puudub. Ehitustegevustega kaasnevad
hairingud ja mira ei mdjuta juba pikka aega tegutseva lennujaama foonil rohevérgustiku alade
funktsionaalsust.

Arendustegevused on ruumiliselt piiravalt eraldatud ldhimast Kadrioru vaartuslikust maasti-
kust ning ei avalda sellele ega teistele vaartuslikele maastikele otseseid ega kaudseid mdjusid.

Kasutusaegne moju

Lennujaama kasutusetapis toimub lennukimootorite testimine uuel alal lennujaama kirde-
(alternatiiv 1) v6i kaguosas (alternatiiv 2). Sellega nihkub see miraallikas praegusega vorreldes
ida suunas. Uhtlasi nihkub ka Rae raba tuumalale ulatuv miratsoon ida poole. Alternatiiv 1
korral vaheneb tugeva mira tsooni jdadva tuumala osa monevdrra vOrreldes praegusega.
Alternatiiv 2 korral rajatakse mootorite testala rohevdrgustiku tuumala p6&hjapiirile lahemale,
millega suureneb mdnevdrra miratase tuumalal. Kuna Rae raba tuumalal elutsevad loomad on
lennujaamaga seotud miraga kohanenud ning Uldine miratase ei suurene oluliselt, siis ei poh-
justa miuraallikate mdningane nihkumine olulisi tdiendavaid hairinguid. Seega voib jareldada, et
kasutusfaasis ei avaldu rohevdrgustiku elementidele ega toimimisele taiendavaid olulisi m&jusid.

Lennujaam on ruumiliselt piiravalt eraldatud l&himast Kadrioru vaartuslikust maastikust ning
lennujaama arendustejargses kasutamisfaasis ei avaldu sellele olulisi otseseid ega kaudseid
madjusid.

Mdju 6huliiklusele looduslikest ohuteguritest
limastikutingimuste korval on olulisimaks looduslikuks ohuteguriks linnud, kelle kokkup&rked

lennukitega ning sattumine lennukimootorisse on ohuks lennuliiklusele. Ohtu katkevad eelkdige
suuremad ja lennujaama piirkonnas enamlevinud linnud nagu kajakad, varesed, samuti part-
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lased, luiged ning randlinnud, kes vdivad lennujaama peatuspaigana kasutada. Ohuks on ka
vaiksemate lindude nagu néaiteks kuldnokkade ja rastaste parved. Aastas on lennujaama alal
registreeritud kuni 62 kokkupdrget lindudega. Kokkup®frgete arv on viimastel aastatel tdusnud
olles seotud lennuoperatsioonide arvu kasvuga, kuid kajastades ka kokkup&rgete paremat
registreerimist. Lindude lennurajalt peletamiseks kasutatakse Tallinna lennujaamas mitmeid
erinevaid meetodeid. Kuna linnud harjuvad peletusvahenditega, tuleb kasutusele vétta tha uusi
peletusvahendeid ja -meetodeid (Tuule, 2007).

Lennujaama arenduste kaigus suureneb monevdrra lennujaama hooldatav ja linnustiku osas
paremini kontrollitav territoorium. Laienemine toimub po&hiliselt lennujaama idaosas, kus toimub
valdav osa maandumisi ja dhktdusmisi ning seega on kokkupdrgete risk suurem. Lennujaama
territooriumi suurenemine loob vdimalused kontrollida linnustikku suuremal alal lennuraja
koridoris ning seega vdimaldab vahendada lindudest tingitud o&nnetuste riski. Lennujaama
kuivendussiisteemi rekonstrueerimise kaigus on kavas osa kraave likvideerida, viia maa alla voi
katta pealt plaatidega. Vaba veepinnaga veelinde meelitavate kraavide vdhenemine vahendab
samuti lennujaama atraktiivsust lindude jaoks ning seeldbi ka kokkupdrgete riski.

Loodus- ja muinsuskaitsealused kivid ja asulakohad

Tallinna lennujaama arendusprojekti alale jadvad neli kultusekivi (riikliku registri nr-ga 2612,
2613, 2614 ja 2615) ning Uks asulakoht (riikliku registri nr-ga 2610), vt Fotod 3 ja Fotod 4.
Teine asulakoht (riikliku registri nr-ga 18870) piirneb projektialaga. Projektialast valjaspool
asuvaid kultuurimélestisi arendusprojekti elluviimine ei mgjuta.

Arendusprojekti alale jaab ka Nokakivi randrahnude rihm (kaitsealune uksikobjekt looduskaitse
seaduse mdistes, keskkonnaregistri kood KL04000120), mis koosneb kahest suuremast ja Uhest
vaiksemast rahnust. Uks suurem rahn on ihtlasi kultusekivi (nr 2615), vt Fotod 3.

Nokakivi randrahnude rithm

Fotod 3. Projektialale jaavad teisaldatavad Kivid
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Arendusprojekti eskiisprojekti koostamisel selgus, et projektialal asuvad kultusekivid nr 2613 ja
2614 jaavad ette arendusprojekti | etapis planeeritavatele rajatistele. Kultusekivi nr 2615 ja
Nokakivi rdndrahnude muud rahnud jdavad ette aga Il etapis planeeritavatele rajatistele, vt
Fotod 3. Esimeses etapis on kavas rajada Uhtlasi kraav, mis labib asulakoha nr 2610 keskosa
ning uus rajatav perimeetri aed kiulgneb vahetult asulakoha nr 18870 pdhjaosaga. Kavandavate
rajatiste asukohad, eelnimetatud kivid ja asulakohad on toodud KMH aruande Lisas 2 esitatud
alternatiivide joonistel.

Arendusprojekti koostamisel toimunud valitééde kaigus selgus samuti, et lennujaama territoo-
riumil on séilinud Tallinna piirikivi, mis hetkel ei ole riiklikus registris kajastatud. Arendusprojekti
tegevused piirikivi ei mojuta.

Arendusprojekti kaigus on valitodde raames dokumenteeritud kdikide projektialal asuvate kivide
paiknemine (vt Fotod 3 ja Fotod 4) ja koordinaadid, et vajadusel on vBimalik peale kivide teisal-
damist taasesitada olemasolev olukord. Nokakivi rdandrahnude suurima Kkivi puhul tuvastati, et
kivi on mitmest kohast I6henenud, sh suurim I6he labib tervet kivi ning suure tdendosusega
laguneb Kivi teisaldamisel mitmeks tikiks.

Kivide ja asulakoha kohta on olemas ulevaatlik info, sh fotod, ka Kultuurimalestiste riiklikus
registris (http://register.muinas.ee).

il

Fotod 4. Kivid (lennujaama territooriumil), mille asukohta ei muudeta

Arendusprojekti koostaja tegi Uhtlasi hinnangulised arvutused suurimate kivide mahu ja véima-
liku kaalu kohta:

e kultusekivi nr 2615/Nokakivi randrahn — ca 35 m3/95 t;
e Nokakivi randrahnude rithm (2 kivi) — ca 71 m®/200 t ning 4,8 m*/35 t.

Kultuurimélestiste ja Nokakivi randrahnude asukohast lahtuvalt on olulised arendusprojekti
jargmised tegevused:

e | etapis on plaanis nihutada lennurada ja pikendada p&hjapoolset ruleerimisteed, rajada
uus perimeetriaed ning juurdepdasu- ja hooldeteed. Samuti on plaanis rajada lennukite
mootorite testimise ala, tuletdrje harjutusala ja hooldussdidukite mandéverdusala (alter-
natiiv 1 kohaselt kirdesse ja alternatiiv 2 kohaselt kagusse) ning lennukite jaatorjeala;

e |l etapis on plaanis rajada Idunapoolne perroon ja ruleerimistee.

Tulenevalt rahvusvahelistest lennundusnduetest peab lennuraja (maandumis-6hkutdusmisrada)
Uumber olema 150 m laiune takistustevaba ohutusala. Ruleerimisteede Umber peab olema 47,5 m
laiune takistuste vaba ohutusala. Seet&ttu on vajalik eelnimetatud kivid ohutusalast teisaldada.

Arendusprojekti koostaja ettepanek on jatta kultusekivi nr 2612 praegusesse asukohta (ei jaa
ette planeeritavatele rajatistele) ning kultusekivid nr 2613 ja 2614 Umber paigutada tulevase
kavandatava lennundusmuuseumi juurde (lennujaama terminalihoone lahedal, perspektiivis
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avaliku juurdepaasuga ala). Kultusekivi nr 2615 ja muid Nokakivi randrahne tuleb nihutada nii
palju, et need asuksid valjaspool ohutusala ega jadks ette lennujaama edasistele vdimalikele
arendustele.

Et leida kivide osas sobiv lahendus kdikidele osapooltele, kohtusid arendaja ja projekti koostaja
30.04.2013 Muinsuskaitseameti (MKA) ja Tallinna Kultuurivdartuste Ameti ning 09.05.2013
Keskkonnaameti Harju regiooni (KKA) esindajatega.

Nii MKA kui KKA ndustusid kivide teisaldamisega, kuna see on vajalik lennuohutuse tagamiseks.

Keskkonnaamet maéarkis oma 06.06.2013 kirjas nr HIR 14-4/13/5888-7, et kivide teisaldamisel
tuleb tagada, et sailiks randrahnude asetus nii maapinna kui ka ilmakaare suhtes.

Muinsuskaitseameti seisukoht (24.05.2013 Kkiri nr 1.1-7/1052 AS-ile Tallinna Lennujaam) asula-
koha kohta oli jargmine: ,Kraavi rajamisel labi asulakoha, reg nr 2610, tuleb tagada kaevetddde
alal arheoloogilise uurimise labiviimine. Muinsuskaitseamet soovitab nimetatud piirkonnas viia
labi esmalt arheoloogilised eeluuringud, mille eesmark on vélja selgitada arheoloogilise kultuur-
kihi lasumine, maht ja iseloom. Eeluuringute tulemustest lahtuvalt saab paremini kavandada
edasise uurimise mahtu ja meetodeid. Juhul kui eeluuringutega ei tuvastata in situ asetsevaid
kultuurkihi elemente, vOib kraavi jaoks vajalikud kaevetddd labi viia metoodiliselt nn arheo-
loogilise jarelevalve all. Arheoloogiline kultuurkint, mida pole oma algses asukohas vodimalik
sdilitada, tuleb l&bi uurida. Arheoloogilisi uuringuid voib labi viia Muinsuskaitseameti vastavat
tegevusluba omav arheoloog voi ettevotja (MuKS*™ § 34 Ig 4, § 36). Uuringutega ning kultuse-
kivide teisaldamisega seotud kulud kannab t6dde tellija (MuKS 8 351g 7, § 40 Ig 2).“

Kokkuvotteks vOib delda, et arendusprojekti elluviimisel mdjutatakse projektialale jaavaid osasid
kaitsealuseid kive oluliselt (mdlema alternatiivi korral, ehitusaegne lihiajaline mdju). Kivide
sailimiseks need teisaldatakse, jargides asutuste poolt ette antud ndudeid — kivide Umbrus
uuritakse labi ja kivid teisaldatakse kavandatava avaliku juurdepaasuga (positiivne pikaajaline
mdju) lennundusmuuseumi juurde ning Nokakivi randrahnude paigaldamisel uude asukohta tuleb
tagada, et sailiks randrahnude asetus nii maapinna kui ka ilmakaarte suhtes. Kraavi rajamisel
tuleb asulakoht eelnevalt labi uurida.

4.14. Sotsiaal-majanduslik mdju

4.14.1. Inimese tervis, heaolu ja vara

Tallinna lennujaamale lahimad elamualad asuvad Modigu alevikus (sh Uks elamuala kinnistu
piirneb lennujaamaga I6unas) umbes 0,5 km lennujaamast edelas ja Sikupillis, umbes 1,5 km
lennujaamast loodes. Tallinna kesklinn paikneb lennujaamast umbes 4 km kaugusel loodes. Kau-
gemale ida poole jadb lausmaa mdnede hajali asuvate majadega ning Lagedi ja Loo alevikega.
Moned elamud asuvad té6stuspiirkonnas pdhjas ja lennujaama I6una perimeetri lahedal.

MGOju seoses pbhja- ja pinnaveega

Arendusprojekti elluviimise tulemusel nihutatakse lennurada ja laiendatakse sellega kilgnevaid
alasid ida suunas. Uue ala vesi suunatakse valdavalt Soodevahe peakraavi, mis tdstab teataval
maaral veehulka, kuna uute asfaltplatsidega ala Umbritsevat kd&rget veetaset alandatakse
lokaalse drenaaziga. Selle drenaazi mdju veetasemele ei ulatu lennujaama territooriumist vélja,
mistdttu ka lahimate majade kaevude veetase ei ole ohus. Kuna pinnakate on lennujaama alal
vaga O6huke (geoloogiliste uurinute alusel 0,25-3,0 m), mdjutab lennujaama veekvaliteet ka
pbhjavee kvaliteeti. Seega vOib lahedaste kaevude veekvaliteet ajapikku paraneda juhul, kui
rakendatakse koiki KMH aruandes kirjeldatud veepuhastusmeetmeid (jaatorje- ja lumekogumis-
aladel).

1% MuKS - muinsuskaitseseadus
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Kuna arendusprojekti eesméark on tdsta lennuohutust ning parandada lennujaama keskkonna-
seisundit, siis nimetatud eesmargi saavutamisel on juba ise positiivne mdju inimese tervisele,
heaolule ja varale.

Mira ja dhusaastest tulenev moju

KMH programmi koostamisel kusiti Terviseameti Pdhja talituselt viimase viie aasta jooksul
esitatud kaebuste kohta, mis on seotud Tallinna lennujaama tegevusega. Terviseametile on
aastatel 2008-2012 esitatud 6 kaebust seoses lennumiraga (nii Tallinna linnast kui ka Rae
vallast). Kaebused olid esitatud ajavahemikul juuni kuni oktoober 2011 ning peamiselt kasitlesid
lennumira disel ajal. Kuna k&ik viimase viie aasta kaebused olid esitatud Uhe aasta viie kuu
jooksul, voib jareldada, et tegemist vdis olla ajutise hairinguga. Terviseamet ei ole seoses
kaebustega miramoddtmisi teostanud.

KMH raames tehtud miraarvutused naitavad, et kdige enam on lennuliikluse mirast mdjutatud
vahetult lennujaamast Idunas asuvad Kanali tee aarsed elamud. Lennukite mira on spetsiifiline ja
vOib pdhjustada ka teistele lahipiirkonna elanikele hairinguid, kuid miratasemed ei ole lubatud
normtasemetest kdrgemad. Arendusprojektiga ettendhtud lennuraja nihutamine vdimaldab mh
suunata lennuoperatsioone (8hkutdusmine ja maandumine) kaugemale Ulemiste jarve piirist ning
tdsta laskuvate lennukite kdrgust linna ja Ulemiste jarve kohal, vahendades sellega ka mira- ja
Ohusaastet.

Arendusprojektiga kavandatav uus lennukimootorite testimise ala (mdlemad alternatiivid) asub
(vorreldes praegu mootori testimiseks kasutatava kohaga) lahimatest elamutest kaugemal (ca 1
km voérra) ning mira modelleerimine naitas, et miratasemeid elamualadel ei Uletata.

Arendusprojekti lahendus ei mdjuta Tartu mnt ja Suur-S8jamae tn liiklussagedust ning sellest
tulenevaid Shusaaste emissioone. Lennuliiklusest tulenev 6husaaste hajub kiiresti ja suurele
maa-alale. Olemasoleva pdhjapoolse ruleerimistee pikendamine lennuraja I6puni ning uute
ruleerimisteede rajamine tagab lennuraja labilaskevbime suurendamise tipptundidel, kuna
vbimaldab vabastada lennuraja kiiremini seal ruleerivatest oOhusidukitest, mis omakorda
vahendab mootorikiituse pdletamisest tekkivat saastet.

Eeltoodust lahtudes voib delda, et mira ja Shusaaste osas ei ole arendusprojekti elluviimise tottu
naha olukorra halvenemist, pigem vo6ib olukord pikemas perspektiivis paraneda. Lennujaama
andmetel 66sel ajavahemikul kl 01.00-06.00 lennuliiklust ei toimu. Lennujaama mira voib
aegajalt lahipiirkonna elanikke hairida, kuna nt lennuraja ja ruleerimistee ehitust6déd toimuvad
tdendoliselt valdavalt disel ajal, mil lennuliiklust ei toimu — liUhiajaline ehitusaegne mdju. Sellest
lahtuvalt tuleb jalgida, et ehituse ajal ei Uletata diseid mira normtasemeid (s.o elamute puhul 45
dB). Miura modelleerimine (mootorite testala) ja arvutused (lennuliiklus) naitasid, et normide
Uletust elamualadel ei ole ette naha (kasutusaegne mdju). Mootorite testala mira modelleerimine
naitas alternatiiv 1 korral Lasnamae tdostusala lennujaamale lahimate hoonete juures mira-
tasemete Uletust, kuid arvestades testala mira luhikest perioodi ning té6stusalade iseloomu, ei
pea ekspert selle mdju vaga oluliseks. MlUra saab vdhendada (normi piiresse, vt KMH aruande
Lisa 3b muirakaarti 3-1) muratbkke rajamisega. Seega oluline negatiivne mdju, mis vdiks ohtu
seada inimese tervise, heaolu véi vara, puudub.

4.14.2. Piirkonna areng ja toohdive ning maakasutuse muutus

Lennujaama arendamine (sh lennujaama idaosast I6unas asuvate nn pilpakila alade korrasta-
mine) ja nduetega vastavusse viimine on Uldise positiivse mdjuga nii piirkonna arengule kui ka
Eesti majanduskeskkonnale (lennuiihenduse regulaarsuse ja kasvu ning lennuohutuse para-
nemise labi). Samas tuleb mainida, et arendusprojekti elluviimine ei mdjuta otseselt lennu-
operatsioonide arvu, kill aga tehtavad investeeringud, Uldine majandusareng ning Estonian Air-i
tulevik.

Kehtivad korguspiirangud lennujaama idaosaga piirnevatele kinnistutele vodtavad juba arvesse
lennujaama arenguperspektiive ning kehtivad kdrguspiirangud nendel aladel ei muutu.
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Asjakehtestatud (21.05.2013) Rae valla tldplaneeringus on lennujaama arendusprojektiga arves-
tatud (vt KMH aruande ptk 3.4), seega maakasutuse muutus arendustegevuse elluviimisel vastab
kehtivale Uldplaneeringule.

Lennujaamale lahimate uute elamualade planeerimisel tuleb arvestada vdimaliku miraga ning
jalgida, et elamuid ei planeeritakse aladele, kus on oht miranormide Uletamiseks.

AS-i Tallinna Lennujaam andmetel (esialgne tulu-kulu analtiiis) on lisanduvate ametikohtade arvu
hindamisel lahtutud Tallinna lennujaama eksperthinnangust, mille kohaselt suureneb lennuliiklus-
ala arendusprojekti investeeringute teostamise jarel energeetika- ja hooldeteenistuse tootajate
arv ca 19 inimese vorra. Juhul kui lennuoperatsioonide arv (LOP) suureneb oluliselt, siis hinnan-
guliselt tdhendab 10 000 LOP-i lisandumine ca 4-5 tdiendava tédkoha loomist. Eeltoodust
lahtudes voib 6elda, et kavandatav tegevus omab positiivset moju té6hdivele (nii ehitus- kui ka
toimimisperioodil).

Jaatmeteke ja -kaitlus

Keskkonnakaitse dldine kord lennujaama territooriumil on maaratud kindlaks dokumendiga ,,AS-i
Tallinna Lennujaam keskkonnakaitse eeskiri“ (kinnitatud 03.02.2010 juhatuse esimehe kask-
kirjaga nr 8). Dokumendis on tapselt kirjeldatud erinevaid lennujaamas esinevaid keskkonna-
aspekte ning toodud &ara nendega seotud vastutajad. Ptk 10 kasitleb ndudeid jaatmete
kaitlemisel.

Eraldi jaatmete kaitlemist lennujaamas reguleerib ,Jaatmekaitluse kord“, mis on kinnitatud
28.09.2005 juhatuse esimehe kaskkirjaga nr 48. Lennujaama territooriumil v8ib tekkida jargmisi
jaatmeliike:

e ohtlikud jaatmed;

e olmejdatmed;

e mahukad jaatmed;

e taaskasutatavad jaatmed.

Lennujaama poolt kehtestatud jaadtmekaitlusdokumendid on koosk®&las jaatmeseadusega.

Ehitusaegne moju

Lennuliiklusala ehitust6dde kaigus tekkivaid jaatmeid tuleb kaidelda vastavalt lennujaama
territooriumil kehtivale korrale. Ehituse kaigus v8ib tekkida mitmesuguseid ehitusjadtmeid, olme-
jaatmeid, aga ka ohtlikke jaatmeid.

Ehitusjadatmed vdivad olla nt erinevad lammutustegevusel tekkinud jaatmed, nn ehituspraht.
Samuti vBib tekkida jaatmeid erinevate ehitusmaterjalide kohale transportimise jarel, nt suure-
gabariidilised pakendid vms.

Olmejaatmed on nt mitmesuguseid toidu- ja joogipakendid, mis tekivad ehitusobjekti terri-
tooriumil igapéaevase olmetegevuse kaigus. Olmejaatmed tuleb sorteerida liigiti.

Ohtlikud jaatmed véivad olla nt ehitusmasinate rehvid voi akud, mis t66 kaigus vdivad vajada
valja vahetamist. Samuti vdib t66 kaigus tekkida tankimise jarel tihje kiitusemahuteid.

Ehituse peatdovotja ilesanne on koostada ehitustodéde keskkonnategevuskava, mis peab
sisaldama infot erinevate ehitusaegsete keskkonnaaspektide ning vajadusel leevendusmeetmete
kohta. Toovdtja Glesanne on teostada regulaarselt keskkonnaaspektide Ulevaatust objektil. T66-
voOtja meeskonnas peab olema keskkonnaalase ettevalmistuse ja kogemusega spetsialist, kes
jalgib keskkonnategevuskava elluviimist.

Jaatmeteke ja kaitlemine ei ole ehituse ajal iUmbritsevale keskkonnale olulise mdjuga aspekt, kui
taidetakse korrektselt lennujaama territooriumil kehtivat korda.
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Kasutusaegne moju

Lennuliiklusala hooldamisega seoses vib tekkida vdhesel méaaral jaatmeid, nt valgustussisteemi
lambipirnid. Lennujaam kogub sistemaatiliselt informatsiooni ning omab head Ullevaadet
erinevate tekkinud jaatmete liigi ja koguste kohta lennujaama territooriumil.

Jaatmeteke ja kaitlemine ei ole kasutamise ajal imbritsevale keskkonnale olulise mdjuga aspekt,
kui taidetakse korrektselt lennujaama territooriumil kehtivat korda.

Voimalikud avarii- ja/v6i hadaolukorrad

Tallinna lennujaam on suurdnnetuse ohuga objekt. Rae valla riskianallitisis hinnatakse dnnetuse
toimumist siiski vahetdenzoliseks (OU Alkranel, 2007).

Lennujaama ekspluatatsiooniaegsed avarii- ja hddaolukordade riskid arendusprojektiga ei muutu
ning kuna need on lennujaama enda dokumentidega ja regulatsioonidega ka tapselt kajastatud,
ei kasitleta neid kéesoleva KMH raames. Vdimalik on, et seoses asjaoluga, et arendusprojekti
elluviimisega parandatakse lennuohutust, voib avarii- ja h&adaolukordade juhtumise tekke
toendosus vaheneda, kuid taiesti valistada seda ei saa.

Vastavalt lennujaama keskkonnakaitse eeskirjale on lennujaamas keelatud liigelda mootor-
soidukitel, millel on margatav oli-, kituse- ja/voi jahutusvedelike leke. Mootorsdidukite pesemine
lennujaama territooriumil on keelatud, va selleks ettendhtud ja vastavalt margistatud kohtades.
Samuti on kehtestatud nduded keskkonnareostuse puhul tegutsemise kohta (Keskkonnakaitse
eeskirja ptk 9).
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NATURA HINDAMINE

Natura asjakohane hindamine on vajalik, kuna KMH programmi koostamisel ei olnud veel
sademevee arajuhtimise lahendused teada ehk ei saanud m&ju Natura alale taielikult valistada.
Natura hindamine on koostatud vastavalt Natura hindamise juhenditele®®.

Natura hindamine on kavade ja projektidega kaasneva m&ju hindamine loodusdirektiivi (h6lmab
ka linnudirektiivi) alusel moodustatud Natura 2000 vérgustiku ala(de)le. Natura hindamise po6hi-
mdtted on kirjeldatud loodusdirektiivi (92/43/EMU) artikli 6 I6igetes (3) ja (4). Kuivérd loodus-
direktiivi artikliga 7 hélmati Natura 2000 vorgustikku ka linnudirektiivi (2009/147/EU) alusel
moodustatud linnualad, siis kehtivad Natura hindamise reeglid ka linnualade kohta. Loodus-
direktiivi artiklis 6 (3) antud selgitus Natura hindamise kohta on jargmine:

.Mis tahes kava v0i projekti, mis ei ole otseselt seotud ala korraldamisega vdi ei ole ala
korraldamiseks otseselt vajalik, kuid mis kas eraldi voi koos teiste kavade vdi projektidega
ala tdéenéoliselt oluliselt mdjutab, tuleb asjakohaselt hinnata nende tagajargede seisukohast,
mida ta alale kaasa toob, silmas pidades ala kaitse eesmarke. Arvestades kava VvOi
projektiga kaasnevate tagajargede hindamise jareldusi ning vastavalt 16ikes 4 toodud
satetele, teevad padevad riigiasutused kava voi projekti suhtes positiivse otsuse Uksnes
parast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see kava v0i projekt ei mdju kahjulikult asja-
omase ala terviklikkusele ja, vajaduse korral, parast avaliku arvamuse valjaselgitamist.“

Natura hindamise kaigus analllsitakse kavandatava tegevuse mdjudest tingitud muu-
tusi alal, lahtudes ala kaitsevaartustest:

o Kaitsevaartuste havimine v8i poérdumatu muutmine; mdju ala terviklikkusele, sh
struktuur ja funktsioneerimine;

e Kaitsevaartuste pindala, arvukuse, asustustiheduse vdhenemine (sh hairimise
suurenemine);

e Kaitsevaartuste (elupaikade, liikide liikumis- ja randeteede) killustamine ja isoleerimine;
e Esmatahtsate ja votmeliikide/elupaikade kaitsevaartuste kahjustamine;

e Veereziimi voi veekvaliteedi muutumine;

e Liikide isendite arvu/asustustiheduse vahenemine;

e Tervikuna ala struktuuris voimalikud muutused;

e Tervikuna ala funktsioonis véimalikud muutused.

Asjakohane hindamine

Ainus lennujaama piirkonnas paiknev Natura 2000 vorgustikku kuuluv ala on Pirita loodusala, mis
asub lennujaama territooriumist 3,5 km kaugusel kirdes. Pirita loodusala hélmab ka Pirita joge,
millesse suubub lennujaama idaosa sademevete suublaks olev Soodevahe peakraav. Lennujaama
idaosa sademeveed juhitakse Soodevahe peakraavi kaudu Pirita jokke ca 3,5 km loodusalast
Ulesvoolu. Kuna Pirita loodusala on kavandatava tegevuse iseloomu arvestades (vt kavanda-
tavate tegevuste kirjeldust KMH aruande ptk-ist 3) ainsaks potentsiaalselt mdjutatavaks alaks,
siis keskendub Natura hindamine Pirita loodusalale ja selle kaitse-eesmarkidele avalduvate
vOimalike m&jude véalja selgitamisele.

16 «juhiseid loodusdirektiivi artikli 6 18igete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis”, koostaja Kaja Peterson, Saastva Eesti Instituut,
Tallinn 2006 ning “Natura 2000 alasid oluliselt m8jutavate kavade ja projektide hindamine”, Keskkonnaministeerium 2005.
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Pirita loodusala iseloomustus ja kaitse-eesmargid

Pirita loodusala moodustati loodusdirektiivi alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korral-
dusele nr 615-k “Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 vorgustiku alade nimekiri” Harju
maakonnas loodusdirektiivi 1 lisa elupaigatiiipide ja Il lisa liikide elupaikade kaitseks. Pirita
loodusala pindala on 691,9 ha. Loodusala alal paikneb kaks erineva kaitsereziimiga kaitstavat
ala: Pirita j6e maastikukaitseala ja Pirita j6e hoiuala.

Loodusala kaitse-eesmaérk on:

1) Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatiitibid: metsastunud luited (2180),
joed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kérg-
rohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja uUrt-punanupuga niidud (6510)
ning puisniidud (*6530).

2) Loodusdirektiivi 1l lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigi-
lendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), paksukojaline joekarp (Unio
crassus), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vdldas (Cottus gobio), joesilm (Lampetra
fluviatilis) ja I6he (Salmo salar).

Pirita loodusala kaitse-eesmargiks olevad loodusdirektiivi 11 lisas nimetatud liikide
iseloomustus

Kdik Pirita loodusala kaitse-eesmargiks olevad loodusdirektiiviga kaitstavad liigid on seotud
otseselt Pirita jéega. Kalaliigid ja paksukojaline joekarp elavad veekeskkonnas ja kasutavad joge
elupaigana. Ka saarmas, kes elutseb jogede kallastel ning hangib p6hiosa toidust jogedest, on
Pirita joega otseselt seotud. Tiigilendlane kogub toitu vaiksemate jarvede, tiikide ja aeglase
vooluga jégede kohal lennates, olles seetdttu otseselt seotud Pirita joega.

Fotod 5. Kaitsealused liigid - tiigilendlane'’, saarmas?® ja paksukojaline jéekarp*®

Tiigilendlane (Myotis dasycneme)

Tiigilendlase elupaikadeks on héredad puistud ning puude ja lagendikega vahelduvad alad. Nagu
nimigi naitab, on see loom seotud ka veega ning toitu kogubki tiigilendlane vaid vaiksemate
jarvede, tiikide ja aeglase vooluga jogede kohal lennates. Saaskede ja kihulaste ning teiste
vaiksemate putukate otsinguil lendavad tiigilendlased madalal veepinna kohal, harva tdusevad
nad kdrgemale. Paeval varjuvad loomad majade katusealustesse, seinapragudesse ning ka
puuddntesse. Talveks kogunevad tiigilendlased tavaliselt inimeste poolt kaevatud koobastesse,
mida enam ei kasutata ning kus temperatuur pisib kogu talve valtel suhteliselt stabiilsena 2-7 °C
piires. Eestis on leitud nii mandrilt kui Saaremaalt, arvukamalt on levinud Tallinna imbruses. On
vordlemisi haruldane ning kohatakse vaid Uksikisendeid, esineb ka Uksikuid kolooniaid. Tiigi-

7 Allikas:

www.google.fi/imgres?imgurl=http://bio.edu.ee/loomad/Imetajad/MYODASK. jpg&imgrefurl=http://bio.edu.ee/loomad/Imetaj
ad/MYODAS2.htm&h=251&w=2408&sz=12&tbnid=8XJFO8UXNPtEpM: &tbnh=90&tbnw=86&zoom=1&usg=__m4w8HJIhX03t6k
JYYpNSUSLX56Tc=&docid=IFB692qTDUGL1M&sa=X&ei=mdsJUvT316bk4QTxglHgCW&ved=0CDkQ9QEWAW&dur=669#imgdii=
8XIFOBUXNPtEpM%3A%3BjECaily140urlM%3B8XIJFO8UXNPtEpM%3A, kilastus 13.08.2013.

18 Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Saarmas, kiilastus 13.08.2013.

19 Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Unio_crassus.jpg, kiilastus 13.08.2013.
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lendlase arvukus on véike ja see liik on ohus mitmete asjaolude tdttu. Lendlaste elupaigad on
havimas Uldise linnastumise téttu ja Gha vdhemaks jaab sobivaid talvituspaiku, kus temperatuur
sdiliks sobivana ja kus poleks inimesi loomi hairimas. Negatiivselt voib méjuda ka kemikaalide
kasutamine putukatorjes.

Pirita loodusalal elutseb tiigilendlane ala labiva Pirita joe iUmbruses.
Saarmas (Lutra lutra)

Elab veekogude aares. Eelistab jarskude kallaste ning piisavate varjevfimalustega jogesid, mis
ka talvel on osaliselt jaavabad. VOib elada ka jarvede kallastel. Saarmad elavad kaldasse
uuristatud urus, mille suue avaneb vette. Nad vdivad kasutada ka teiste loomade poolt kaevatud
urge, mis asuvad veekogu aares. Ujub ja sukeldub h&sti. Tavaliselt veekogust eriti kaugele ei
lahe. Toidu hangib peamiselt veest. Toitub kaladest, vahkidest, pisiimetajatest jt loomadest,
kellest joud Ule kaib. Suvel on peatoiduks kalad. S66b ka veeputukaid ja nende vastseid.
Saarmast ohustavad Eestis asurkondade koduterritooriumite hairimine ja muutmine (ehitus-
tegevus, maaparandustdod, saastamine), salakittimine, liUside, tammide jms I8ksu ning kala-
vorkudesse ja koprapuUnistesse sattumine. (Laanetu, 2012)

Pirita loodusalal saarma elutsemise kohta tapsemad ajakohased andmed puuduvad, kuid
arvestades liigi ndudlusi, sobivad talle mitmed, eelkdige metsased j6eldigud, kus hairinguid on
vahem ning varjevdimalused on paremad.

Paksukojaline joekarp (Unio crassus)

Paksukojalise joekarbi elupaikadeks on keskmise v&i kiire vooluga, jaheda ja puhta veega j6ed.
Sobivad on neutraalse ja kergelt aluselise veega veekogud. Asurkonna pusimiseks ja taastu-
miseks on vajalik rikkaliku kalastiku olemasolu, kuna joekarbi vastsed parasiteerivad kalade
nahal ja I6pustel. Eestis on liik ajalooliselt olnud vordlemisi laia levikuga, kuid viimastel aasta-
kiimnetel on levila ja arvukus oluliselt kahanenud. Mitmetes paksukojalise jéekarbi asurkondades
on tdheldatud kdrget suremust, seda esmajoones pduastel aastatel. Suurimaks ohuks on
maaparandus ja pollumajanduslik reostamine. Olulisteks ohuteguriteks on ka veetemperatuuri
Ulemé&arane tdus, setete koormus ning veetaseme muutused. (Vilbaste, 2004)

Pirita loodusalal on joekarbile sobiv enamus loodusala labivast 16igust, kus jée vool on Kiire.
Ebasobiv on ilmselt suudmelahedane aeglasevooluline jéeldik.

Harilik hink (Cobitis taenia)

Hink elutseb jarvedes, riimveelistes merelahtedes ja aeglase vooluga jogedes. Jarvedes eelistab
ta sisse- v0i valjavoolukohti. Ta eelistab mudaliivast pdhja, kuhu saab kergesti kaevuda, samuti
niitjate rohevetikate kogumeid. Eestis on hink harv, tema levik Eestis on ilmselt lunklik. Asur-
kondade tegelik arv ning asurkondade arvukus on teadmata, sest pd&hjalikud uuringud hingu
leviku ja 6koloogia alalt puuduvad. Enamik hingu levikuandmetest on seni kogunenud juhuslikult.
Pirita jOoes esineb hink jée alamjooksul, suudmest kuni Vaskjala paisuni.

Pirita loodusalal asustab hink tden&oliselt peamiselt joe aeglasevoolulist suudmeldhedast osa.

20 Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Harilik_hink, kiilastus 13.08.2013.
21 Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5ldas, kiilastus 13.08.2013.
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Harilik vdldas (Cottus gobio)

Voldas on pohjaeluviisiga kala, kes asustab veekogudes tavaliselt kivise pdhjaga alasid. Saab
hakkama ka liivase ja kruusase pdhjaga aladel, varjudes tihjadesse karbikodadesse, puurisu alla,
suurtaimestiku vahele voi kaldauuretesse. Suhteliselt kérge hapnikundudluse tdttu asustab ta
ainult pusivalt kérge vee hapnikusisaldusega veekogusid. Eestis on tavaliseks asukaks voolu-
vetes, kus elab peamiselt karestikulise, kiire v6i mddduka vooluga joeldikudes. Kuigi voldase
levila pole Eestis taielik, sest levikutdkete tdttu puudub mitmetes suurtes jdestikes, vdib teda
meil siiski pidada tavaliseks ja laialtlevinud liigiks. Voldas elab suuremas osas Pirita joes (valja
arvatud koérgem Ulemjooks), samuti lisajdgede alamjooksudel. Karestikel ja kiirevoolulistes
joelbikudel on ta tihti vaga arvukas. Ohtudeks on veekogude reostumine ja eutrofeerumine,
jogede kraavitamine, slivendamine ja paisutamine ning veetaseme ja vooluhulga k&ikumised
reguleeritud jogedes. (Uustal & Peterson, 2008).

Pirita loodusalal elutseb voldas téenéoliselt suuremas osas loodusala l&bivast jéeldigust eelistades
kiirema vooluga joeldike. Elupaigana pole tdenéoliselt sobiv vaid joe aeglasevooluline suudmeosa.

Fotod 7. Kaitsealused liigid - joesilm?? ja I6he**

Joesilm (Lampetra fluviatilis)

Joesilm on siirdekala, kelle elupaik on erinevatel eluperioodidel erinev. Meres elab mitmekimne,
kuni saja meetri stigavusel. Kudemiseks suundub merest jogedesse valides selleks Kiire-
voolulised, liiva-, kruusa- v6i kivipShjalised kohad (kuni kiimnete km-te kaugusel suudmest).
Liigub 66siti, kusjuures eelistab vaga pimedaid, kuuvalguseta 6id. Joes kestab vastse-elu 4 kuni 5
aastat, alles seejarel toimub moone taiskasvanud silmuks ning seejarel algab rannak merre.
Eestis on joesilm vordlemisi tavaline ja laialtlevinud liik. J6esilmu plik on Eestis keelatud 1.
martsist 30. juunini, liiki ohustab jogede reostumine. Pirita joes on liik levinud alamjooksul kuni
Vaskjala paisuni, mis on I6plikuks randetdkkeks. (Uustal & Peterson, 2008)

Pirita loodusalal elutseb joesilm kogu seda labival Pirita joe 18igul.
Loéhe (Salmo salar)

Lohe on siirdekala, kes elab ja toitub meres, kuid sigimiseks tungib jogedesse. Léhed siirduvad
sugisel kudema oma siinnijégedesse, vajades selleks kruusast pdhja. L6he noorjargud jaavad 1-2
(3) aastaks elama jogedesse ja siirduvad seejarel merre. Eestis on kimmekond jége, kus on
voimalik 16he kudemine, sealhulgas Pirita jogi. Praegu on enamus I6hejdgedest alamjooksul
paisudega tokestatud, mistdttu ulatuvad kudemisranded sageli vaid mdne kilomeetrini. Ohtudeks
on jogede paisutamine, vooluhulga ja veetaseme muutused reguleeritud jogedes, kudejdogede
reostumine ja eutrofeerimine, illegaalne elektripliik jogedes ja kudepaikade havimine.

Pirita joes on I6hele sigimiseks avatud joe alamjooks suudmest kuni Vaskjala paisuni. Sigimis- ja
noorjarkude kasvualade pindala allpool paisu on kuni 9-10 ha, praegust looduslikku taastootmist
on hinnatud kuni 1000 laskujale aastas, potentsiaalseks taastootmiseks 5000-10000 laskujat
aastas. (Uustal & Peterson, 2008)

22 Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5esilm, kiilastus 13.08.2013.
23 Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%B5he, kiilastus 13.08.2013.
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Pirita loodusalal on 16he noorjéarkudele sobivaks enamus loodusala labivast jéest, kudemisaladena
on sobivad karestikulised kivise pdhjaga j6eldigud. Parimateks kudealadeks I6hele on Lukati-
Nehatu karestikud. (T6nisson, 2009)

Pirita loodusala kaitse-eesmargiks olevad loodusdirektiivi | lisas nimetatud
elupaigatiuipide iseloomustus

Joéed ja ojad (3260)

Elupaigatitpi kuuluvad tasandikel ja maéaestike jalameil voolavad j6ed veesisese vOi ujuva
taimestuga, mis kuulub Ranunculion fluitans—koosluste liitkonda v6i — suvise madala veeseisu
esinemise korral — Callitricho-Batrachion—koosluste liitkonda. Levinumad taimedliigid: jogi-sarje-
silm (Ranunculus trichophyllus), harkjas sarjesilm (R. peltatus), tume sarjesilm (R. aquatilis), R.
saniculifolius, R. fluitans, R. penicillatus ssp. penicillatus, R. Penicillatus ssp. Pseudofluitantis,
vesikuused (Myriophyllum spp.), vesitdhed (Callitriche spp.), jogiputk (Sium erectum), harilik
hanehein (Zannichellia palustris), penikeeled (Potamogeton spp.), harilik vesisammal (Fontinalis
antipyretica).

Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatitpide klassifikatsiooni” jargi: 6.1.2.1. Vooluveekogu kasvu-
kohatttp.

Jogesid ja ojasid vOib samuti liigitada troofsuse po6hjal, kuid nende erinevused ei ole Eesti
tingimustes seisuveekogudega vdorreldes eriti suured. Vooluvete taimestu kujunemine séltub
peamiselt voolu kiirusest ja jéesangi ehitusest; vaikejégede puhul on taimede arengu seisukohast
suur tahtsus samuti valgusoludel. Kalda ehitusest ja koostisest oleneb kaldataimkatte ulatus ja
struktuur. Seisva veega soodid sarnanevad taimestu poolest enam rohketoiteliste jarvedega.

Pirita loodusalal on elupaigana esindatud Pirita jogi kogu selle loodusala l&bival 16igul.

Maismaa elupaigatuubid

Pirita loodusala kaitse-eesmargiks jargmised maismaalised elupaigatutbid:

Metsastunud luited (2180)

Liigirikkad niidud lubjavaesel mullad (*6270);
Niiskuslembesed kdrgrohustud (6430);
Lamminiidud (6450);

Aas-rebasesaba ja uUrt-punanupuga niidud (6510);

Puisniidud (*6530).

Kavandatava tegevuse kirjeldus

Tallinna lennujaama kavandatavatest arendustegevustest annab pdhjaliku Glevaate KMH aruande
ptk 3 ning sademevee arajuhtimise lahendustest ptk 4.5. Sellest lahtuvalt ning tekstide dubleeri-
mise véltimiseks kaesolevas peatiikis tegevuste kirjeldust uuesti dra ei tooda. Natura asjakohase
hindamise labiviimisel on arvestatud nii alternatiiv 1 kui alternatiiv 2 kohast v6imalikku lahendust
(vt mh KMH aruande Lisa 2 jooniseid).

Kavandatava tegevuse mojupiirkonna tapsustamine

Eeldatava md&jupiirkonna moodustab projektiala ehk kavandatavate tegevuste otsene ala ning
selle lahiimbrus. Md&jupiirkonna suurus soltub konkreetsest mojufaktorist (naiteks mira-
hairingud, 6husaaste, veereostus jne). Mojupiirkond erineb ka soéltuvalt mdjutatavast loodus-
keskkonna komponendist (veekeskkond, taimkate, loomastik). Tapne md&ju ulatus on toodud
vastavate keskkonnamdju hindamise valdkondade (mira, 6hu- ja veesaaste) peatikkides.
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Enamuse mdjude ning mdjutatavate keskkonnaelementide puhul piirdub oluline m&ju the km-ga.
Kdige kaugemale ulatuvad m&jud veekeskkonna puhul, kuna arajuhitavad sademeveed koonda-
takse eesvooludeks olevatesse suublatesse, mille puhul ei toimu sellist fltsilist hajumist nagu
6husaaste v6i mira puhul. Seetdttu on mdjualaks Soodevahe peakraav vee sisselasust kuni
suudmeni. Kuigi Soodevahe peakraavi suubumisel Pirita jokke toimub vee lahjenemine oluliselt
suurema vooluhulgaga joes, on ettevaatusprintsiibi kohaselt potentsiaalse mdjualana kasitletud
ka Pirita joge. Alternatiivide 1 ja 2 puhul on mdjuallikate kaugus loodusalast sama ning vdima-
likud mdjud toimuvad samal moel ja tugevusel veekeskkonna kaudu olenemata alternatiivist.
Seega on vbimalike Natura alale ja selle kaitse-eesmarkidele avalduvate oluliste mdjude liik,
ulatus ja tugevus alternatiivide puhul vdrdvaarne, mistdttu pole vajadust alternatiivide 1 ja 2
mdjusid eraldi kasitleda.

Toendaoliselt olulise mdju maaratlemine ja hindamine

Kuna ainus arvestatav potentsiaalse mdju piirkonnas paiknev Natura ala, Pirita loodusala, asub
arendusalast linnulennul 3,5 km kaugusel, siis ei kandu selleni otsesed olulised hairingud (mura,
transport), samuti 6hureostus, valgusreostus ega muud flusikalised m&jud. Loodusalale ja selle
kaitse-eesmargiks olevate elupaigatitpide ning liikide ja nende elupaikadele ei avalda Ukski
arendusega seotud tegevus mdju viisil, mis vdiks pdhjustada havimist, pindala kadu, tervik-
likkuse vahenemist, killustatuse suurenemist voi isoleerimist, hairinguid, muutusi elupaikade
struktuuris ja funktsioneerimises, isendite arvukuse otsest vahenemist ega veereziimi muutumist.

Ainus potentsiaalne m&ju loodusalale vdib avalduda veekeskkonna kvaliteedi muutuse kaudu.
Moju on vdimalik juhul, kui kavandatavad tegevused halvendavad Soodevahe peakraavi vee-
kvaliteeti sel maaral, et selle veed saaksid halvendada omakorda Pirita jOoe veekvaliteeti.
Arvestatud on Soodevahe peakraavi summaarse reostuskoormusega (kumulatiivne moju), samuti
asjaoluga, et Pirita jogi on reostustundlike suublate nimekirjas ning Idheliste elupaigana
kaitstavate veekogude nimistus.

2006/07 aasta andmetel kuulus Pirita jogi Likati silla lavendis uldfosfori alusel halba ja uld-
lammastiku alusel vdga halba kvaliteediklassi. J6gede hidrokeemiline seire aastal 2012 naitas
aga uldlammastiku alusel, et Pirita joe 6koloogiline seisundiklass on kesine ning tldfosfori alusel
vaga hea. Suhteliselt kdrge lammastikusisaldus (lumesulamisvees kuni 5,5 mg/l) on olulisimaks
probleemiks ka lennujaama lumesulamisvee puhul. Samas tuleb markida, et see vaartus ei Uleta
Pirita joe kdrgeimaid tasemeid. Lennujaama lammastikukoormus on oluliselt vahenenud alates
2010/11 aastast, mil I6petati jaatdrjeks karbamiidi ehk uurea kasutamine. Arvestades Pirita joe
ja Soodevahe peakraavi valglate (ca 700 km2 ja 10 km2) ning jarelikult ka vooluhulkade pea
kahe suurusjargu suurust erinevust, ei oma Soodevahe peakraavi veed eraldiseisvana Pirita joe
seisundile olulist mdju ega oma ka kriitilist tahtsust Pirita joe veekvaliteedile ega sellest tulene-
vale okoloogilisele seisundile. Pirita joe vee kdrge lammastiku- ja fosforisisalduse pdhjuseks on
ilmselt valgalalt tervikuna tulenev pdéllumajandus- ning hajureostus.

Lennujaama lumesulamisvee kvaliteedi parandamiseks on arenduse esimeses etapis kavas
eraldada heljum ja dlisaadused ning rajada proovivétukaev ja korraldada vee kvaliteedi seiret, et
otsustada, milliseid tadiendavaid meetmeid on vaja kasutusele vdtta. Arvestades praegusega
vOrreldes paremat lumesulamisvee (kui kdige olulisema reostusallika) kvaliteedi seiret ning
heljumi ning dliarastuse meetmete kasutuselevottu, vdib eeldada, et arenduste kaigus ei suurene
uldine Soodevahe peakraavile ja sealtkaudu Pirita joele ning loodusalale avalduv reostuskoormus.

Moju kaitse-eesmargiks olevatele liikidele

Kuna teised mojud Pirita loodusalale ja selle kaitse-eesmarkidele on vélistatud (vt punkti 5.1.6),
siis anallUsitakse alljargnevalt kavandatavate tegevuste moju Uksnes loodusala veekeskkonna
(Pirita joe) veekvaliteedi vbimaliku vaheolulise m&jutamise kaudu.
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Tiigilendlane

Tiigilendlane on nahkhiireliik, kes elutseb loodusalal Pirita jée piirkonnas ning pldab toitu
valdavalt j6ée kohal. Seega ei soltu liik otseselt veekeskkonnast, kill aga joega seotud putuka-
faunast. Véimalik ebaoluline mgju Pirita joe veekvaliteedile ei pdhjusta muutusi jdega seonduva
putukafauna koosseisus ega arvukuses. Seega ei mdjuta kavandatavad tegevused tiigilendlase
elukeskkonda ega seisundit.

Saarmas

Saarmas on liik, kellele on Pirita jogi eelkdige toitumispaigaks. Seega so6ltub liik otseselt joe
kalastikust, aga ka limustest, vahilistest ning muust joega seotud faunast. Kuna saarma meniu
on vaheldusrikas, ei p6hjustaks ka vadikesed muutused faunas (mida kavandatavad tegevused
eeldatavalt siiski kaasa ei too) liigile negatiivseid mdjusid. Seega ei mdjuta arendustegevused
saarma elutingimusi ega seisundit.

Paksukojaline joekarp

Liik on vdrdlemisi ndudlik veekvaliteedi suhtes, olles tundlik eelkdige eutrofeerumise, heljumi
sisalduse ja setete kuhjumise suhtes. Arvestades rakendatavate leevendusmeetmetega heljumi
vahendamiseks, ei pdhjusta kavandatavad tegevused heljumi ega toitainete foonilisest oluliselt
suuremat sissekannet Pirita jokke ning seega ei pdhjusta ka joekarbi elutingimustele ega
seisundile olulisi m&jusid.

Harilik hink

Hink soltub taielikult Pirita joe veekeskkonnast ning veedkosisteemi seisundist. Liik on tundlik
eelkdige eutrofeerumise ja veeldbipaistvuse véhenemise suhtes. Arvestades rakendatavate
leevendusmeetmetega heljumi vadhendamiseks, ei pdhjusta arendustegevused toitainete ega
heljumi foonilisest oluliselt suuremat sissekannet Pirita jokke ega tingi troofsuse olulist tdusu ega
labipaistvuse vahenemist ning seega ei mdjuta olulisel maaral liigi elutingimusi ega seisundit.

Harilik voldas

Voldas soltub oma elukeskkonna n&ol taiel méaral Pirita joe veekeskkonnast ning veedkosisteemi
seisundist. Liik on tundlik reostumise ja eutrofeerumise suhtes ja vajab kbérget vee
hapnikusisaldust. Kuigi lennujaama ala vete hapniktarve on ajuti kdrge, ei p6hjusta see olulisi
muutusi liigi elutingimustele, kuna kdrge hapnikutarve esineb eelkdige lumesulavetes kevadeti,
mil joée vooluhulgad on suured ning Uldine hapnikureziim soodne. Seega ei mdjuta arendus-
tegevused olulisel maaral liigi elutingimusi ega seisundit.

Joesilm

Joesilm sbltub oma elukeskkonna naol Pirita j6e veekeskkonnast ning veedkosiisteemi seisundist.
Liik ei ole veekvaliteedi suhtes vaga tundlik, kuigi eelistab puhtaveelisi jogesid. Kavandatavad
tegevused ei pohjusta veekvaliteedis olulisi muutusi ning ei mdjuta olulisel maaral liigi
elutingimusi ega seisundit.

Lohe

Lohe sobltub elupaiga nédol taielikult Pirita joe veekeskkonnast ning veedkosisteemi seisundist.
Liik on tundlik eelkdige reostuse ja eutrofeerumise suhtes. Kavandatavad tegevused ei pShjusta
reostust ning toitainete ja heljumi foonilisest oluliselt suuremat sissekannet Pirita jokke ega tingi
troofsuse olulist tdusu ega veekvaliteedi olulist muutumist ning seega ei mdjuta olulisel maaral
liigi elutingimusi ega seisundit.
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Moju kaitse-eesmargiks olevatele elupaigatulpidele

Kuna ainsaks tuvastatud vdimalikuks mdjuks loodusalale on selle mdjutamine veekeskkonna
(Pirita joe veekvaliteedi muutmise) kaudu, siis on vélistatud mdjud maismaa elupaigattiUpidele.
Elupaigatitbid niiskuslembesed kdrgrohustud (6430) ja lamminiidud (6450) on kull ajuti seotud
Pirita joega, mis suurveeperioodidel need ule ujutab, kuid need tuubid pole siiski tundlikud
veekvaliteedi véimalike vaikeste muutuste suhtes. Ulejaanud maismaa elupaigatiiiipidel puudub
Pirita jde ning vBimalike veekvaliteedi muutustega seos.

Joéed ja ojad (3260)

Elupaigatititip on esindatud Pirita joe loodusala labiva 16igu naol. Elupaik varieerub oma iseloomult
ja taimkattelt olulisel maaral, soltudes joe langust, voolsangi morfoloogiast ja joep&hja
geoloogiast. Vaikesed muutused veekvaliteedis (mida kavandatavad tegevused eeldatavalt siiski
ei podhjusta) ei halvendaks otseselt elupaiga seisundit, kuid vdiksid muuta elupaiga eba-
sobivamaks tundlikumate liikide jaoks. Arvestades leevendusmeetmetega (heljumi ja nafta-
saaduste &drastamine) ei pdhjusta kavandatavad tegevused otsest reostust ega toitainete ja
heljumi foonilisest oluliselt suuremat sissekannet Pirita jokke ega tingi troofsuse olulist tdusu ega
veekvaliteedi olulist muutumist ning seega ei mdjuta olulisel maaral elupaiga seisundit.

Jareldused ja soovitused

Asjakohasel hindamisel kaaluti Pirita loodusalale ja selle kaitse-eesmargiks olevatele liikidele ning
elupaigatitipidele avalduvaid vdimalikke mdjusid. Ainsaks potentsiaalseks teoreetiliseks mdju-
viisiks on mdjud Pirita joe veekeskkonna kvaliteedi muutmise kaudu kaitse-eesmargiks olevale
vee-elustikule. Kuna kavandatavate arendustegevuste puhul kasutatakse veekeskkonnale
avalduvate mdjude vahendamiseks veekaitsemeetmeid (heljumi ja naftasaaduste &rastust),
ning lammastiku ja fosfori sisaldused ning ohtlike ainete kontsentratsioonid jaavad reeglina
normide piiresse, siis on lennujaama ala reostuskoormus Soodevahe kraavi kaudu Pirita joele
sedavord vaike, et ei pOhjusta olulisi muutusi joe vee kvaliteedis ega ©Okoloogilises
seisundis. Seetdttu ei avaldu olulisi negatiivseid mdjusid Uhelegi Pirita joe kaitse-
eesmargiks olevale liigile ega elupaigatuubile (kummagi alternatiivi korral).
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ALTERNATIIVIDE VORDLUS JA HINDAMISTULEMUSTE
KOKKUVOTE

Kaesolevas peatiikis esitatud tabelis (Tabel 10) on toodud Ulevaade hindamistulemustest vorrel-
des praeguse olukorraga (O-alternatiiv) ja alternatiive omavahel ning hinnates keskkonnamdju
olulisust keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (KeHJS) mdistes:

Keskkonnamdju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu v8i kaudne mdju inimese
tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuriparandile vai varale;

Keskkonnamdju on oluline, kui see voib eeldatavalt tletada tegevuskoha keskkonna-
taluvust, pdhjustada keskkonnas p66rdumatuid muutusi v8i seada ohtu inimese tervise ja
heaolu, kultuuripéarandi voi vara.

Nagu eelmainitud tabelist (Tabel 10) on ndha, siis enamus mdjuvaldkondade osas ei ole vahet,
millise alternatiivi kohane lahendus ellu viiakse (m&ju on samavaarne). Erinevus (vt tabelis
margitud halli taustvarviga) on vaid mootorite testimisest tuleneva mira osas Lasnaméae t66stus-
alale (paari lahima hoone juures voib piirnorme Uletada alternatiiv 1 korral). Kuid arvestades
toostusala iseloomu (samuti mira tekitav) ning testala luhiajalist kasutamist (kuni 2 x paeva
jooksul kestusega 15 min kuni 1 h), siis ei ole mdju vaga oluline (leevenduseks vdib rajada
muiratdkkeseina). Erinevus on ka rohevorgustiku ja loomastiku osas — alternatiiv 1 korral vahe-
neb tugeva (mootorite testalalt tuleneva) mira tsooni jadva tuumala osa mdnevdrra vorreldes
praegusega ning alternatiiv 2 korral rajatakse mootorite testala rohevérgustiku tuumala pdhja-
piirile lahemale, millega suureneb moénevdrra miratase tuumalal. Kuigi lennujaama kasutus-
aegsed mdjud loomastikule on negatiivsed (analoogselt praegusega), siis kuna Rae raba tuumalal
elutsevad loomad on lennujaamaga seotud muiraga kohanenud ning Uldine miratase ei suurene
oluliselt, siis voib eeldada, et miraallikate mdningane nihkumine ei pdhjusta olulisi tdiendavaid
hairinguid. Seega v0ib jareldada, et lennujaama kasutusfaasis ei avaldu rohevérgustiku elemen-
tidele ega toimimisele taiendavaid olulisi mdjusid.

Eeltoodust lahtudes selgus, et AHP meetodi kasutamine nende alternatiivide vordlemisel ei ole
otstarbekas ega vajalik, kuna alljargnevast tabelist (Tabel 10) on selgelt naha, et ménevdrra
vaiksem negatiivne mdju loomastikule ja rohelise vodrgustiku toimimisele on alternatiiv 1 ning
madalamad muratasemed vdimalik saavutada Lasnaméae toddstusalal alternatiiv 2 korral. Kuna
valdkonna eksperdid aga ei hinnanud kummalgi juhul mju oluliseks** (ehk mdélemad alternatiivid
on vdimalikud), siis valiku tegemine alternatiivide vahel jaadb arendaja otsustada lahtudes
lennujaama edasistest arenguplaanidest ja nende realiseerimisvfimalustest.

24 P&der, T. Keskkonnamdju ja keskkonnariski hindamine. Kasiraamat. Tallinn 2005 (Ptk 2.8.6 Mdju olulisuse hindamine).
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Tabel 10. Ulevaade mdju olulisusest alternatiivide hindamisel (vorreldes praeguse olukorra jatkumisega ning alternatiive omavahel)

Mdju valdkond Alternatiiv 1 Alternatiiv 2

Pinna- ja p6hjavesi Lahtudes lumeseire tulemustest, on vajalik kaidelda perroonilt ja lennukite jaatorjealadelt parinevat lumesulamis- ehk uute lumeladustusalade
vett. Enne loodusesse juhtimist on vaja eemaldada naftasaadused ja vdhendada BHT ja KHT sisaldust (ehk suurendada hapniku sisaldust
vees). Kuna lumi sulab aeglaselt ja seega lumesulamisvee vooluhulk on vaike, vorreldes sama ala sademevee vooluhulgaga, siis toimub
lumesulamisvee ja sademevee segunemine ning véimalik, et BHT ja KHT nditajad on oluliselt madalamad, kui naitasid lume laborianalttsid.
Seetdttu on arendusprojekti esimeses etapis tehtud ettepanek eraldada heljum ja dlisaadused ning rajada proovivotukaev ja korraldada vee
kvaliteedi seiret, et otsustada, kas ja milliseid tdiendavaid meetmeid on vaja kasutusele votta.

Lennujaama arendusprojekti elluviimise | etapi kdigus ehitatakse véalja kbik pdhilised sademevee- ja kuivendussiisteemid ning
lumekogumisalad. See, kas mootorite testimise ala, tuletdrje harjutusala ja lennuraja hooldussdidukite manddverdusala asuvad alternatiiv 1
vOi alternatiiv 2 valjapakutud asukohas, ei oma vee seisukohalt erilist tdhtsust, kuna veemahud on sarnased ja valgala on samuti sama.
Vorreldes praegusega olukord paraneb.

Lennuliikluse mura ja Lennuraja nihutamine vdimaldab mh suunata lennuoperatsioone (8hkutdusmine ja maandumine) kaugemale Ulemiste jarve piirist ning tdsta

Ohusaaste laskuvate lennukite kérgust linna ja Ulemiste jarve kohal, vahendades sellega miira- ja 8husaastet. Olemasoleva p&hjapoolse ruleerimistee
pikendamine lennuraja I6puni ning uute ruleerimisteede rajamine tagab lennuraja labilaskevdime suurendamise tipptundidel, kuna véimaldab
vabastada lennuraja kiiremini seal ruleerivatest dhusdidukitest, mis omakorda vahendab mootorikituse pdletamisest tekkivat saastet. Miura-
arvutused néitasid, et muranorme ei Uletata. Alternatiivide osas ei ole vahet, mdju on samavaarne.

Mootorite testimise M&ju (luhiajaline) ei ole oluline — elamualadele tlenormatiivne mdju ei ulatu kummagi alternatiivi puhul (asukohta viiakse lahimatest
muira moéju lahimatele elamutest kaugemale vdrreldes praegusega).

elamutele

Mootorite testimise Kavandatav ala piirneb vahetult td6stusalaga (nagu praegugi) ning voib Kavandatav ala viiakse toostusalast kaugemale ning mura
mura mdju Lasnamae esineda mura piirnormi uletust l&himate toé6stushoonete juures. MGju on  piirnormide Uletust ei ole ette néha.

toostusalale Iihiajaline ja murataset on vdimalik vahendada muratdkke rajamisega.

Valgusreostus Lennujaama puhul on tegemist lokaalsete valgusallikatega, mille oluline md&ju ei ulatu lennujaama territooriumilt kaugemale. Koostatav

arendusprojekt soovitab edaspidi kasutada LED valgustust lennujaama tuledeststeemi arendamisel. LED valgustus kasutab vahem energiat
ning vajab vdhem hooldust, kui olemasolev hédglampide siisteem. LED valgustus on keskkonnaséaastlik ning vaiksemate keskkonnamdjudega.
LED lambid koondavad valguse kontsentreeritult ettendhtud suunda ning seega ei haju valgus laiali ega avalda olulist m&ju Umbritsevatele
aladele. Ehitus- ja kasutusaegne valgustuse mdju on Umbritsevale keskkonnale véaheolulise tdhtsusega. Alternatiivide osas ei ole vahet, mdju
on samavaarne.

MGju seoses pdhja- ja pinnaveega — arendusprojekti elluviimise tulemusel nihutatakse lennurada ja laiendatakse sellega kulgnevaid alasid
ida suunas. Uue ala vesi suunatakse valdavalt Soodevahe peakraavi, mis tdstab teataval maaral veehulka, kuna uute asfaltplatsidega ala
Umbritsevat kdrget veetaset alandatakse lokaalse drenaaziga. Selle drenaazi m&ju veetasemele ei ulatu lennujaama territooriumist valja,

Inimese tervis, heaolu
ja vara
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Mdju valdkond Alternatiiv 1 Alternatiiv 2

mistdttu ka lahimate majade kaevude veetase ei ole ohus. Kuna pinnakate on lennujaama alal vaga 6huke, mdjutab lennujaama veekvaliteet
ka pbhjavee kvaliteeti. Seega vOib lahedaste kaevude veekvaliteet ajapikku paraneda juhul, kui rakendatakse kéiki KMH aruandes kirjeldatud
veepuhastusmeetmeid (jaatdrje- ja lumekogumisaladel). Kuna arendusprojekti eesmark on tésta lennuohutust ning parandada lennujaama
keskkonnaseisundit, siis nimetatud eesmargi saavutamisel on juba ise positiivne mdju inimese tervisele, heaolule ja varale.

Mura ja dhusaaste osas ei ole arendusprojekti elluviimise tdttu ndha olukorra halvenemist, pigem v6ib olukord pikemas perspektiivis
paraneda. Lennujaama andmetel 66sel lennuliiklust ei toimu. Mura v8ib aegajalt lahipiirkonna elanikke hairida, kuna nt lennuraja ja
ruleerimistee ehitustéodd toimuvad t6endoliselt valdavalt disel ajal, mil lennuliiklust ei toimu — lihiajaline ehitusaegne mdju — tuleb jalgiga
piirnorme (s.o elamute puhul 45 dB). MiUra modelleerimine (mootorite testala) ja arvutused (lennuliiklus) naitasid, et normide uletust elamu-
aladel (kasutusaegne madju) ei ole ette nadha (v.a tddstusalal alternatiiv 1 korral), seega oluline negatiivne md&ju, mis vBiks ohtu seada inimese
tervise, heaolu vdi vara, puudub. Alternatiivide osas ei ole vahet, mdju on samavaarne.

Lennujaama arendamine (sh lennujaama idaosast Idunas asuvate nn pilpakila alade korrastamine) ja nduetega vastavusse viimine on Uldise
positiivse mdéjuga nii piirkonna arengule kui ka Eesti majanduskeskkonnale (lennuiihenduse regulaarsuse ja kasvu ning lennuohutuse para-
nemise labi). Samas tuleb mainida, et arendusprojekti elluviimine ei mdjuta otseselt lennuoperatsioonide arvu, kull aga tehtavad
investeeringud, uldine majandusareng ning Estonian Air-i tulevik. Alternatiivide osas ei ole vahet, mdju on samavaarne.

Piirkonna areng

Toohoive Arendusprojekti investeeringute teostamise jarel suureneb energeetika- ja hooldeteenistuse to6tajate arv ca 19 inimese vorra. Juhul kui
lennuoperatsioonide arv (LOP) suureneb oluliselt, siis hinnanguliselt td4hendab 10 000 LOP-i lisandumine ca 4-5 tadiendava t66koha loomist.
Eeltoodust lahtudes v8ib 6elda, et kavandatav tegevus omab positiivset mdju to6hdivele (nii ehitus- kui ka kasutamisperioodil). Alternatiivide
osas ei ole vahet, mdju on samavéaarne.

Kehtivad kdrguspiirangud lennujaama idaosaga piirnevatele kinnistutele vdtavad juba arvesse lennujaama arenguperspektiive ning kehtivad
kdrguspiirangud nendel aladel ei muutu. Rae valla Uldplaneeringus on lennujaama arendusprojektiga arvestatud, seega maakasutuse muutus
arendustegevuse elluviimisel vastab kehtivale Uldplaneeringule. Lennujaamale lahimate uute elamualade planeerimisel tuleb arvestada
vdimaliku miraga ning jalgida, et elamuid ei planeeritakse aladele, kus on oht miranormide Uletamiseks. Alternatiivide osas ei ole vahet,
mo&ju on samavaarne.

Maakasutuse muutus

Jaadtmeteke ja -kaitlus, Jaatmeteke ja kaitlemine ei ole ehituse ega kasutamise ajal umbritsevale keskkonnale olulise m&juga aspekt, kui tdidetakse korrektselt
avarii- ja reostusoht lennujaama territooriumil kehtivat jaatmekaitluskorda.

Lennujaama ekspluatatsiooniaegsed avarii- ja hadaolukordade riskid arendusprojektiga ei muutu ning kuna need on lennujaama enda
dokumentidega ja regulatsioonidega ka tapselt kajastatud. V8imalik on, et seoses asjaoluga, et arendusprojekti elluviimisega parandatakse
lennuohutust, vdib avarii- ja hddaolukordade juhtumise tekke tden&dosus vaheneda, kuid taiesti vélistada seda ei saa. Vastavalt lennujaama
keskkonnakaitse eeskirjale on lennujaamas keelatud liigelda mootorsdidukitel, millel on margatav 06li-, kiituse- ja/vdi jahutusvedelike leke.
Mootorsdidukite pesemine lennujaama territooriumil on keelatud, va selleks ettendhtud ja vastavalt margistatud kohtades. Samuti on
kehtestatud néuded keskkonnareostuse puhul tegutsemise kohta.

Alternatiivide osas ei ole vahet, m8ju on samavaarne.
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Mdju valdkond Alternatiiv 1 Alternatiiv 2

Lennujaama arenduste kaigus suureneb mdnevdrra lennujaama hooldatav ja linnustiku osas paremini kontrollitav territoorium. Laienemine
toimub p6hiliselt lennujaama idaosas, kus toimub valdav osa maandumisi ja dhktdusmisi ning seega on kokkupdrgete risk suurem. Lennu-
jaama territooriumi suurenemine loob véimalused kontrollida linnustikku suuremal alal lennuraja koridoris ning seega vdimaldab vahendada
lindudest tingitud dnnetuste riski. Lennujaama kuivendussusteemi rekonstrueerimise kaigus on kavas osa kraave likvideerida, viia maa alla voi
katta pealt plaatidega. Vaba veepinnaga veelinde meelitavate kraavide vahenemine vahendab samuti lennujaama atraktiivsust lindude jaoks
ning seelébi ka kokkupdrgete riski. Alternatiivide osas ei ole vahet, méju on samavaarne.

M&ju Shuliiklusele
looduslikest
ohuteguritest

Linnustik Lindudele on lennujaama lage ala atraktiivseks peatumiskohaks. Lennuohutuse tagamiseks tuleb rakendada meetmeid lindude t6rjumiseks
ning seetdttu ei saa lennujaama puhul arvestada selle vaartusi potentsiaalse elupaigana. Seega pole lennujaama alal v6imalik rakendada
meetmeid linnustiku seisundi ja tingimuste parandamiseks. Alternatiivide osas ei ole vahet, mdju on samavaarne.

Taimkate ja taimestik M&ju arendusala taimkattele avaldub eelkdige ehitusetapil, mil ehitustegevusega piirnevatel aladel kaovad taimestunud ehk rohealad. Lennu-
jaama keskosa lI6unaservas on arendusalalt mets juba raadatud ning olulist looduslikku vaartust omava taimkattega alasid arendusalal ei
esine. Taimkatte kadu toimub lennujaama niidetavate ,murualade”, jadtmaade ja endiste aianduskooperatiivide alade ehk juba niigi tugevate
inimma&judega vdi sekundaarsete koosluste arvel. Nende alade taimkate ei oma kull looduskaitselist vaartust, kuid omab linna- voi linnaléahi-
keskkonnas mdningast vaartust rohealade ning liikide elupaikadena. Taimkattega alade vadhenemine ei pdhjusta siiski piirkonna taimestiku
uldist vaesumist, kuna sarnaseid ruderaalalade elupaiku séailib piirkonnas piisavalt. Arendusalal ei ole teada ohustatud voi kaitstavaid taime-
liike, kelle elupaikade kadumist arendustegevus v8iks pdhjustada. Praeguste taimkattega alade pindala vaheneb kdigi kavandatud arenduste
valjaehitamise jarel ca 32 ha v@rra, millest 8 ha on metsaala. Arvestades Rae raba ja Soodevahe rohealade naabrust ning kaduvate alade
madalat looduslikku véaartust, ei ole negatiivne mdéju piirkonna taimkattele kummagi alternatiivi korral tervikuna siiski oluline. Lennujaama
kasutusperioodil ei lisandu praegusega vorreldes olulisi negatiivseid mdjusid lennujaama ala ning selle naabruse taimkattele.

Loomastik Vaheneb tugeva mira tsooni jaava ala osa ménevorra vorreldes Ménevorra tugevam moju vorreldes alternatiiviga 1, kuna selle
praegusega. korral paikneb lennukimootorite testimisala (tugev muraallikas)
Rae raba rohealale (ulukite elupaikadele) lahemal.

Kaitse- ja hoiualad M@&ju Pirita loodusalale, Pirita joe hoiualale ja Pirita jdeoru maastikukaitsealale hinnati labi asjakohase hindamise (vt Natura hindamise osa),
kuna muid kaitse- ega hoiualasid projekti mdjualas ei asu.

Kuna kanakulli paar on asunud pesitsema lennujaama ning tiheda liiklusega maantee lahedusse, siis ilmselt tolereerib liik mira ning muid
hairinguid. Arendustegevustega ei kaasne tadiendavaid hairinguid ning samuti ei kaasne elupaikade ega toitumisalade kadu. Kanakullile ja

(11 kat kanakull) tema pesapaigale ning elupaikadele olulisi m&jusid lennujaama ehitustegevuse ega kasutuse kaigus kumbagi alternatiivi korral ei kaasne ning
liigi jaoks jatkub praegune olukord.

Kaitstavad liigid

Rohelise vérgustiku Vaheneb tugeva mira tsooni jaava tuumala osa ménevorra vorreldes Mootorite testala rajatakse rohevérgustiku tuumala pdhjapiirile
toimimine praegusega. lahemale, millega suureneb ménevdrra miratase tuumalal.
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Projektialal asuvad kultusekivid reg nr-ga 2613, 2614 ja 2615 ning Nokakivi randrahnude rihm jaavad ette kavandatavatele rajatistele
(ehitusaegne luhiajaline mdju) mélema alternatiivi puhul. Labi asulakoha nr 2610 on plaanis rajada kraav. Kivide sailimiseks on v6imalik need
teisaldada, kui jargitakse asutuste poolt ette antud ndudeid (kultusekivide Umbrus uuritakse eelnevalt Iabi ning kivid teisaldatakse
kavandatava avaliku juurdepaédsuga (positiivne pikaajaline m&ju) lennundusmuuseumi juurde ning Nokakivi rAndrahnude paigaldamisel uude
asukohta tuleb tagada, et sailiks rdndrahnude asetus nii maapinna kui ka ilmakaarte suhtes). Kraavi rajamisel tuleb asulakoht eelnevalt labi
uurida. Alternatiivide osas ei ole vahet, m&ju on samavéarne.

Muinsuskaitse- ja
looduskaitse alused
kivid, asulakohad

Mahult asuvad alternatiiv 2 kohased tuletdrje harjutus-, mootoritestimise ja hooldussdidukite manddverduse alad paksema pinnakatte-

Pinnas
kihtidega aladel, kui alternatiiv 1 kohased alad. Seega on alternatiiv 2 korral vajalikud veidi suuremad pinnasetédde mahud. See erinevus ei
ole aga markimisvaarne.

Maavarad Teise etapi arenduse alad ja ka alternatiiv 2 kohased alad asuvad osaliselt Rae kohaliku tdhtsusega turbamaardla pdhjapiiri aladel.
Geoloogiliste uuringute kohaselt ei lleta aga turvas seal 1,15 m ja seega ei oma kaevanduslikku vaartust.

Natura 2000 alad Asjakohasel hindamisel kaaluti Pirita loodusalale ja selle kaitse-eesmargiks olevatele liikidele ning elupaigatutpidele avalduvaid vdimalikke

mdjusid. Ainsaks potentsiaalseks teoreetiliseks mdjuviisiks on m&jud Pirita joe veekeskkonna kvaliteedi muutmise kaudu kaitse-eesmargiks
olevale vee-elustikule. Kuna kavandatavate arendustegevuste puhul kasutatakse veekeskkonnale avalduvate mdjude vahendamiseks
veekaitsemeetmeid (heljumi ja naftasaaduste &rastust), ning lammastiku ja fosfori sisaldused ning ohtlike ainete kontsentratsioonid jaavad
reeglina normide piiresse, siis on lennujaama ala reostuskoormus Soodevahe kraavi kaudu Pirita joele sedavord vaike, et ei pdhjusta olulisi
muutusi joe vee kvaliteedis ega 6koloogilises seisundis. Seetdttu ei avaldu olulisi negatiivseid méjusid Uhelegi Pirita j6e kaitse-
eesmargiks olevale liigile ega elupaigatiuubile. Alternatiivide osas ei ole vahet, méju on samavaérne.

(asjakohane hindamine)
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LEEVENDUS- JA SEIREMEETMED

Arendusprojekti koostamisel ja keskkonnaseire labiviimisel selgus, et juba tana ei vasta lennu-
jaama perroonilt parit lumesulamisvesi keskkonnanduetele. Seega on projektiga ette nahtud
spetsiaalsete lumekogumisalade rajamine. Nendelt aladelt kogutakse vesi kokku selleks, et seda
oleks vOimalik edasi t6o6delda ja analiilsida. Lumekogumisala konstruktsioon peab takistama
puhastamata lumesulamisvee imbumist p&hjavette. Seega kruusaplatsi korral peab olema kruusa
all nt geomembraan.

Arendusprojekti elluviimisel ei lasta jaatdrje- ja lumekogumisalade vett enam otse loodusesse
(Soodevahe peakraavi) ja valja ehitatakse heljumi ja Olisaaduste eralduse seadmed. Samuti
rajatakse proovivotukaevud, et korraldada spetsiaalset lennujaama ko&ige reostatuma vee
(perroonilt parineva lume) kvaliteedi seiret. Parast platside rajamist tuleb lumesulamisperioodil
korrata kéesoleva projekti raames labiviidud seiret rajatavates seirekaevudes ning analtisida
vahemalt jargmist: naftasaadused, BHT7, KHT, P, N, hdljuvaine, pH, lahustunud hapnik ja polit-
sukliliste aromaatsete sisivesinike summa (16 PAH-1). Seiret tuleb korrata mitme aasta jooksul
(min 4 aastat).

Ehituse kaigus peab jalgima kdiki masinate ohutus-, hooldus- ja kaitlusndudeid ning kraavidega
seotuid téid tuleb labi viia holjumi levikut takistavalt, et see ei omaks ehitustédde ajal vee-
keskkonnale olulist mju.

Lennujaama puhul on tegemist on lokaalsete valgusallikatega, mille oluline m&ju ei ulatu lennu-
jaama territooriumilt kaugemale. Koostatav arendusprojekt soovitab edaspidi kasutada LED
valgustust lennujaama tuledesiisteemi arendamisel. LED valgustus kasutab vahem energiat ning
vajab vahem hooldust, kui olemasolev hddglampide sisteem. LED valgustus on keskkonna-
saastlik ning vaiksemate keskkonnamd&judega. LED lambid koondavad valguse kontsentreeritult
ettenahtud suunda ning seega ei haju valgus laiali ega avalda olulist mdju Umbritsevatele
aladele.

Navigatsioonitulede paigutamine Ulemiste jarve sanitaarkaitsealale ei ole Veeseaduse § 28 jargi
selgelt reguleeritud, kuna tulepostide paigutamisega ei kaasne sanitaarkaitsealal majandus-
tegevus. Seega tuleks lahtuda sanitaarkaitseala moodustamise pdhimottest ehk vastata kisimu-
sele, kas nende objektide paigutamine sanitaarkaitsealale ohustab veekvaliteeti v6i mitte.
Sanitaarkaitsealal tegutsemiseks (ehituseks/hoolduseks) on aga kindlasti vaja luba veehaarde
omanikult vdi valdajalt ehk Tallinna Vesi AS-ilt. Keskkonnamdju hindajate seisukoha jargi voiks
nende navigatsioonitulede postide rajamist Ulemiste jarve sanitaarkaitsealale lubada. Toéode
tegemisel tuleb aga juhinduda Tallinna Vesi AS-i spetsialistide soovitustest, kuna nemad vastu-
tavad vee kvaliteedi eest ja omavad ka k&ige paremat teavet Ulemiste jarve kohta.

Mira leevendamise mdistes on positiivne, et mootorite testimise ala asukoht vorreldes tana
selleks kasutatava alaga on planeeritud elamualadest kaugemale (mdlema alternatiivi puhul ca 1
km vorra). Leevendusmeetmena v8ib kaaluda muratokete rajamist mootorite testimise ala imber
alternatiiv 1 asukoha korral. Kuna lennuraja ja ruleerimisteede ehitusté6d toimuvad valdavalt
oisel ajal, mil lennuliiklust ei toimu, tuleb ehitustédde ajal jalgida, et ei Uletataks diseid mira
normtasemeid (45 dB eluhoone lennujaamapoolsel kiiljel).

Samuti on lennuliikluse mira ja 6husaaste leevendamise osas positiivne (vOrreldes praegusega)
arendusprojektiga ettenahtud lennuraja nihutamine, mis vd@imaldab mh suunata lennu-
operatsioone (8hkutdusmine ja maandumine) kaugemale Ulemiste jarve piirist ning tdsta
laskuvate lennukite kdrgust linna ja Ulemiste jarve kohal, vahendades sellega mira- ja dhu-
saastet. Lennukid ohustavad Ulemiste jarve saastusega olulise dnnetuse korral, nt lennuki
allakukkumine ning sellest tulenev reostus (esinemise téendosus on véike kuid tagajarjed voivad
olla olulised/t6sised).

Lennujaamale lahimate uute elamualade planeerimisel tuleb arvestada vdimaliku miraga ning
jalgida, et elamuid ei planeeritakse aladele, kus on oht miranormide Uletamiseks.
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Arendusprojekti elluviimisel tuleb jargida Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti ndudeid
kultuse- ja looduskaitsealuste kivide teisaldamisel ning kraavi rajamisel Iabi asulakoha. Kultuse-
kivid nr 2613 ja 2614 teisaldatakse kavandatava avaliku juurdepddsuga lennundusmuuseumi
juurde ning Nokakivi randrahnude (sh kultusekivi nr 2615) paigaldamisel uude asukohta tuleb
tagada, et sailiks randrahnude asetus nii maapinna kui ka ilmakaarte suhtes. Enne kivide
teisaldamist uuritakse nende Umbrus labi. Kraavi rajamisel labi asulakoha, reg nr 2610, tuleb
kaevetddde alal teha arheoloogiline uuring. Nimetatud piirkonnas on soovitatav viia labi esmalt
arheoloogilised eeluuringud, mille eesmark on vélja selgitada arheoloogilise kultuurkihi lasumine,
maht ja iseloom. Eeluuringute tulemustest lahtuvalt saab vajadusel tdpsemalt kavandada edasise
uurimise mahtu ja meetodeid. Juhul kui eeluuringutega ei tuvastata in situ asetsevaid kultuurkihi
elemente, vOib kraavi jaoks vajalikud kaevetddd labi viia metoodiliselt nn arheoloogilise
jarelevalve all. Arheoloogiline kultuurkiht, mida pole oma algses asukohas vdimalik sailitada,
tuleb Iabi uurida. Arheoloogilisi uuringuid voib l&bi viia Muinsuskaitseameti vastavat tegevusluba
omav arheoloog v0i ettevdtja (MuKS* § 34 Ig 4, § 36). Uuringutega ning kultusekivide
teisaldamisega seotud kulud kannab t66de tellija (MuKS 8 351g 7, § 40 Ig 2).

Projekti elluviimisel on ehituse peatddvotja Ulesanne koostada ehitustdodde keskkonnategevus-
kava, mis peab sisaldama infot erinevate ehitusaegsete keskkonnaaspektide ning vajadusel
leevendusmeetmete kohta. Todvotja tlesanne on teostada regulaarselt keskkonnaaspektide ile-
vaatust objektil. To6vOtja meeskonnas peab olema keskkonnaalase ettevalmistuse ja kogemu-
sega spetsialist, kes jalgib keskkonnategevuskava elluviimist.

25 MuKS - muinsuskaitseseadus
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8.

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt

KMH LABIVIIMISE AJAKAVA

KMH aruanne avalikustamiseks

Jargnevas tabelis (Tabel 11) on toodud KMH l&biviimise aja- ja tegevuskava, mis s6ltub projekti
labiviimise Uldisest ajakavast ning projekti koostamse kéigus tehtavatest vajalikest otsustest.

Tabel 11. KMH labiviimise aja- ja tegevuskava

KMH algatamise aluste valjaselgitamine ja
algatamise otsuste eelndude koostamine

KMH algatamine

KMH algatamisest teavitamine
(14 paeva jooksul algatamisest)

ja esitamine otsustajale avalikustamiseks

KMH programmi avalikustamisest
teavitamine (14 p&eva jooksul programmi
saamisest)

(min 14 paeva)

Laekunud kirjadele vastamine, KMH
programmi tdiendamine vastavalt
avalikustamise tulemustele ja esitamine
KMH jarelevalvajale heakskiitmiseks

(30 péaeva jooksul programmi saamisest)

KMH programmi heakskiitmisest teavitamine
(14 paeva jooksul otsuse tegemisest)

Eelprojekti koostamine ja KMH aruande
koostamiseks vajalike uuringute l&biviimine:
geodeesia
geoloogia
hudroloogia, sademevee ja pinnase proovid

KMH aruande koostamine
ja esitamine otsustajale avalikustamiseks

KMH aruande avalikustamisest teavitamine
(14 péaeva jooksul programmi saamisest)

RAMBGLL

Aeg Taitjad
Ramboll Eesti AS
Tallinna Keskkonnaamet
Rae Vallavalitsus

21.01-11.02.2013

12.02.2013
18.02.2013

Rae Vallavalitsus
Tallinna Keskkonnaamet

12.02-26.02.2013
18.02-04.03.2013

Rae Vallavalitsus
Tallinna Keskkonnaamet

Ramboll Eesti AS

AS Tallinna Lennujaam

05.03-19.03.2013 Tallinna Keskkonnaamet
Rae Vallavalitsus

Tallinna Keskkonnaamet
Rae Vallavalitsus

AS Tallinna Lennujaam
Ramboll Eesti AS

04.04-14.05.2013 Ramboll Eesti AS

AS Tallinna Lennujaam

Keskkonnaameti
Harju-Jarva-Rapla regioon

Keskkonnaameti
Harju-Jarva-Rapla regioon

juuni-juuli 2013

30.04-02.09.2013

22.02-16.05.2013
17.05-17.07.2013
22.02-10.07.2013

REIB OU
OU REI Geotehnika
Ramboll Eesti AS (KUK)

Ramboll Eesti AS
AS Tallinna Lennujaam

mai — november
2013

Tallinna Keskkonnaamet
Rae Vallavalitsus

november 2013
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KMH aruande avalik valjapanek november — Tallinna Keskkonnaamet
(min 14 paeva) detsember 2013 Rae Vallavalitsus
KMH aruande avalik arutelu detsember 2013 AS Tallinna Lennujaam

Ramboll Eesti AS

KMH aruande taiendamine vastavalt detsember 2013 Ramboll Eesti AS
avalikustamise tulemustele ja esitamine AS Tallinna Lennujaam
KMH jarelevalvajale heakskiitmiseks

KMH aruande heakskiitmine ja jaanuar 2014 Keskkonnaameti
keskkonnanduete maaramine Harju-Jarva-Rapla regioon
(30 péaeva jooksul aruande saamisest)

KMH aruande heakskiitmisest teavitamine jaanuar 2014 Keskkonnaameti
(14 paeva jooksul otsuse tegemisest) Harju-Jarva-Rapla regioon
Tehnilise eelprojekti I6petamine ja ehitusloa september 2013 — Ramboll Eesti AS
taotluse esitamine otsustajale marts 2014 AS Tallinna Lennujaam
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